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プリンタの基本 


1 


概要 


hp LaserJet 5100シリーズプリンタをご購入頂きありがとうござい 
ます。プリンタをまだセットアップしていない場合は、プリンタ付 
属のセットアップガイドを参照してプリンタをセットアップしてく 
ださい。 

プリンタのセットアップが完了し、印刷する準備ができたところ 
で、プリンタの基本的な事項の説明をお読みください。この章で 
は、以下の項目について説明しています。 

• プリンタの機能と利点 
• プリンタの主要な部品とその位置 
• プリンタ用のアクセサリとサプライ品 

• プリンタのコントロールパネルのレイアウトと基本的な操作方法 
• 多様な印刷作業を可能にする便利なプリンタソフトウェア 
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プリンタの機能と利点 


このプリンタにはさまざまな機能や利点があります。以下はその概 
要ですが、後述する各章でこれらの機能について詳しく説明します。 
情報が記載されている章については、このガイドの索引または目次 
で確認してください。 

ワイドフォーマツト印刷 

従来のレーザープリンタから強化された印刷機能 

• 312 x 470 mm (12. 28 x 18.5 インチ）までの用紙に印刷可能。 

• イメージを大きめの用紙に印刷して縁を切り揃えることで、裁ち 
幅全体を使ってフルブリードのイメージを印刷（最大 A 3 サイズ 
および279 x 432 mm [11 x 17インチ])。 


局い印刷品質 

複雑な文書にも対応できるプロ仕様の仕上がり 

• 品質の高いグラフィックス印刷に対応した ProRes 1200 (True 
1200 dpi )。 

• 高速で品質の高いイメージ印刷に対応した FastRes 12000 
• 高品質印刷を可能にする hp UltraPrecise トナー。 

高性能 

高速印刷による生産性の向上 

• 毎分22ページ （ A 4) または21ページ （ レター）の印刷速度。 

• 300 MHz RISC マイクロプロセッサ。 

• 1ページ目を13秒以内に印刷。 

接続性/操作性 

共有環境での容易な使用と管理 

• 最新のあらゆるネットワークオペレーティングシステムをサ 
ポートする hp JetDirect プリントサーバ EI 0 カード対応。 

• CD-ROM で提供される便利なプリンタソフトウェア。 
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拡張性 

ワークグループの印刷ニーズに合わせて拡張可能 

• メモリ増設用の内蔵 DmM スロット x 3。 

• フラッシュおよびメモリ DMM カードに対応。 

• メモリ容量 ： hp LaserJet 5100 、 hp Laser JEt 5100 tn および hp 
LaserJet 5100 dtn では最大 192 MB まで増設可能 

• EI 0 インタフェーススロット x 2。 

• 追加用のフォントやフォームを保存するためのハードドライブ 
EI 0 カード対応。 

用紙処理 

さまざまなユーザーニーズに応える汎用性 

• 100枚収納多目的トレイ。 

• 250枚収納用紙トレイ。 

• 500枚収納汎用用紙フィーダ （hp LaserJet 5100 tn および5100 dtn 
モデルに標準装備）。 

• 最大4つの用紙トレイに対応。 

• オプションの両面印刷ユニット （hp LaserJet 5100 dtn モデルに 
標準装備）。 

ベストバリュ _ 

業界最高水準のバリューを提供 

• PostScript ™ 3エミュレーション規格。 

• 10,000ページ相当の容量を持つプリントカートリッジ。 

ユーロ記号 （€) 

変化を続ける世界の市場に合わせて最新の機能を搭載 

• 新しい ユーロ記号を印刷することができます。 hp はユーロ記号 
規格をサポートし促進することで、文書の移植性の改善に努めて 
います。 

• ユーロ記号の印刷についての詳細は、 hp LaserJet ユーロ Web サ 
イト http :// www . hp . com / go / laserjeteuro をご覧く ださい。 
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環境への配慮 

• エコノモードではトナーを約50%節約できるので、プリント 
カートリツジの寿命を延ばすことができます（エコノモードを常 
に使用することはお勧めしません）。 

• パワーセーブ設定により消費電力を節約できます ( Energy Star ガ 
イドライン準拠）。 
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プリンタ情報 


hp LaserJet 5100シリーズプリンタをご購入頂きありがとうござい 
ます。このプリンタは以下の3種類の構成で販売されています（国 
によっては販売されていない製品があります）。 



hp LaserJet 5100プリンタ 

hp LaserJet 5100プリンタ(製品番号: Q 1860 A ) は、印刷速度22 ppm 
(ページ/分）のレーザープリンタです。100枚収納の多目的トレ 
イ x 1、250枚収納のトレイ x 2、16 MB のメモリが標準装備されて 
います。ワークグループでの使用に合わせて設計されており、 A 3 お 
よび279 x 432腿 （11 x 17インチ）までの用紙に印刷できます。 



hp LaserJet 5100 tn プリンタ 

hp LaserJet 5100 tn プリンタ（製品番号： Q 1861 A ) は、印刷速度 
22 ppm のレーザー プリンタです。 100 枚収納の 多目的 トレイ x 1、 
250枚収納のトレイ x 2、500枚収納のトレイ x 3、32 MB のメモリ、 
高速 Ethernet (10/100 Base - TX ) ネットワーク接続用の hp Jetdirect 
プリントサーバが標準装備されています。ネットワーク ユーザーの 
使用に合わせて設計されており、 A 3 および279 x 432腿 （11 x 17 
インチ）までの用紙に印刷できます。 



hp LaserJet 5100 dtn プリンタ 

hp LaserJet 5100 dtn プリンタ （ 製品番号： Q 1862 A ) は、印刷速度 
22 ppm のレーザープリンタです。 100 枚収納の多目的トレイ x 1、 
250枚収納のトレイ x 2、500枚収納のトレイ x 3、32 MB のメモリ、 
高速 Ethernet (10/100 Base - TX ) ネットワーク接続用の hp Jetdirect 
プリントサーバ、リモートプリンタ管理用の内蔵 Web サーバ DIMM 、 
両面印刷（デュプレクサ）ユニットが標準装備されています。ネッ 
トワークユーザーの使用に合わせて設計されており、 A 3 および 
279 x 432腿 （11 x 17インチ）までの用紙に印刷できます。 


このガイドの図は、特に指定がない限り hp LaserJet 5100プリンタ 
の構成をもとにしています。 
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オプショントレイを追加することで、さまざまな構成が可能です。 
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図1 オプショントレイによる構成 


注記 両面印刷ユニットは上記すベての構成に追加できます。ユニットは 

トレイ2の下に取り付けます。 
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プリンタ各部と位置 


上部排紙ビン 用紙ストッパ 




図2 プリンタ各部 （ 正面および背面図） 
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アクセサリとサプライ品 


オプションのアクセサリやサプライ品を使ってプリンタの機能を拡 
張できます。 


注記 最高のパフォーマンスを実現するには、このプリンタ専用に設計さ 

れたアクセサリやサプライ品を使用してください。 

このプリンタには、2枚の拡張 I/O ( EIO ) カードを使用できます。 
他のアクセサリやオプションも追加できます。購入方法について 
は、後述のページを参照してください。 


推奨アクセサリ 


両面印刷 ユニッ ト 
(デュプレクサ） 


250枚収納 
フィーダおよび 
トレイ 

500枚収納 
フイーダおよび 
トレイ 



hp Jetdirect 
プリントサー 
バ EI 0 カード 



オプション 
ハー ドデイスク 
EI 0 カード 


メモリまたは 
フラッシュ DIMM 




図3 オプションのアクセサリ 
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品目 

500枚収納用紙フィーダ 
とトレイ 

250枚収納用紙フィーダ 
とトレイ 

両面印刷ユニット（デュ 
プレクサ） 

250枚収納交換トレイ 
500枚収納交換トレイ 


内容 _ 製品番号 

用紙フィーダと500枚収納用紙トレ Q 1866 A 
ィ1つ。 

用紙フィーダと250枚収納用紙トレ Q 1865 A 
ィ1つ。 

自動両面印刷用。 Q 1864 A 


交換用または追加用の用紙トレイ。 RG 5-7081-000 CN 

交換用または追加用の用紙トレイ。 RG 5-7164-000 CN 


Multipurpose Paper 


LaserJet Paper 


LaserJet Recycled Paper 


プリントカートリッジ 
(10, 000ページ） 


さまざまな用途に対応する hp 製の HPM 1120 
用紙（各500枚のリーム X 10入り 
1箱）。サンプルをご希望の場合、 

米国内では 1-800-471-4701 にお電 
話ください。 

hp LaserJet プリンタ用の hp 製プ HPJ 1124 
レミアム用紙（各500枚のリーム X 
10入り1箱）。サンプルをご希望の 
場合、米国内では 1-800-471-4701 
にお電話ください。 

さまざまな用途に対応した hp 製の E 1120 
再生紙。500枚。サンプルをご希望 
の場合、米国内では 1-800-471-4701 
にお電話ください。 

交換用 hp UltraPrecise プリント C 4129 J 
カートリッジ。 


アクセサリおよびサプライ品の購入について 

このプリンタ専用に設計されたアクセサリのみを使用してください。 
サプライ品の注文は、 hp 正規サービス代理店で承っております（プ 
リンタに同梱の電話サポートパンフレットを参照してください）。 


アクセサリおよびサプライ品の購入について 


A<s 


□gv lhK 4 
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品目 内容 製品番号 


デュアルインライン 

大容量印刷ジョブの処理能力が向上 


メモリモジュール 

します （ hp 製の DmM で最大192 MB 


( DIMM ) 

まで増設可能）： 


SDRAM DIMM 

16 MB 

C 7843 A 


32 MB 

C 7845 A 


64 MB 

C 9680 A 

フラッシュ DmM 

フォントおよびフォ^ーム用の永久記 
憶装置： 



2 MB 

C 4286 A 


4 MB 

C 4287 A 

内蔵 Web サーバ ( EWS ) 

プリンタのリモート管理を行うため 

C 9129 B 

DIMM 

の EWS 用。 


オプションハードディ 

フォントおよびフォ^ーム用の永久記 

J 6054 A 

スク 

憶装置 。 hp Transmit Once テク ノロ 
ジーを使用する場合にも必要です。 


パラレルケーブル 

2 メートル IEEE -1284 ケーブル 

C 2950 A 


3 メートル IEEE -1284 ケーブル 

C 2951 A 

拡張 I / O カード 

Ethernet RJ -45 および BNC 、 

J 3111 A 


LocalTalk 

Token Ring RJ -45 および DB -9 

J 4167 A 


10/100 Base-TX RJ -45 のみ 

J 6057 A 


hp LaserJet Printer 
Family Print Media 

Guide 

hp LaserJet プリンタで用紙やその 
他の印刷メディアを使用するための 
ガィド。 

5963-7863 

PCL 5 /PJL Technical 
Reference Documentation 

CD 

hp LaserJet プリンタでプリンタコ 
マンドを使用するためのガイド。 

5961-0976 

hp LaserJet 5100、 

5100 tn 、 および5100 dtn 

セットアップガイドの追加注文が 
できます。 

Q 1860-90901 

(英語版） 


プリンタセットアップ 
ガイド 


アクセサリおよびサプライ品の購入について（続き ) 


AIAHKKIV^T^NA 允 hY - 屮 / KIH£AA v ST 4e 1rK l 4> 1 rzhu fv 
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アクセサリおよびサプライ品の購入について（続き） 



品目 

内容 

製品番号 


プリンタメンテナンス 
キット 

プリンタの定期的な保守のために、 
ユーザーでも交換可能な部品と操作 
説明書が含まれます。 


$ 


110 Y プリンタ： 

新品 

交換品 

Q 1860-67902 

Q 1860-69002 



220 Y プリンタ： 

新品 

交換品 

Q 1860-67903 

Q 1860-69003 
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コントロールパネルのレイアウト 


プリンタのコントロールパネルのレイアウトは以下の通りです。 


2行表示の 
ディスプレイ 



図4 コントロールパネルのレイアウト 

コントロールパネルのランプ 



状態 

印字可 

印刷する準備ができています。 

データ 

プリンタは、情報を処理しています。 

注意 

ユーザーの操作が必要です。コントロールパネルの表 
示内容を参照してください。 
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コントロールパネルのキー 


キー 機能 


[スタート] 


• プリンタをオンラインまたはオフラインにします。 

• プリンタバッファ内のデータを印刷します。 

• オフラインにした後、印刷を再開します。ほとんどのプリンタメッ 
セージをクリアして、プリンタをオンラインにします。 

• 「トレイ X ノキュウシ[タイプ][サイズ]」や「ヨキシナイヨウシ 
サイズデス」などのエラーメッセージが表示されているとき、印刷を続 
けることができます。 

•トレイ1に用紙が入っており、プリンタのコントロールパネルの[ヨ 
ウシトリアツカイメニュー]で「トレイ1モードニカセット」が設 
定されている場合に、手差し要求を受け入れます。 

•トレイ1からの手差し要求を無視し、次に使用できるトレイから用紙 
を選択します。 

• コントロールパネルのメニューを終了します （ コントロールパネルの 
設定を保存するには、まず [選択] を押します）。 


[ジョブのキヤ 
ンセル] 

プリンタが処理中の印刷ジョブをキャンセルします。キャンセルに要す 
る時間は、印刷ジョブの大きさによります（キーは1回だけ押してくだ 
さい ） 。 

[メニュー] 

コントロールパネルのメニューを巡回します。ボタンの右端を押すと次 
のメニューに進み、ボタンの左端を押すと前のメニューに戻ります。 

[項目] 

選択したメニューの項目を巡回します。ボタンの右端を押すと次のメ 
ニューに進み、ボタンの左端を押すと前のメニューに戻ります。 

[-値 +] 

選択したメニューの各値を表示します。 [+] を押すと次に進み、 [-] を 
押すと前に戻ります。 

[選択] 

• 現在表示されている項目の値を保存します。選択値の横にアスタリスク 
(*) が表示され、新しいデフォルトであることを示します。プリンタ 
の電源を切ったり、プリンタをリセットしてもデフォルト値は保存さ 
れます（ただし、リセットメニューを使って出荷時設定に戻す場合は 
失われます）。 

• コントロールパネルからプリンタ情報ページのいずれかを印刷します。 
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注記 


コントロールパネルのメニュー 

コントロールパネルのすべての項目と設定可能な値については、 
B-1 ページを参照してください。 

[メニュー] を押してコントロールパネルのメニューにアクセスします。 
プリンタにトレイを追加したとき、あるいは他のアクセサリを取付けた 
ときは、自動的に新しいメニューやメニュー項目が表示されます。 

コントロールパネルの設定を変更するには 

1目的のメニューが表示されるまで、 [メニュー] を押します。 

2 目的の項目が表示されるまで、 [項目] を押します。 

3 希望の設定が表示されるまで、 [-値 +] を押します。 

4 [選択] を押して、選択を保存します。ディスプレイの選択値の 
横にアスタリスク0が表示され、新しいデフオルトであること 
を示しま9_。 

5 [スタート] を押して、メニューを終了します。 


プリンタドライバおよびソフトウェアアプリケーションの設定は、コ 
ントロールパネルの設定よりも優先され ます （ ソフトウェアアプリ 
ケーションでの設定はプリンタドライバの設定よりも優先され ます）。 

メニューや項目にアクセスできない場合は、プリンタでサポートさ 
れていないオプションにアクセスしようとしているか、ネットワー 
ク管理者がその機能をロックしている可能性があります（コントロー 
ルパネルに「アクセスキョヒメニューロックジョウタイ」と表示 
されます）。ネットワーク管理者に連絡してください。 


コントロールパネルのメニュー マッ プを印刷するには 

コントロールパネルで使用できるすべてのメニューと項目の現在の 
設定を確認するには、コントロールパネルのメニューマップを印刷 
します。 

1「ジョウホウメニュー」が表示されるまで、 [メニュー] を押し 
ます。 

2 「メニューマップノインサツ」が表示されるまで、 [項目] を押 
します。 

3 [選択] を押して、メニューマップを印刷します。 


後で参考にできるようにメニューマップをプリンタの近くに保管す 
ると便利です。メニューマップの内容は、プリンタに現在インス 
トールされているオプションによって異なります。 
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コントロールパネルの表示言語の設定 
(オプション） 

デフオルトでは、プリンタのコントロールパネルメッセージは英語 
で表示されます。必要に応じて、その他の対応言語でメッセージや 
設定ページが出力されるように設定できます。 

1プリンタの電源を切ります。 

2 [選択] を押しながらプリンタの電源を入れます。 

3 LED ディスプレイに「 」と表示されたら、 [選択] 

を離します。 

4 フリンタの初期化が終了すると、 LED ディスフレイに 「 LPNGU! ::: !GE 
」と表示されます。 

5 ディスプレイに「 」と表示されたら、 [-値 +] 

を押して別の対応言語に変更します。 

6 [選択] を押すと、変更した言語を新たなデフォルト値として保 
存できます。 

7 [スタート] を押すと、「インジカノウ」メッセージに戻ります。 

8 新しく選択した言語を有効にするには、プリンタの電源をいった 
ん切って入れ直します。 

9 LED ディスプレイのテキストが、選択した言語で表示されます。 


注記 日本語、トルコ語、チェコ語、ロシア語、ハンガリー語、ポーランド 

語では、言語を選択すると、デフォルトの記号セットがその言語固有 
の記号セットに変更されます。その他の言語については、デフォルト 
の記号セットは PC -8 となります。 


JAWW 
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プリンタソフトウェア 


プリンタに付属のコンパクトディスク ( CD - ROM ) には便利なソフト 
ウェアが収録されています。インストール方法については、『セツ 
トアップガイド』を参照してください。 


注記 CD - ROM の Readme ファイルで、その他のソフトウェアやサポートさ 

れている言語について確認してください。 



図5 プリンタソフトウェア 

プリンタの機能を最大限に活用するには、 CD - ROM に入ったプリンタ 
ドライバをインストールする必要があります。その他のソフトウェ 
アプログラムは、便利なプログラムですが、操作上必要なプログラ 
ムではありません。その他の情報については、 Readme ファイルを参 
照してください。 

最新のドライバ、追加ドライバ、その他のソフトウェアは、イン 
ターネットで提供されています。 Windows コンピュータの設定に 
よっては、プリンタソフトウェアのインストールプログラムは、最 
新のソフトウェアを取得するため、インターネットへのアクセスが 
可能かどうかを自動的に調べます。インターネットにアクセスでき 
ない場合は、プリンタに同梱の電話サポートパンフレットを参照し 
て、最新のソフトウェアを取得してください。 
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注記 


プリンタドライバ' 

プリンタドライバは、プリンタの機能にアクセスして、コンピュー 
夕とプリンタとの（プリンタ言語による）通信を可能にします。 

CD - ROM の Readme ファイルで、その他のソフトウェアやサポートさ 
れている言語について確認してください。 


プリンタの機能の中には 、 PCL 6ドライバ以外では使用できないも 
のがあります。使用できる機能については、プリンタソフトウェア 
のヘルプで確認してください。 


プリンタに付属しているドライバ 

以下のプリンタドライバはプリンタに付属しています。最新のドラ 
イバはインターネットから取得することができます。 Windows コン 
ピュータの設定によっては、プリンタソフトウェアのインストール 
プログラムは、最新のソフトウェアを取得するため、インターネッ 
卜へのアクセスが可能かどうかを自動的に調べます。 

PCL 5 e PCL 6 PS 1 

Windows 95 / / / 


Windows 98 / / / 


Windows Me 2 / / / 

Windows NT ® 4.0 / / / 


Windows 2000 / / / 


Windows XP / / / 


Macintosh コンピュータ PPD が付属しています （21 ページ）。 


1. PostScript (PS ) プリンタドライバ 

2. Microsoft® Windows® Millennium Edition 

コンピュータのインストールプログラムで、 [ 通常インス!-ール] 
を選択すると 、 PCL 5 e、PCL 6、 PS ドライバがインストールされま 
す。ソフトウェアを選択してインストールする場合や、ネットワー 
ク管理者の方は、 [カスタムインス!^ール] を選択してください。 
[最小限のインストール] を選択すると、基本的な印刷に使用する 
PCL 6ドライバだけがインストールされます。 


JAM 


第1章：プリンタの基本17 












追加ドライバ 


以下のプリンタドライバ（英語版のみ）は、インターネットからダ 
ウンロードするか、 hp 正規サービス代理店に注文することができます 
(プリンタに同梱の電話サボートパンフレットを参照してください）。 

• OS /2 PCL/PCL 6プリンタドライバ* 

• OS /2 PS プリンタドライバ* 

• AutoCAD ™ ( Rev . 15互換の Windows プリンタドライバは CD-ROM 
に収録されています。 Rev . 14プリンタドライバは hp LaserJet 5100 
プリンタドライバとともに取得できます 
( http :// www . hp . com /1 j 510 0)。 ） 

*0 S /2 ドライバは IBM からも取得できます。このドライバは OS /2 に 
同梱されています。 


注記 必要なプリンタドライバが CD - ROM に入っていない場合やここに記 

載されていない場合は、ソフトウェアアプリケーションのインス 
トールディスクや Readme ファイルで、このプリンタのサポートが 
含まれていることを確認してください。サポートされていない場合 
は、そのソフトウェアのメーカーまたは販売店に連絡して、このプ 
リンタ用のドライバをお求めください。 


Windows 用のソフトウェア 

[ 通常インス I ル] または [カスタムインス I ル] オプション 
を選択して、 hp ソフトウェアをインストールします。（いくつかの 
プリンタドライバがインストールされます。詳しくは17ページを 
参照してください。） 


注記 ネットワーク管理者の方へ：プリンタがネットワークに接続されて 

いる場合は、印刷する前に hp Web JetAdmin または類似のネット 
ワークソフトウェアを使ってプリンタをネットワーク用に設定する 
必要があります （ 『セットアップガイド』を参照してください）。 
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Windows プリンタドライバへのアクセス 

ドライバを設定するには、以下のいずれかの方法を使ってドライバ 
にアクセスします。 


設定を一時的に変更する場合 
オペレーティング （特定のソフトウェアアプリ 
システム ケーシヨンのみに適用） 


デフオルト設定を変更する場合 
( すべてのアプリケーシヨンに 
適用） 


Windows 95 、 
Windows 98 、 
Windows Me 


[ファイル] メニューの [印刷] 
をクリックし、 [設定] または 
[プロパティ] をクリックします 
(実際の手順は異なる場合があり 
ます。これは最も一般的な方法 
です）。 


[ スタート] ボタンをクリック 
し、 [設定] をポイントして 
[プリンタ] をクリックします。 
プリンタアイコンを右クリック 
し、 [プロノ\°テイ] を選択します。 


Windows NT 4. 0 


[ファイル] メニューの [印刷] 
をクリックし、 [設定] または 
[プロパティ] をクリックしま 
す（実際の手順は異なる場合が 
あります。これは最も一般的な 
方法です）。 


[スタート] ボタンをクリックし、 
[設定] をポイントして [プリ 
ンタ] をクリックします。プリ 
ンタアイコンを右クリックし、 

[ ドキュメントの既定値] または 
[プロパティ] を選択します。 


Windows 2000 


[ファイル] メニューの [印刷] 
をクリックし、 [設定] または 
[プロパティ] をクリックしま 
す（実際の手順は異なる場合が 
あります。これは最も一般的な 
方法です）。 


[ スタート] ボタンをクリック 
し、 [設定] をポイントして 
[プリンタ] をクリックします。 
プリンタアイコンを右クリック 

し、 [印刷設定] または [プロ 
パティ] を選択します。 


Windows XP 


[ファイル] メニューの [印刷] 
をクリックし、 [設定] または 
[プロパティ] をクリックしま 
す（実際の手順は異なる場合が 
あります。これは最も一般的な 
方法です）。 


[ スタート] ボタンをクリック 

し、 [プリンタと FAX ] をポイン 

卜します。プリンタアイコンを 
右クリックし、 [プロパティ] を 
選択します。 


注記 プリンタドライバおよびソフトウェアアプリケーションの設定は、 

コントロールパネルの設定よりも優先されます。 （ ソフトウェアア 
プリケーシヨンでの設定はプリンタドライバの設定よりも優先され 
ます）。 
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必要に応じてドライバを選ぶ 

プリンタをどのように使うかに合わせて、プリンタドライバを選択 
してください。 

• プリンタの機能を最大限に活用するには 、 PCL 6ドライバを使用 
します。以前の PCL ドライバや旧来のプリンタとの互換性が必要 
でない限り 、 PCL 6ドライバを使用することをお勧めします。 

• 旧来の LaserJet プリンタと同等の印刷結果が必要であれば PCL 5 e 
ドライバ（英語版のみ）を使用します。この場合、一部の機能が 
使用できません（このプリンタに同梱されている PCL 5 e ドライ 
パは旧来のプリンタで使用しないでください）。 


• PostScript 3との互換性が必要な場合は PS ドライバを使用しま 
す。この場合、一部の機能が使用できません。 

このプリンタはプリンタ言語を PS と PCL の間で自動的に切り替え 
ます。 

プリンタドライバのヘルプ 

各プリンタドライバにはヘルプ画面があり、使用している Windows 
オペレーティングシステムのバージョンにより異なりますが、ヘル 
プボタン、 F 1 キー、またはプリンタドライバの右上のクエスチョ 
ンマーク （?） のボタンを使って起動できます。ヘルプ画面で、特定 
のドライバに関する詳しい情報を参照することができます。プリン 
タドライバのヘルプは、ソフトウェアアプリケーションのヘルプと 
は別個のものです。 
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Macintosh コンピュータ用のソフトウェア 

PostScript Printer Description File (PPD) 

PPD を LaserWriter ドライバと合わせて使用すると、プリンタの各 
種機能にアクセスできるようになり、コンピュータとプリンタとの 
通信が可能になります。 PPD やその他のソフトウェアのインストール 
プログラムは CD - ROM に収録されています。コンピュータに付属の 
LaserWriter プリンタドライバを使用してください (LaserWriter 
ドライバは Apple からも取得できます）。 

PDE (Print Dialog Extension) (Mac OS X のみ） 

PDE は、印刷部数、両面印刷、品質設定などのプリンタ機能へのア 
クセスを可能にするコードプラグインです。 PDE のインストール 
プログラムは CD - ROM に収録されています。 

hp LaserJet ユーテイリテイ 

hp LaserJet ユーティリティを使うと、ドライバにはない機能をコン 
トロールできます。グラフィカルな画面を通して、 Macintosh コン 
ピュータから簡単にプリンタ機能を選択できます 。 hp LaserJet 
ユーティリティを使って以下の操作を実行できます。 

• プリンタのコントロールパネルメッセージをカスタマイズでき 
ます。 

• プリンタに名前を付けてネットワーク上のゾーンに割り当てた 
り、ファイルやフォントをダウンロードしたり、プリンタ設定の 
ほとんどを変更できます。 

• プリンタのパスワードを設定できます。 

• コンピュータから、プリンタのコントロールパネルの特定機能を 
ロックして、無断アクセスを防ぐことができます（プリンタソ 
フトウェアのヘルプを参照してください）。 
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hp Web Jetadmin 

hp Web Jetadmin を hp の Web サイト 

( http :// www . hp . com / cposupport / software . html ) からダウンロー 
ドします。この Web ベースドライバ管理ソフトウェアは、サーバに 
インストールしてください。以下のシステムをサポートしています。 


• Windows 95 

• Windows 98 

• Windows Me 

• Windows NT 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• hp - UX * 

• OS /2* 

* これらのシステムに必要なソフトウェアはプリンタに付属の CD-ROM 
には収録されていませんが、インターネットから取得できます。イン 
ターネットにアクセスできない場合は、プリンタに同梱の電話サボー 
トパンフレットを参照して、必要なソフトウェアを取得してください。 

Linux 用のソフトウェア 


プリンタでの Linux サポートについては 、 hp Linux サポートホー 
ムページ、 http :// hp . sourceforge . net / を参照してください。 
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2 


印刷作業 


概要 

この章では、以下のような 基本的な印刷作業に ついて説明します。 

• 排紙ビンの選択 
• トレイへの用紙のセット 


• オプションの両面印刷ユニットを使った両面印刷 
• レターへッドや封筒などの特殊な用紙を使った印刷 

この章では、プリンタの機能を最大限に活用するために役立つ 高度 
な印刷作業 もいくつか紹介されています。これらの印刷作業は、ソ 
フトウェアアプリケーション、プリンタドライバ、またはプリンタ 
のコントロールパネルを使って設定変更が必要なために、ここでは 
「高度」と呼んでいます。 

• プリンタドライバでは、以下の作業を行うことができます。 

• さまざまな印刷ジョブに合わせてプリンタの設定情報を保存 
した簡易設定を作成する。 

• 背景に透かし模様が入ったページを印刷する。 

• 文書の最初のページを残りのページとは異なる用紙に印刷する。 

• 複数のページを1枚の用紙に印刷する。 

• 「保存ジョブ」、「クイックコピー」、「試し刷り後に保留」機能 
を使用する。 

(54 ページの「プリンタドライバの機能を使う」を参照してくださ 
い。 ) 

• トレイ1にはさまざまな使い方があります。56ページの「トレ 
イ1の操作のカスタマイズ」を参照してください。 

• 何種類かの用紙を頻繁に使用したり、他のユーザーとプリンタを 
共有する場合は、正しい用紙に印刷できるように、用紙のタイプ 
とサイズに基づいて印刷してください。57ページの「用紙の夕 
イプとサイズに基づいて印刷する」を参照してください。 
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排紙ビンの選択 


プリンタには、後部排紙ビンと上部排紙ビンの2つの排紙場所があ 
ります。上部排紙ビンを使うときは、後部排紙ビンが閉まっている 
ことを確認してください。後部排紙ビンを使用するときは開いてく 
ださい。 

以下の表は、排紙ビンでサポートされている用紙の最小サイズと最 
大サイズを示したものです。 

上部排紙ビン 後部排紙ビン 


幅 幅10 0 ^ 2 9 7 nun 幅7 6 ^ 312 nun 

(3. 9〜 11. 7インチ） （3 〜 12. 28インチ） 

長さ 長さ127〜470 nun 

(5 〜 18.5 インチ） 


ガイドライン 

• 上部排紙ビンに出力される用紙が極端にカールしすぎるなどの問 
題がある場合は、後部排紙ビンに出力しててください。 

• 紙詰まりを避けるため、印刷中に後部排紙ビンを開いたり閉じた 
りしないでください。 

• 封筒、ラベル紙、幅297 mm (11.7 インチ）を越える用紙、小さ 
いカスタムサイズの用紙、はがき、薄い用紙や厚い用紙を印刷す 
る場合は、上部排紙ビンを使用しないでください。 

• 大きな用紙を印刷する場合は、上部排紙ビンの用紙ストッパに 
よって、長い用紙がプリンタからすべり落ちるのを防ぐことがで 
き ます。 
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上部排紙ビンを使った印刷 

上部排紙ビンへは用紙が下向きに、ページ順で送られます。ほとん 
どの印刷ジョブは上部排紙ビンを使って印刷できますが、以下の印 
刷ジョブには上部排紙ビンの使用を特にお勧めします。 

• 連続して50枚以上の用紙を印刷する場合 
• 0 HP フイルムの印刷 



図6 上部排紙ビン 
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後部排紙ビンを使った印刷 

後部排紙トレイが開いている場合は必ずそこに排紙されます。用紙は 
上向きにプリンタから排出され、最後のページが一番上にきます。 

後部排紙ビンを開くには、ビンの上部にあるハンドルを持って下に 
開きます。1つめの拡張部を引き出し、必要に応じて2つめの拡張 
部を開いてください。 

トレイ1から後部排紙ビンへの用紙経路が最も直線的です。後部排 
紙ビンを開くと、以下の用紙の印刷品質が向上します。 


• 封筒 
• ラベル紙 

•幅 297腿 （11.7 インチ）を越える用紙、または幅100 mm (3.9 
インチ）未満の用紙 

• 小さいカスタムサイズの用紙 
• はがき 

• 60 g / m 2 (16 lb ) 未満の薄い用紙、または厚さ105 g / m 2 (28 lb ) 
を越える厚い用紙 


注記 後部排紙ビンを開くと、オプションの両面印刷ユニットと上部排紙 

ビンは使用できません。 



図7 後部排紙ビン 
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用紙ストッパの調整 





大きな用紙を印刷する場合は、上部排 
紙ビンの用紙ストッパによって、長い 
用紙がプリンタからすべり落ちるのを 
防ぐことができます。 

1用紙ストッパの中央を押してロック 
を解除します。 

2 用紙ストッパを引き出します。止ま 
るところまで伸ばしてください。 

3 ストッパの端の部分を開いて起こし 
ます。 


4 使用する用紙のサイズに合わせて用 
紙ストッパを調整します。 
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トレイ 1 への用紙のセット 





注記 

紙詰まりを避けるため、印刷中には卜 
レイに給紙しないでください。 


トレイ1は、100枚までの普通紙、10 
枚までの封筒、または20枚までのイン 
デックスカードをセットできる多目的 
トレイです。標準では、プリンタは卜 
レイ1の用紙を優先的に使用します。 
この設定を変更するには、56ページを 
参照してくださいサボートされている 
用紙サイズについては、 A -4 ページを 
参照してください。 

1トレイ1を開き、トレイ拡張部を引 
き出します。 


2 長さ229腿 （9 インチ）を越える用 
紙をセットする場合は、2つめの卜 
レイ拡張部を開いて伸ばします。 

3 使用する用紙サイズに合わせて両側 
のガイドを調整します。 

4 トレイ1に用紙をセットします。用 
紙がガイドの矢印とタブの下に収 
まっていることを確認してくださ 
い。正しい用紙の方向については、 
39ページを参照してください 

• たとえば、レター、 A 4、 A 5、 エグゼ 
クティブ、 B 5 サイズの用紙の場合 
は、用紙のロングエッジ（長辺）を 
プリンタ側に向けてセットします。 

• その他のサイズの用紙の場合は、 
ショートエッジ（短辺）をプリン 
夕側に向けてセットします。 

5 用紙を曲げない程度にガイドを用紙 
の端に合わせます。 
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トレイ 2 への用紙のセツト 






ここでは、トレイ2またはオプション 
の250枚収納用紙トレイに用紙をセツ 
卜する手順について説明します。サ 
ポートされている用紙サイズについて 
は、 A -5 ページを参照してください。 


注記 

紙詰まりを避けるため、印刷中には卜 
レイに給紙しないでください。 


1トレイをプリンタから完全に引き出 
します。トレイカバーを開けます。 

2 トレイ内のダイヤルを回して設定し、 
プリンタが用紙のサイズを正しく読み 
取れるようにします。切り替えスイッ 
チでさらに詳しくサイズを設定しま 
す。ダイヤルを正しく設定しないと 
エラーが発生する場合があります。 


注記 

ダイアルを設定するとプリンタのセン 
サーが調整されます。トレイ内のガイ 
ドは調整されません。 


3 セットする用紙に合わせて用紙サイズ 
を設定してください。用紙のサイズが 
一致しないと、紙詰まりやその他のエ 
ラーが発生する場合があります。 

4 青い後部ガイドをトレイの正面に向 
けて傾け、取り外します。 

次のページに続く 


JAWW 


第2章：印刷作業29 


















5 セットする用紙のサイズに合わせて 
後部ガイドの位置を調整します。ガ 
イドをトレイの正面に向けて少し傾 
けながら、2つの前方のタブ （ A ) を 
対応する穴に差し込みます。ガイド 
を垂直に立てて、中央タブ （ B ) を差 
し込みます。 


ガイドはトレイ内に正しく取り付け 
ておく必要があります （11 x 17ま 
たは A 3 用紙の場合も取り付けてく 
ださい）。 

6 使用する用紙サイズに合わせて両側 
のガイドを調整します。 

7 トレイに用紙をセットします。正し 
い用紙の方向については、39ページ 
を参照してください 

8 トレイの中で、用紙の四隅が平らに 
なっており、用紙がガイドのタブの下 
に収まっていることを確認します。 

9 トレイ カバーを 閉じて、トレイをプ 
リンタに戻します。 


注記 

プリンタドライバで用紙のタイプとサ 
イズを指定して印刷する場合は、プリ 
ンタのコントロールパネルで、各トレ 
イにセットされている用紙のタイプと 
一致するようにトレイを設定してくだ 
さい （57 ページ）。 
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500 枚収納用紙トレイ（オプション） 
への用紙のセット 



ここでは、500枚収納用紙トレイ（オプ 
シヨン）に標準サイズの用紙をセットす 
る手順について説明します。サポート 
されている用紙サイズについては、 A - 6 
ページを参照してください。カスタムサ 
イズの用紙をセットする手順について 
は、47ページを参照してください 


注記 

紙詰まりを避けるため、印刷中には卜 
レイに給紙しないでください。 


1トレイをプリンタから完全に引き出 
し、平らな場所に置きます。 

2 後部用紙ガイドの後ろにあるリリース 
タブをつまみます。使用する用紙のサ 
イズに合わせてガイドを調整します。 

3 左ガイドの外側にあるリリースタブ 
をつまんで、用紙の幅に合わせて左右 
のガイドを調整します。用紙を曲げな 
い程度にガイドを用紙に合わせます。 

4 トレイに用紙をセットします。正し 
い用紙の方向については、39ページ 
を参照してください 

5 トレイの中で、用紙の四隅が平らに 
なっており、用紙がガイドのタブの 
下に収まっていることを確認します。 

次のページに続く 
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6 a トレイの最高枚数まで用紙をセットす 
る場合は、手順 6 B に進みます。それ 
以外の場合は手順 7 に進みます。 


6 b テンションレバーを上下に動かし 
て、テンション表示ウインドウに表 
示されている記号と一致するように 
調整します。 

7紙詰まりを防ぐために、トレイ内の 
ダイヤルを回して設定し、プリンタ 
が用紙のサイズを正しく読み取れる 
ようにします。切り替えスイッチで 
さらに詳しくサイズを設定します。 
ダイヤルを正しく設定しないとエ 
ラーが発生する場合があります。 

8トレイをプリンタに戻します。 


注記 

プリンタドライバで用紙のタイプとサ 
イズを指定して印刷する場合は、プリ 
ンタの コントロール パネルで、各トレ 
イにセットされている用紙のタイプと 
一致するようにトレイを設定してくだ 
さい （ 57 ページ）。 
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用紙の両面に印刷する（オプションの両 
面印刷 ユニッ ト） 


オプションの両面印刷ユニット（デュプレクサ）を取り付けると、 
プリンタを使って両面印刷を自動的に行うことができます。この作 
業を両面印刷と呼びます。オプションのアクセサリを注文するに 
は、9ページを参照してください 


注記 インストールとセットアップ方法については、両面印刷ユニット付 

属のマニュアルを参照してください。両面印刷を行うためにメモリ 
の増設が必要になる場合があります （ C -1 ページ）。 


両面印刷ユニットは、148 x 210 mm (5. 8 x 8. 3インチ）〜297 x 
432腿 （11.7 x 17インチ）の用紙サイズをサポートしています。 

穴あき用紙で両面印刷を行う場合は、用紙方向を回転して印刷する 
ことをお勧めします （44 ページ）。 



図8 オプションの両面印刷ユニットを装備したプリンタ 
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両面印刷のガイドライン 


注意 ラベル、 OHP フイルム、封筒、ベラム紙、または105 g / m 2 (28 lb ) 

以上の厚さの用紙には、両面印刷しないでください。プリンタの故 
障や紙詰りの原因になる可能性があります。 


警告！ けがやプリン タへの ダメージを防ぐために、両面印刷 ユニッ トがイ 

ンストールされた状態でプリンタを持ち上げないでください。プリ 
ンタを移動する前に、両面印刷ユニットやオプショントレイをプリ 
ンタから取り外してください。 


• 両面印刷ユニットを認識できるようにプリンタドライバを設定 
する必要がある場合があります（詳細についてはプリンタソフ 
トウェアのヘルプを参照してください）。 

• 用紙の両面に印刷するときは、ソフトウェアまたはプリンタド 
ライパで指定します （ プリンタソフトウェアのヘルプを参照し 
てください）。 

• プリンタドライバにこのオプションが表示されない場合は、プリ 
ンタのコントロールパネルの[ヨウシトリアツカイ]メニューで 
[リョウメンインサツ]の設定を「リョウメンインサツ=オン」に 
変更します。さらに、[ヨウシトリアツカイ]メニューの[トジ 
コミ]をロングエッジ（長辺）またはショートエッジ（短辺） 
に設定します（詳しくは37ページを参照してください）。 

• トレイ2のカバーが閉じていることを確認してください（両面印 
刷時はこのカバーの上を用紙が通ります）。 

• 両面印刷ユニットを使用するときは、後部排紙ビンを閉じてくだ 
さい （24 ページ）。後部排紙ビンが開いていると両面印刷ユニッ 
卜を使用できません。 
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両面印刷ユニットからプリンタを取り外す 

プリンタを持ち上げる前に、プリンタを必ず両面印刷ユニットから 
取り外してください。 

1両面印刷ユニットの後部セクシヨンをプリンタから引き出します。 

2 プリンタを持ち上げて両面印刷ユニットから取り外します。 
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用紙の両面に印刷するときの用紙方向 


両面印刷ユニットでは裏面が先に印刷されます。このため、レター 
ヘッド、穴あき用紙、印刷済み用紙などに印刷する場合は、図9に 
示す方向で用紙をセツトする必要があります。 



図9 用紙の両面に印刷するときの用紙方向 

トレイ1では、原稿の表面（おもて）を下にしてセットします。 

• レター、 A 4、 A 5、 エグゼクティブ、 B 5 用紙の場合は、用紙の上部 
(ショートエッジ）を右にしてセットします。 

• その他のサイズの場合は、用紙上部のショートエッジをプリンタ 
側に向けてセットします。 

他のすべてのトレイでは、原稿の表面（おもて）を上にしてセット 
します。 

• レター、 A 4、 A 5、 エグゼクティブ、 B 5 用紙の場合は、用紙の上部 
(ショートエッジ）を右にしてセットします。 

• その他のサイズの場合は、用紙上部のショートエッジをトレイ正 
面に向けてセツトします。 
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両面印刷時のレイアウトオプション 

ここには、4つの印刷方向オプションが示されています。これらの 
オプションは、プリンタドライバ、またはプリンタのコントロール 
パネルから設定できます（[ヨウシトリアツカイ]メニューで「卜 
ジコミ」を設定し、[インサツ]メニューで「ヨウシノムキ」を設 
定します）。 


1. ロングエッジ 
(長辺綴じ）、縦長 



4. ン ヨート エツン 
(短辺綴じ）、横長 


図10 両面印刷時のレイアウトオプション 


1. ロングエッジ これはデフォルトの印刷設定で、最も一般的に使用されるも 

(長辺綴じ）、縦長 のです。すべての印刷イメージが同じ方向に印刷されます。 

向き合ったページは、まず左のページの上から下に読み、次 
に右のページの上から下へ読みます。 


2•ロングエッジ このレイアウトは会計、データ処理、スプレッドシートアブ 

(長辺綴じ）、横長 リケーションなどで頻繁に用いられます。1ページおきにさ 

かさまに印刷されます。向き合ったページは上から下へ継続 
的に読みます。 


3.ショートエッジ このレイアウトはクリップボードで頻繁に使用されます。1 

(短辺綴じ）、縦長 ページおきにさかさまに印刷されます。向き合ったページは 

上から下へ継続的に読みます。 


4. ンョートエッン 
(短辺綴じ）、横長 


すべての印刷イメージが同じ方向に印刷されます。向き合つ 
たページは、まず左のページの上から下に読み、次に右の 
ページの上から下へ読みます。 
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特殊な用紙の印刷 


特殊な用紙には、レターヘッド、穴あき用紙 （3 つ穴パンチ用紙を含 
む）、封筒、ラベル紙、 OHP フィルム、フルブリード用紙、方向を回 
転させる用紙、インデックスカード、はがき、カスタムサイズの用 
紙、厚い用紙などがあります。 


レターヘッド、穴あき用紙、印刷済み用紙の印刷 

レターヘッド、穴あき用紙、印刷済み用紙に印刷する場合は、用紙 
を正しい方向でセツトすることが重要です。 


注記 オプションの両面印刷ユニットを使って印刷する場合は、用紙の方 

向が異なります （ 36 ページ）。 

穴あき用紙の場合は、用紙方向を回転して印刷することをお勧めし 
ます （44 ページ）。 

縦長モードまたは横長モードの選択は、ソフトウェアアプリケー 
ションやプリンタドライバで行います。このオプションが表示され 
ない場合は、プリンタのコントロールパネルの[インサツ]メニュー 
で[ヨウシノムキ]の設定を変更してください。 ( B -10 ページ） 


38第2章：印刷作業 


JAWW 






用紙の方向 




図11 トレイ1の用紙方向 

• レター、 A 4、 A 5、 エグゼクティブ、 B 5 用紙の場合は、印刷面を上 
に向け、用紙の上部（ショートエッジ）を右にしてセットします。 

• その他のサイズの用紙の場合は、印刷面を上にし、用紙の上部 
( ショートエッジ）をプリンタ側に向けてセツトします。 




図12 他のすべてのトレイの用紙方向 

• レター、 A 4、 A 5、 エグゼクティブ、 B 5 用紙の場合は、印刷面を下 
に向け、用紙の上部（ショートエッジ）を右にしてセットします。 

• その他のサイズの用紙の場合は、印刷面を下にし、用紙の上部 
(ショートエッジ）をトレイ正面に向けてセットします。 
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封筒の印刷 

トレイ1を使ってさまざまな種類の封筒を印刷できます（トレイに 
は最高10枚までセットできます）。印刷速度は封筒の造りによって 
異なります。封筒を大量に購入する前にサンプルを使ってテスト印 
刷を行うことをお勧めします。 

• 封筒の端からのマージンを少なくとも15腿 （0.6 インチ）以上 
に設定してください。 

• カールやしわを防ぐため、封筒を印刷するときは必ず後部排紙ビ 
ンを使用してください。 

封筒と標準用紙を大量に印刷する場合には、標準用紙を先に印刷 
し、次に封筒を印刷すると最良の印刷結果が得られます。封筒と標 
準用紙を交互に印刷したい場合は、プリンタの[セッテイ]メニュー 
で「コガタヨウシソクド=オソイ」を選択します。 


警告！ 内側がコーティングされた封筒や、粘着部分が露出している封筒、ま 

たはその他の人工素材を使った封筒などは一切使用しないでくださ 
い。この種の封筒を使うと有害な煙が発生する可能性があります。 


注意 止め具類や窓の付いた封筒、内側がコーティングされた封筒、粘着 

部分が露出している封筒、あるいはその他の合成素材を使用した封 
筒を使うと、プリンタに重大な故障が起きる可能性があります。 

紙詰まりやプリンタの故障を避けるために、封筒の両面印刷はしな 
いでください。 

封筒を給紙する前に、封筒が平らで、破損部分がなく、互いにくっ 
ついていないことを確かめてください。圧力をかけて粘着させる封 
筒は使用しないでください（封筒の仕様については、 A -12 ページを 
参照してください。）。 
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トレイ 1 に封筒をセツトする 






1トレイ1を開き、トレイ拡張部を引 
き出します。長さ229腿 （9 インチ） 
を越える用紙をセットする場合は、2 
つめのトレイ拡張部を開いて伸ばし 
ます。 


2 後部排紙ビンを開いて、トレイの拡 
張部を引き出します（封筒のカール 
やしわを防ぐことができます）。 

3 最高10枚までの封筒をトレイ1の中 
央にセットします。印刷面を上にし、 
切手部分をトレイ正面に向けて挿入し 
ます。止まるところまで入れます。強 
く押しすぎないでください。 

4 封筒を曲げない程度にガイドを封筒の 
束に合わせます。ガイドのタブの下に 
封筒が収まっているか確認します。 


JAWW 
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ラベル紙の印刷 

レーザープリンタ用に推奨されているラベル以外は使用しないでく 
ださい。厚さが不均一なラベル紙や平らに積み重ねられないラベル 
紙は、用紙方向を回転した方がうまく印刷できます。用紙方向を回 
転して印刷する手順については、44ページを参照してください 
( A -11 ページ）を参照してラベル紙が給紙トレイの仕様を満たして 
いることを確認してください。 

以下を行ってください。 

• トレイ1では最高50枚、その他のトレイでは50〜100枚のラ 
ベル紙を印刷できます。 

• ラベル紙を印刷するときの正しいページ方向については、 
39ページを参照してください 

• 用紙のカールやその他の問題を避けるために、後部排紙ビン 
(26 ページ）を開けて使用してください。 



図13 ラベル紙の印刷 

以下は行わないでください。 


注意 この手順に従わないとプリンタが故障する可能性があります。 


• ラベル紙は普通紙よりも厚いので、トレイの最高枚数までセット 
しないでください。 

• 台紙からはがれかけている、しわになっている、または何らかの 
損傷のあるラベル紙は使用しないでください。 

• 台紙が見えるラベルシートは使用しないでください。（台紙が見え 
ない、ラベルがぎっしりと埋まったシートを使ってください。） 
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• 同じラベルシートを 2 回以上プリンタに通さないでください。ラ 
ベルの粘着剤はプリンタを1回だけ通過することを前提としてい 
ます。 

• ラベル紙の両面印刷は行わないでください。 


OHP フィルムの印刷 

レーザープリンタ用の OHP フィルム以外は使用しないでください。 
OHP フィルムの仕様については、 A-11 ページを参照してください。 

• 印刷面を上にし、用紙の上部を右にして、トレイ1にセットします。 

• OHP フィルムが熱を持ったり、互いに付着しないように、後部排 
紙ビンを閉じて上部排紙ビンを使ってください （25 ページ）。別 
の OHP フィルムを印刷する前に、印刷済みの各フィルムを排紙ビ 
ンから取り除いてください。 

• プリンタから取り出した OHP フイルムは、平らな面に置いて冷ま 
してください。 



図14 OHP フイルムの印刷 
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用紙方向を回転して印刷する 


プリンタのトレイ1では、 A 4、 A 5、 エグゼクティブ、 B 5 ( JIS ) の用 
紙方向を回転して印刷できます （ ショートエッジから先に印刷され 
ます）。500枚収納用紙トレイでは、レターおよび A 4 の用紙方向を 
回転して印刷できます。用紙方向を回転して印刷する場合は、印刷 
速度が遅くなります。穴あき用紙 （ 特にオプションの両面印刷ュ 
ニットを使って両面印刷を行う場合）や平らに積み重ねられないラ 
ベル紙など、一部の用紙タイプでは、回転して印刷した方がうまく 
印刷できます。 

トレイ1: 

1プリンタのコントロールパネルの[ヨウシトリアツカイ]メニュー 
で、「トレイ1モード=カセット」を選択します。 

2 さらに、[ヨウシトリアツカイ]メニューで、トレイ1のサイ 

ズとして 「 L _ TR ~ R 」 、 「 fl 4- R 」 、 「 fl 5- R 」 、 「 E :>:: EC ~ R 」 、または 
「 JB 5. R 」 を選択します。 

3 通常は、用紙の印刷面を上にし、用紙の上部（ショートエッジ） 
をプリンタ側に向けてセットします。 

4 プリンタドライバまたはソフトウェアアプリケーションで、用 
紙サイズを通常どおり選択し、トレイ1を選択します。 



図15 トレイ1で用紙方向を回転して印刷する 
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500 枚収納用紙トレイ： 


1トレイ正面にあるダイヤルを回して、用紙サイズを正しく設定し 
ます。 


2印刷面を下にし、用紙の上部（ショートエッジ）をトレイ正面に 
向けて用紙をセットします。 

3プリンタドライバまたはソフトウェアアプリケーションで、回 
転する用紙のサイズと場所を選択します。 



図16 500枚収納用紙トレイで用紙方向を回転して印刷する 
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フルブリードイメージの印刷 

フルブリードイメージを使用すると、ページの端いっぱいにイメー 
ジを拡大することができます。この効果を使用するには、大きめの 
用紙に印刷した後、必要なサイズになるように端を切り揃える必要 
があります。 


注意 用紙の端に直接印刷しないでください。用紙の端に直接印刷すると、 

プリンタ内部にトナーが付着して印刷品質に影響を与え、プリンタ 
が故障する場合があります。印刷できる用紙は312 x 470腿 （12. 28 
x 18. 5インチ）までです。その際、各辺のマージンは最小でも2腿 
(0. 08インチ）にします。 


注記 幅297腿 (11.7 インチ）を越える用紙に印刷する場合は、後部排紙 

ビンを必ず使用してください。このサイズの用紙に印刷するときは、 
オプシヨンの両面印刷 ユニット を使用しないでください。 
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カード、カスタムサイズの用紙、厚い用紙の印刷 

カスタムサイズの用紙は、トレイ1、またはオプションの500枚収 
納用紙トレイから印刷できます。用紙の仕様については、 A -2 ペー 
ジを参照してください。 


トレイ 


トレイ1 


オプションの 500 枚収納 
トレイ 


最小のサイズ 


76 x 127 mm 
(3 x 5 インチ） 

148 x 210 mm 

(5. 8 X 8. 2 インチ） 


最大サイズ 


312 x 470 mm 
(12.28 X 18.5 インチ） 

297 x 419 mm 
(11.7 x 16.5 インチ） 

または 

280 x 432 mm 
(11 x 17 インチ） 


トレイ1で扱える用紙の厚さは199 g / m 2 (53 lb ) まで、500枚収 
納用紙トレイの場合は105 g / m 2 (28 lb ) までです。 


注記 厚い用紙、あるいは非常に小さいまたは大きいカスタムサイズの用紙 

を使用する場合は、トレイ1と後部排紙ビンを使って印刷する必要が 
あります。後部排紙ビンを開けて使用してください （26 ページ）。 

プリンタのコントロールパネルでは、カスタムサイズを一度に1種 
類設定できます。プリンタに複数サイズのカスタム用紙をセットし 
ないでください。 


小さい用紙や幅が狭い用紙と標準用紙を大量に印刷する場合は、標 
準用紙を先に印刷し、次に小さい用紙や幅が狭い用紙を印刷すると 
最良の印刷結果が得られます。小さい用紙や幅が狭い用紙と標準用 
紙を交互に印刷したい場合は、プリンタのコントロールパネルの 
[セツテイ]メニューで「コガタヨウシソクド=オソイ」を選択 
します。 


カスタム用紙サイズの設定方法については、50ページを参照してく 
ださい 


JAM 
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500 枚収納用紙トレイにカスタムサイズの用紙をセツ 
卜する 







ここでは、500枚収納用紙トレイ（オプ 
シヨン）にカスタムサイズの用紙をセツ 
卜する手順について説明します。サボー 
卜されている用紙サイズについては A -6 
ページを参照してください。標準サイ 
ズの用紙をセツトする手順については、 
31ページを参照してください。 


注記 

紙詰まりを避けるため、印刷中には卜 
レイに給紙しないでください。 


1トレイをプリンタから完全に引き出 
し、平らな場所に置きます。 

2トレイに用紙をセットします。 

3 後部用紙ガイドの後ろにあるリリース 
タブをつまみます。後部ガイドを用紙 
の端に合わせて調整します。用紙の前 
隅が正面のサイドガイドのタブにあ 
る印と一直線になっていることを確認 
します。 

4 左ガイドの外側にあるリリースタブ 
をつまんで、用紙の幅に合わせて左 
右のガイドを調整します。用紙の前 
隅がガイドのタブの下に収まってお 
り、タブの印と一直線になっている 
ことを確認します。用紙を曲げない 
程度にガイドを用紙に合わせます。 

5 トレイの中で、用紙の四隅が平らに 
なっており、用紙がガイドのタブの下 
に収まっていることを確認します。 

次のページに続く 
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6 a トレイの最高枚数まで用紙をセットす 
る場合は、手順 6 B に進みます。それ 
以外の場合は手順7に進みます。 


6 b テンションレバーを上下に動かして、 
テンション表示ウインドウに表示さ 
れている記号と一致するように調整 
します。 

7紙詰まりを防ぐために、トレイのダ 
イヤルを回してカスタムに合わせま 
す。切り替えスイッチでさらに詳し 
くサイズを設定します。ダイヤルを 
正しく設定しないとエラーが発生す 
る場合があります。 

8トレイをプリンタに戻します。 


注記 

プリンタドライバで用紙のタイプとサ 
イズを指定して印刷する場合は、プリ 
ンタのコントロールパネルで、各トレ 
イにセットされている用紙のタイプと 
一致するようにトレイを設定してくだ 
さい （57 ページ）。 
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カスタムサイズ用紙の印刷ガイドライン 

•幅 76腿 （3 インチ）、長さ127腿 （5 インチ）よりも小さい用 
紙に印刷しないでください。 

• ページのマージンは端から少なくとも 4. 23腿 （0.17 インチ） 
以上に設定してください。 

カスタム用紙のサイズ設定 

カスタム用紙をトレイにセットするときは、ソフトウェアアプリケー 
シヨン（推奨）、プリンタドライバ、またはプリンタのコントロー 
ルパネルからサイズを指定する必要があります。 
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注記 


プリンタドライバとソフトウェアアプリケーションのすべての設定 
(カスタム用紙サイズの設定を除く）は、コントロールパネルの設定 
よりも優先されます（ソフトウェアアプリケーションでの設定はプ 
リンタドライバの設定よりも優先されます ）。 PCL 5 e ドライバを使 
用している場合、またはカスタム用紙のロングエッジをプリンタ側 
に向けてセットした場合（ X が Y より長い場合）は、コントロール 
パネルで設定を行う必要があります。 



図17 カスタムサイズ用紙の印刷 
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ソフトウェアで設定できない場合は、コントロールパネルを使って 

カスタム用紙サイズを設定します。 

1[インサツ]メニューで「カスタムヨウシヲセッテイ=ハイ」 
を設定します。 

2 [インサツ]メニューから、使用する単位としてインチまたはミ 
リメートル （ mm ) を選択します。 

3 [インサツ]メニューから、図17に示す X 寸法（用紙のフロ 
ントエッジ）を設定します。 X 寸法は、トレイ1では76〜312腿 
(3 〜 12. 28インチ）、500枚収納用紙トレイ（オプション）で 
は148〜297 mm (8. 2〜 11.7 インチ）になります。図17に示 
す Y 寸法（用紙のサイドエッジ）を設定します。 Y 寸法は、卜 
レイ1では127〜470腿 （5 〜 18. 5インチ）、500枚収納用紙 
トレイ （ オプション）では210〜432腿 （5. 8〜17インチ）に 
なります。 

4 トレイ1にカスタム用紙がセットされている場合は、プリンタの 
コントロールパネルの[ヨウシトリアツカイ]メニューで、「卜 
レイ1モード=カセット」に設定し、次に「トレイ1サイズ= 
カスタム」に設定します。56ページの「トレイ1の操作のカス 
タマイズ」を参照してください。 

オプションの500枚収納用紙トレイにカスタム用紙がセットされ 
ている場合は、用紙サイズダイヤルが[カスタム]に設定され 
ていることを確認してください。 

5 ソフトウェアから用紙サイズとして [カスタム] を選択します。 

たとえば、カスタム用紙が203 x 254 mm (8 x 10インチ）の場合 

は、 X =203 ミリメートルおよび Y =254 ミリメートル （ X =8 インチ 

および Y =10 インチ）と設定します。 
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ベラ厶紙の印刷 


ベラム紙は、羊皮紙に似た非常に薄い特殊な用紙です。ベラム紙を 
印刷する場合はトレイ1のみを使用し、後部排紙ビンを開けてくだ 
さい。ベラム紙の両面印刷は行わないでください。 

1通常は、ベラム紙の印刷面を上にし、用紙の上部（ショートエッ 
ジ）を右にしてセットします。 

2後部排紙ビンを開きます。 

3 プリンタのコントロールパネルの[ヨウシトリアツカイ]メニュー 
で、「トレイ1モード=カセット」に設定します。 

4 プリンタドライバで、トレイ1の用紙タイプをベラム紙に設定 
し、用紙のタイプに基づいて印刷するように選択します。用紙の 
タイプに基づいて印刷する手順については、57ページを参照し 
てください 



図18 ベラ厶紙の印刷 
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高度な印刷作業 


この項では、プリンタの機能を最大限に活用するために役立つ情報 
について説明しています。これらの印刷作業は、プリンタのコント 
ロールパネルやプリンタドライバを使って設定変更が必要なため 
に、ここでは「高度」と呼んでいます。 


プリンタドライバの機能を使う 

ソフトウェアアプリケーションから印刷するときに、プリンタの機 
能の多くはプリンタドライバを通して使用されます。 Windows のプ 
リンタドライバにアクセスする方法については、19ページを参照 
してください 


注記 hp PCL 5 e、PCL 6、 PS 、 Macintosh ドライバでは、機能が若干異なり 

ます。使用できるオプションについてはドライバで確認してくださ 
い。 PCL 6 ドライバでは、プリンタの機能を最大限に活用できます。 

プリンタドライバおよびソフトウェアアプリケーションの設定は、コ 
ントロールパネルの設定よりも優先されます （ ソフトウェアアプリ 
ケーシヨンでの設定はプリンタドライバの設定よりも優先されます)。 


プリンタの設定情報を保存する 

プリンタドライバを使用すると、頻繁に使用するプリンタ設定をデ 
フォルト設定として保存できます。たとえば、レターサイズの用紙 
を縦長モードでトレイの自動選択 （ 使用できる最初のトレイを選択） 
を使って印刷するようにドライバで設定できます。 


特定の PCL 6 プリンタドライバでは、複数の印刷ジョブのためのプ 
リンタ設定を保存することができます。たとえば、封筒用の簡易設 
定を作成したり、文書の最初のページをレターへッドで印刷するよ 
うに設定できます。 

詳細については 、 Windows PCL 6プリンタドライバにある [簡易設 
定] オプションを確認するか、プリンタドライバのヘルプを参照し 
てください。 

透かし模様を使った印刷 

透かし模様とは、「極秘」のように、各ページの背景に印刷される 
注意書きのようなものです。使用できるオプションについてはドラ 
イバで確認してください。 


54第2章：印刷作業 


JAWW 






最初のページを別の用紙に印刷する 


PCL 6プリンタドライバでは、文書の最初のページを他のページと 
異なる用紙で印刷するように選択できます。プリンタドライバに 
[最初のページに別の用紙を使用 ] というオプションがあるかどうか 
確認してください。 

1枚の用紙に複数ページを印刷する 

1枚の用紙に2ページ以上のページを印刷できます。この機能は、 
いくつかのプリンタドライバで使用できます。ドラフト段階の文書 
をコスト効率よく印刷するために便利な機能です。 

1枚のシートに複数のページを印刷するには、プリンタドライバの 
レイアウトオプションまたは[一枚に印刷するページ数]オプショ 
ンを探してください（この印刷方法は、2アップ、4アップ、また 
は n アップの印刷と呼ばれます）。 



2 


1 

2 


3 

4 


図19 レイアウトオプションのサンプノレ （1 アップ、2アップ、 
および4アップ） 
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トレイ 1 の操作のカスタマイズ 

印刷ニーズに合わせてトレイ1をカスタマイズできます。 

トレイ1に用紙がセットされているときはいつでも、またはトレイ 
1にセットされた用紙が特に要求された場合にトレイ1のみから印 
刷するようにプリンタを設定できます。プリンタのコントロールパ 
ネルのヨウシトリアツカイ]メニューで、「トレイ1モード=サ 
イショ」または「トレイ1モード=カセット」に設定します（「卜 
レイ1モード=サイショ」に設定してトレイ1から印刷すると印 
刷速度が多少遅くなる場合があります）。 

トレイ1モ _ ド=カセット 

トレイ1に常に用紙をセットしているとは限らない場合、または手 
差し印刷のときにだけトレイ1を使う場合は、[ヨウシトリアツカ 
イ]メニューの「トレイ1モード=サイショ」（デフオルト設定） 
をそのまま使います。 

• 「トレイ1モード=サイショ」とは、トレイ1が空でない限 
り、トレイ1の用紙から使用することを意味します。 

• この設定にしている場合でも、プリンタドライバを使って他の 
トレイの用紙を指定することが可能です。 

トレイ1モ _ ド=カセット 

「トレイ1モード=カセット」とは、トレイ1が他のトレイと同 
じように扱われることを意味します。最初にトレイ1の用紙を探す 
代わりに、下のトレイから上方向に順番（最大容量のトレイから最 
小容量のトレイの順）に用紙を探すか、またはソフトウェアで指定 
された用紙のタイプやサイズと一致するトレイを探します。 

• 「トレイ1モード=カセット」に設定すると、[ヨウシトリア 
ツカイ]メニューに、トレイ1のサイズとタイプを設定するた 
めのオプションが表示されます。 

• プリンタドライバを使うことによって、タイプ、サイズ、また 
はソースに基づいてどのトレイ（トレイ1を含む）の用紙でも 
指定できます。用紙のタイプとサイズに基づいて印刷するには、 
57ページを参照してください 
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トレイ1からの手差し 

手差し機能は、封筒やレターヘッドなどの特殊な用紙をトレイ1か 
ら印刷する場合に使用します。手差しを選択した場合はトレイ1か 
らしか印刷できません。 

ソフトウェアまたはプリンタドライバで[手差し]を選択します。 
[手差し]は、プリンタのコントロールパネルの[ヨウシトリアツ 
カイ]メニューからも有効にできます。 


手差しを選択したときに、「トレイ1モード=サイシヨ」に設定さ 
れていると、自動的に印刷が開始されます （ トレイに用紙がセット 
されている場合）。「トレイ1モード=カセット」に設定されている 
と、トレイ1の用紙の有無に関わらず、トレイ1に用紙をセットす 
るように指示されます。このため、必要に応じて別の用紙を給紙で 
きます。 [スタート] を押すと、トレイ1から印刷されます。 


用紙のタイプとサイズに基づいて印刷する 

ソース（用紙トレイ）に基づいて用紙を選択する代わりに、タイプ 
(普通紙またはレターヘッドなど）およびサイズ（レターまたは A 4 
など）に基づいて用紙を選択するように設定できます。 

タイプとサイズに基づいて印刷する利点 

数種類の用紙を頻繁に用いる場合は、いったんトレイを正しくセッ 
トアップしたら印刷ごとに毎回トレイを確認する必要はありませ 
ん。この印刷方法は、プリンタを共有して、複数のユーザーが用紙 
をセットしたり取り出したりしている場合に、特に便利です。 

タイプとサイズに基づいて印刷すると、確実に、正しい用紙に印刷 
できます（プリンタモデルの中には、間違った用紙に印刷すること 
を防ぐために、トレイを「ロック」する機能がついたものもありま 
すが、タイプとサイズに基づいて印刷することで、トレイをロック 
する必要はなくなります）。 

タイプとサイズに基づいて印刷するには、以下を行います。 

1トレイの調整と用紙のセットが正しく行われたか確めます（「用 
紙のセット」の項を参照してください （28 ページ）。 

2プリンタのコントロールパネルの[ヨウシトリアツカイ]メニュー 
で各トレイの用紙のタイプを選択します。セットした用紙のタイ 
プ（ボンド紙や再生紙など）が不明な場合は、用紙パッケージの 
ラベルを確認します。サポートされているタイプについては、 
A -2 ページを参照してください。 
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注記 


3コントロールパネルから用紙のサイズを選択します。 

• トレイ1: [ヨウシトリアツカイ]メニューで「トレイ 1 モー 
ド=カセット」に設定されている場合は、[ヨウシトリアツ 
カイ]メニューでトレイ1のサイズも設定します。カスタム 
サイズの用紙をセットした場合は、[インサツ]メニューでそ 
のカスタムサイズを設定し、トレイ1にセットした用紙と一 
致させてください。カスタムサイズ用紙の印刷方法について 
は、50ページを参照してください 

• トレイ 2 :用紙をプリンタに正しくセットし、用紙サイズに 
合わせて用紙サイズダイアルを設定すると、用紙サイズの設 
定が調整されます （ 「用紙のセット」の項を参照してください 
(29 ページ）。 

• オプションの 500枚収納用紙トレイ：用紙をプリンタに正し 
くセットし、用紙サイズに合わせて用紙サイズダイアルが設 
定されると、用紙サイズの設定が調整されます。カスタムサイ 
ズの用紙をセットした場合は、[インサツ]メニューでその力 
スタムサイズを設定して、トレイにセットした用紙と一致させ 
てください。トレイの用紙サイズダイヤルを[カスタム]に 
設定します。カスタムサイズ用紙の印刷方法については、 
50ページを参照してください 

• オプションの 250枚収納用紙トレイ：用紙をプリンタに正し 
くセットし、用紙サイズに合わせて用紙サイズダイアルを設 
定すると、用紙サイズの設定が調整されます （ 「用紙のセッ 
卜」の項を参照してください （29 ページ）。 

4ソフトウェアまたはプリンタドライバから、使用する用紙の夕 

イプとサイズを選択します。 

ネットワークプリンタの場合は、 hp Web JetAdmin からタイプとサ 
イズを設定することもできます。プリンタドライバのヘルプを参照 
してください。 

タイプとサイズに基づいて印刷するには、トレイ1の用紙を取り出 
すか、トレイ1を閉じるか、またはプリンタのコントロールパネル 
の[ヨウシトリアツカイ]メニューで「トレイ1モード=カセッ 
卜」に設定しなければならない場合があります。詳細については、 
56ページを参照してください 

プリンタドライバおよびソフトウェアアプリケーションの設定は、コ 
ントロールパネルの設定よりも優先されます （ ソフトウェアアプリ 
ケーシヨンでの設定はプリンタドライバの設定よりも優先されます)。 


58第2章：印刷作業 


JAWW 





ジョブの保留 

ジョブ保留機能には、[クイックコピー]、[試し刷り後に保留]、 
[プライベートジョブ]、[保存ジョブ]の 4 種類があります（こ 
れらの機能はオプションのハードディスクによって使用できます）。 
[試し刷り後に保留]と[プライベートジョブ]は、ハードディス 
クなしでも使用できます。これらの各機能についての詳細は、以下 
のページを参照してください。 


注記 [プライベートジョブ]および[試し刷り後に保留]機能は、プリ 

ンタにオプションのハードディスクがない場合は、プリンタの RAM 
メモリでも実行できます。この場合、最低でも 32 MB の RAM が必要 
です。この機能を日常的に使用する場合や頻繁に使用する場合は、ハー 
ドディスクを追加することをお勧めします。 


これらの各機能にアクセスするには、まず以下の作業を行います。 
その後、各機能に該当する項目を参照してください。 

Windows の場合： 

1アプリケーションのメニューから [印刷] を選択します。 

2 [プロパティ] をクリックして、[プロパティ]ダイアログボッ 
クスを表示します。 

3 [排紙先] タブをクリックして、排紙先オプションを表示します。 

4 [排紙機能] の [オプション] をクリックして、 [ジョブ保留才 
プシヨン] を表示します。 


Macintosh の場合： 

新しいドライバの場合は、[プリント]ダイアログボックスのプル 
ダウンメニューから [ジョブ保留] を選択します。古いドライバの 
場合は 、 [Printer Specific Options ] を選択します。 

ジョブのクイックコピー 

クイックコピー機能は、要求された数のジョブのコピーを作成し、 
コピーの1つをプリンタのオプションハードディスクに保存します。 
そのジョブの追加のコピーは後で印刷できます。保存できるクイッ 
クコピーの数を指定する方法については、クイックコピーコント 
ロール パネル項目を参照してください （2 ページ）。 
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クイックコピーの追加コピーを印刷する 


以下の手順に従って、プリンタのハードディスクに保存されている 
ジョブの追加コピーをコントロールパネルから印刷します。 

1 [メニュー] を繰り返し押して、コジンヨウ/ホゾンジョブメ 
ニューを表示させます。 

2 自分のユーザー名が表示されるまで、 [項目] を押します。 

3 希望の設定が表示されるまで、 [-値 +] を押します。 

4 [選択] を押して、そのジョブを選択します。マイスウが表 
示されます。 

5 [-値 +] を繰り返し押して、希望の部数を表示させます。 

6 [選択] を押して、そのジョブを印刷します。 


保存されているクイックコピーを消去する 

ユーザーがクイックコピージョブを送ると、プリンタは同じ名前の 
以前のジョブをすべて上書きします。同じジョブ名を持つたクイック 
コピーが保存されておらず、プリンタが保存スペースを必要として 
いる場合、プリンタは保存されているクイックコピージョブを古い 
方から順に消去します。保存できるクイックコピージョブのデフォ 
ルト数は32です。保存できるクイックコピージョブの数はコント 
ロールパネルから設定できます。 


注記 プリンタの電源をいったん切って入れ直すと、「クイックコピー」、 

「試し刷り後に保留」、「プライベートジョブ」はすべて消去され 
ます。 


保存されているクイックコピージョブは、コントロールパネルや 
hp Web JetAdmin からも消去できます。 

1 [メニュー] を繰り返し押して、コジンヨウ/ホゾンジョブメ 
ニューを表示させます。 

2 自分のユーザー名が表示されるまで、 [項目] を押します。 

3 希望の設定が表示されるまで、 [-値 +] を押します。 

4 [選択] を押して、そのジョブを選択します。マイスウ：：: x が表 
示されます。 

5 [-値 +] を繰り返し押して、サクジョを表示させます。 

6 [選択] を押して、そのジョブを消去します。 
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「試し刷 y 後に保留」機能 

「試し刷り後に保留」機能では、「ジョブを1部印刷して校正して 
から必要な部数を印刷する」という作業をすばやく簡単に行うこと 
ができます。ジョブは、ユーザーが追加コピーを印刷するまで、プ 
リンタのオプションハードディスクまたはメモリに保存されます。 
追加コピーの印刷が完了すると、「試し刷り後に保留」ジョブはプ 
リンタから消去されます。 


注記 「試し刷り後に保留」機能は、プリンタにオプションのハードディ 

スクがない場合は、プリンタの RAM メモリでも実行できます。この 
場合、最低でも32 MB の RAM が必要です。この機能を日常的に使用 
する場合や頻繁に使用する場合は、ハードディスクを追加すること 
をお勧めします。 


ジョブを永久的に保存し、他のにメモリが必要になったときに、プ 
リンタがそのジョブを削除しないようにするには、ドライバで[保 
存ジョブ]オプションを選択します。 

保留になっていたジョブの残り部数の印刷 

ユーザーはコントロールパネルから、プリンタのオプションハード 
ディスクに一時保存されていたジョブの残り部数を印刷できます。 

1 [メニュー] を繰り返し押して、コジンヨウ/ホゾンジョブメニュー 
を表示させます。 

2 自分のユーザー名が表示されるまで、 [項目] を押します。 

3 希望の設定が表示されるまで、 [-値 +] を押します。 

4 [選択] を押して、そのジョブを選択します。マイスウ=: x が表 
示されます。 

5 [-値 +] を繰り返し押して、希望の部数を表示させます。 

6 [選択] を押して、そのジョブを印刷します。 


一時保留になっていたジョブの消去 

ユーザーが「試し刷り後に保留」ジョブを送ると、プリンタは同じ 
名前の以前のジョブをすべて上書きします。 


注記 プリンタの電源をいったん切って入れ直すと、「クイックコピー」、 

「試し刷り後に保留」、「プライベートジョブ」はすべて消去され 
ます。 
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保存されている「試し刷り後に保留」ジョブは、コントロールパネ 
ルからも消去できます。 

1 [メニュー] を繰り返し押して、コジンヨウ/ホゾンジョブメ 
ニューを表示させます。 

2 自分のユーザー名が表示されるまで、 [項目] を押します。 

3 希望の設定が表示されるまで、 [-値 +] を押します。 

4 [選択] を押して、そのジョブを選択します。マイスウが表 
示されます。 

5 [-値 +] を繰り返し押して、サクジョを表示させます。 

6 [選択] を押して、そのジョブを消去します。 


プライべ一トジョブの印刷 

プライベート印刷機能は、ユーザーがプリンタのコントロールパネル 
から4桁の PIN (個人識別番号）を入力しない限り、ジョブが印刷さ 
れないようにする機能です。ドライバからユーザーが指定した PIN (個 
人識別番号）は、印刷ジョブの一部としてプリンタに送られます。 


注記 「プライベートジョブ」機能は、プリンタにオプションのハードディ 

スクがない場合は、プリンタの RAM メモリでも実行できます。この 
場合、最低でも32 MB の RAM が必要です。この機能を日常的に使用 
する場合や頻繁に使用する場合は、ハードディスクを追加することを 
お勧めします。 


プライべ一トジョブの指定 

ドライバから印刷ジョブをプライベートジョブに指定するには、[ブラ 
イペートジョブ]オプションを選択し、4桁の PIN を入力します。 

プライべ一トジョブの印刷 


ユーザーはコントロールパネルからプライペートジョブを印刷でき 
ます。 

1 [メニュー] を繰り返し押して、コジンヨウ/ホゾンジョブメ 
ニューを表示させます。 

2 自分のユーザー名が表示されるまで、 [項目] を押します。 

3 希望の設定が表示されるまで、 [-値 +] を押します。 

4 [ 選択] を押します 。 P 0000が表ボされます。 
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5 [-値 +] を繰り返し押して、 PIN の最初の数字を変更し、 [選択] 
を押します。その数字の位置にモが表示されます。この手順を繰 
り返して、 PIN の残り3つの数字を変更します。マイスウニ x 
が表示されます。 

6 [-値 +] を繰り返し押して、希望の部数を表示させます。 

7 [選択] を押して、そのジョブを印刷します。 


プライべ一トジョブの消去 

ユーザーがプライベートジョブを送ると、プリンタは同じ名前の以 
前のジョブをすべて上書きします。ユーザーがプライベートジョブ 
を印刷すると、そのジョブはプリンタのオプションハードディスク 
またはメモリから自動的に消去されます。 


注記 プリンタの電源をいったん切って入れ直すと、「クイックコピー」、 

「試し刷り後に保留」、「プライベートジョブ」はすべて消去され 
ます。 


プライベートジョブは、印刷せずにプリンタのコントロールパネル 
を使つて消去することもできます。 

1 [メニュー] を繰り返し押して、コジンヨウ/ホゾンジョブメ 
ニューを表示させます。 

2自分のユーザー名が表示されるまで、 [項目] を押します。 

3 希望の設定が表示されるまで、 [-値 +] を押します。 

4 .選択] を押して、そのジョブを選択します。 P 0000 が表 7 K さ 
れます。 

5 [-値 +] を繰り返し押して、 PIN の最初の数字を変更し、 [選択] 
を押します。その数字の位置にモが表示されます。この手順を繰 
り返して、 PIN の残り3つの数字を変更します。マイスウ：： x 
が表示されます。 

6 [-値 +] を繰り返し押して、サクジョを表示させます。 

7 [選択] を押して、そのジョブを消去します。 
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印刷ジョブの保存 

ユーザーは、印刷ジョブを印刷せずにプリンタのオプションハード 
ディスクにダウンロードできます。その後、ユーザーはいつでもプ 
リンタのコントロールパネルからそのジョブを印刷できます。たと 
えば、あるユーザーが、人事用のフォーム、カレンダー、タイム 
シート、経理用のフォームなどをダウンロードしておいて、他の 
ユーザーがアクセスして印刷できるようにしておく場合などが考え 
られます。 


印刷ジョブを永久的にオプションのハードディスクに保存するに 
は、ジョブの印刷中に、ドライバから[保存ジョブ]オプションを 
選択します。 

保存ジョブをプライべ一トジョブに指定する 

ドライバで保存ジョブをプライベートジョブに指定するには、[保 
存ジョブ]の下の[印刷に PIN (暗証番号）が必要]を選択し、4 
桁の PIN を入力します。 

保存ジョブの印刷 

1 [メニュー] を繰り返し押して、コジンヨウ/ホゾンジョブメニュー 
を表示させます。 

2自分のユーザー名が表示されるまで、 [項目] を押します。 

3 希望の設定が表示されるまで、 [-値 +] を押します。 

4 (この手順はプライベートジョブを印刷する場合のみ行ってくだ 
さい。） [ 選択] を押して、そのジョブを選択します 。 P 

が表示されます。 

5 (この手順はプライベートジョブを印刷する場合のみ行ってくだ 
さい。） [-値 +] を繰り返し押して、 PIN の最初の数字を変更 
し、 [選択] を押します。その数字の位置にモが表示されます。 
この手順を繰り返して、 PIN の残り3つの数字を変更します。マ 
イスウ：:::：：1が表示されます。 

6 [-値 +] を繰り返し押して、希望の部数を表示させます。 

7 [選択] を押して、そのジョブを印刷します。 
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保存ジョブの消去 

ユーザーが保存ジョブを送ると、プリンタは同じ名前の以前のジョブ 
をすベて上書きします。プリンタのオプションのハードディスクに保 
存されているジョブは、コントロールパネルから消去できます。 

1 [メニュー] を繰り返し押して、コジンヨウ/ホゾンジョブメ 
ニューを表示させます。 

2自分のユーザー名が表示されるまで、 [項目] を押します。 

3 希望の設定が表示されるまで、 [-値 +] を押します。 

4 (この手順はプライベートジョブを印刷する場合のみ行ってくだ 
さい。） [選択] を押して、そのジョブを選択します。 

が表示されます。 

5 (この手順はプライベートジョブを印刷する場合のみ行ってくだ 
さい。） [-値 +] を繰り返し押して、 PIN の最初の数字を変更 
し、 [選択] を押します。その数字の位置にモが表示されます。 
この手順を繰り返して、 PIN の残り3つの数字を変更します。マ 
イスウ：:::：：1が表示されます。 

6 [-値 +] を繰り返し押して、サクジョを表示させます。 


注記 [選択] を押して、そのジョブを消去します。 
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プリンタの保守 

概要 

この章では、基本的なプリンタの保守について説明します。 
• 定期的な保守の実施 

• プリントカートリッジの管理 

• プリンタのクリーニング 
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定期的な保守の実施 


最適な印刷品質を確保するため、150,000ページごとに、プリンタ 
の保守を実施するように指示するメッセージが表示されます。コン 
トロールパネルに「プリンタメンテナンスガヒツヨウデス」とい 
うメッセージが表示されたら、プリンタメンテナンスキットを購入 
して新しい部品を取り付ける必要があります。プリンタがこれまで 
に印刷したページ数を確認するには、設定ページを印刷してくださ 
い（109ページを参照してください）。 

プリンタメンテナンスキットを注文する場合は、 hp 正規サービス 
代理店までご連絡ください（プリンタに同梱の電話サポートパンフ 
レットを参照してください）。 

キットには以下が含まれています。 

• フューザ機構 
• 転送ローラ 
• 給紙ローラ 
• 必要な説明 

プリンタメンテナンスキットの取り付け方法については、キットに 
同梱の説明書を参照してください。 


注記 プリンタ保守キットは消耗品であり、保証や標準サービス契約は適 

用されません。 
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プリントカートリッジの管理 

hp 製以外のプリントカートリッジに関する hp 
のポリシー 

Hewlett - Packard 社では、新品または再生品に関わらず、 hp 製以外 
のプリントカートリッジの使用をお勧めしません。 hp 製品ではない 
ため、 hp ではその品質を管理することができません。 


注意 hp 製以外のプリントカートリッジが原因で故障が発生した場合 、 hp 

の保証やサービス契約は適用されません。 


新品の hp 製プリントカートリッジを取り付ける場合は、セット 
アップガイドの手順に従ってください。 hp 製プリントカートリッ 
ジを交換して、使用済みのカートリッジをリサイクルする場合は、 
新しいカートリツジに同梱の説明書を参照してください。 


プリントカートリッジの保管 

プリントカートリッジは、使用するときまでパッケージから出さな 
いでください （ 未開封のパッケージに入っているカートリッジの保 
管期限は約 2.5 年です）。 


注意 損傷を防ぐために、プリントカートリッジを長時間（2、3分以上） 

光に当てないでください。 


プリントカートリッジの寿命 

プリントカートリッジの寿命は、印刷ジョブで要求されるトナーの 
量により異なります。テキストを用紙面の5%に印刷する場合 、 hp 
プリントカートリッジでは平均で10,000ページ印刷できます（一 
般的なビジネスレターのテキストの割合は用紙面の約5%です）。 
これは、印刷濃度を3に設定し、エコノモードをオフにした場合で 
す（デフォルト設定）。 


注意 エコノモードを常に使用することはお勧めしません（用紙面の5%未 

満にしか印刷しない状態で常にエコノモードを使用すると、プリン 
トカートリッジを構成する各部品の耐久期間よりトナーが長く残存 
する可能性があります）。 
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少量のトナーで印刷を続行する 

トナーの残量が少なくなると、プリンタのコントロールパネルに 
「トナーガノコリワズカデス」というメッセージが表示されます。 

• 「トナーガノコリワズカデス」というメッセージが表示されても 
プリンタが印刷を継続する場合は、「トナーショウリョウ」が「ケ 
イゾク」に設定されています（デフォルト設定）。 

• トナーの残量が少ないことが検出されたときにプリンタが印刷を 
停止する場合は、「トナーショウリョウ」が「テイシ」に設定さ 
れています。印刷を継続するには、 [ Go ] を押します。 

トナーカートリッジを交換するまで、プリンタは「トナーガノコリ 
ワズカデス」というメッセージを表示し続けます。 

コントロールパネルの セッ テイメニューから、「トナーショウリョ 
ウ=ゾッコウ」または「トナーショウリョウ = テイシ」を選択し 
ます ( B -16 ページ）。 
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トナーの再配分 

トナーの残量が少ないと、かすれたり薄い部分が印刷ページに現れ 
ます。トナーを再配分することによって、印刷品質を一時的に改善 
することができます。次の手順を実行することで、実行中の印刷 
ジョブをプリントカートリツジを交換せずに最後まで印刷できる場 
合があります。 



1上部 カバーを 開きます。 

2プリンタからプリントカートリッジ 
を取り出します。 


警告！ 

プリンタのあまり奥まで手を入れない 
でください。フューザエリアが熱く 
なっていることがあります。 


注葸 

損傷を防ぐために、プリントカート 
リッジを長時間（2、3分以上）光に当 
てないでください。 


3 プリントカートリッジを回転しなが 
ら、左右に緩やかに振って、トナー 
を再配分します。 


注記 

トナーが衣服に付いた場合は、乾いた 
布で拭き取り、冷水で洗濯してくださ 
い。お湯を使うと、トナーが布に染み 
着きます。 


4 プリンタにプリントカートリッジを 
挿入し、上部カバーを閉じます。 

印刷が薄いままで変化が見られない場 
合は、新しいプリントカートリッジを 
取り付けてください（新しいプリント 
カートリツジに同梱の説明書を参照し 
てください）。 
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プリンタのクリーニング 


注意 


印刷品質を維持するには、プリントカートリツジを交換するたびに、 
あるいは印刷品質に問題があるときに、クリーニング手順（次ペー 
ジ）に従ってください。できるだけプリンタに埃や破片が付かない 
ようにしてください。 

• プリンタの外側を、少しぬらした布で拭きます。 

• プリンタの内部を、糸屑の付かない乾いた布で拭きます。 


プリンタやその周りを拭くときには、アンモニアベースのクリーナ 
を使用しないでください。 

プリンタのクリーニング中に、転送ローラ（プリントカートリッジ 
の下にある黒いゴムのローラ）に触れないように注意してください。 
ローラに皮膚の油が付くと、印刷品質を劣化させる可能性があります。 



図20 転送 ローラの 位置一触らないでください！ 
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プリンタのクリーニング 



これらのステップを開始する前に、プ 
リンタの電源を切り、電源コードを抜 
いてください。 

1上部カバーを開けてプリントカート 
リツジを取り出します。 


警告！ 

プリンタのあまり奥まで手を入れない 
でください。フューザエリアが熱く 
なっていることがあります。 


注意 

損傷を防ぐために、プリントカート 
リッジを長時間（2、3分以上）光に当 
てないでください。 


2糸屑の付かない乾いた布で紙送りガ 
イド（影付きの部分）から埃やよご 
れを拭き取ります。 


注記 

トナーが衣服に付いた場合は、乾いた 
布で拭き取り、冷水で洗濯してくださ 
い。お湯を使うと、トナーが布に染み 
着きます。 


3 緑の取っ手を使って、用紙アクセス 
プレートを持ち上げ、糸屑の付かな 
い乾いた布で残物を拭き取ります。 

4 用紙アクセスプレートを閉じて、プ 
リンタカートリッジを交換し、上部 
カバーを閉じます。電源コードを差し 
込んでプリンタの電源を入れます。 
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プリンタクリーニングページの使い方 

トナーの斑点が印刷結果の表か裏に現れる場合は、以下の手順に 
従ってください。 

プリンタのコントロールパネルで、以下の操作を行います。 

1「インジヒンシツメニュー」が表示されるまで [メニュー] を 
押します。 

2 「クリーニングページノサクセイ」が表示されるまで [項目] 
を押します。 

3 [選択] を押してクリーニングページを作成します。 

4 クリーニングページの指示に従って、クリーニング処理を完了 
します。 


注記 クリーニングページを正しく機能させるには、ボンド紙や粗い紙で 

はなく、コピー機で使用できる用紙でページを印刷する必要があり 
ます。 


クリーニングページを2回以上作成しなければならない場合がありま 
す。プリンタの内部からトナーがクリーニング（除去）されると、 
ページの黒い帯に光沢のある黒い点が現れます。黒い帯に白い反転 
が現れた場合は、クリーニングページをもう一度作成してください。 

特定の種類の用紙での高品質印刷を確保するためには、プリント 
カートリツジを交換するたびにクリーニングページを使用してくだ 
さい。クリーニングページを使ったクリーニングが頻繁に必要にな 
る場合は、別のタイプの用紙で試してください。 
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問題の解決 


概要 

この章では、トラブルの解決とプリンタの問題の解決方法について 
説明します。 


紙詰まりの除去： 

まれに、用紙が印刷中に詰まる場合があります。このセクションで 
は、詰まっている紙を見つけてプリンタから正しく取り除く方法 
と、繰り返し起こる紙詰まりを解消する方法について説明します。 

プリンタメッ 
セージの 意味： 

プリンタのコントロールパネルには、さまざまなメッセージが表示 
されます。メッセージには、「ショキカチュウ」のようにプリンタ 
の現在のステータスを示すものがあります。また、「ジョウブカ 
バーヲトジテクダサイ」のように操作を指示するメッセージもあ 
ります。これらのメッセージの多くは、見ればすぐ理解できる内容 
となっています。ただし、メッセージの一部には、プリンタに問題 
があることを示すもの、またはさらに操作や説明が必要なものがあ 
ります。このセクションでは、こうしたタイプのメッセージをリス 
卜にして、メッセージが消えない場合の対処方法を説明します。 

印刷品質の問題 
の解決 

このプリンタでは、最高品質の印刷ジョブが行えます。印刷 
ジョブがシャープにはっきりと印刷されない場合、またページ 
に線、斑点、しみが出る場合、あるいは用紙がしわになったり 
カールしてしまう場合は、このセクションを参照してトラブル 
の解決を実行し、印刷品質に関する問題を解決してください。 

プリンタの問題 
の判別： 

プリンタの問題に対処するには、まず問題の発生箇所を把握す 
る必要があります。このセクションのフローチャートでプリン 
夕の問題を判別してから、対応するトラブルの解決手順に従っ 
てください。 

プリンタ設定の 
確認： 

プリンタから、情報ページを印刷して、プリンタとプリンタの 
設定についての詳細を知ることができます。 
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紙詰まりの除去 


プリンタの コントロール パネルに紙詰まりメッセージが表示された 
場合、図21に示す場所に紙があるかどうか確認し、紙詰まりを除去 
する手順を見てください。場合によっては、図に示した場所以外も 
確認する必要があります。紙詰まりが発生している場所が分からな 
い場合は、まず上部カバー部分を確認してください。 

紙詰まりを除去するときは、紙が破けないように十分に注意してく 
ださい。プリンタ内にわずかな紙片でも残っていると、ふたたび紙 
詰まりが発生するおそれがあります。紙詰まりが繰り返し発生する 
場合は、82ページを参照してください。 


注記 プリンタの後部ドアが開いている場合にも、紙詰まりメッセージが 

表示されます。 

紙詰まりメッセージをクリアするには、上部カバーを一度開けてか 
らもう一度閉めてください。 


紙詰まりは、下図に示す場所で発生する可能性があります。 


排紙エリア（上部と後部） 

79ページを参照してください。 



図21 紙詰まりの場所 


注記 紙詰まりが発生すると、未定着のトナーがプリンタ内に残る場合がある 

ので、用紙を2、3枚印刷して不要なトナーを除去する必要があります。 
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給紙トレイエリアからの紙詰まリの除去 





注記 

トレイ1エリアから紙を取り除くには、 
ゆつくり丁寧に引き出して取り除きま 
す。このほかのトレイについては、次 
の手順に従ってください。 


1プリンタからトレイを引き出し、傷 
んだ用紙があれば取り除きます。 

2紙送りエリアで用紙の端が見えてい 
る場合は、ゆっくり丁寧に紙を引っ 
張り出します。用紙が見えない場合 
は、上部カバーエリアを確認してく 
ださい （78 ページ）。 


注記 

紙が引き出しにくい場合でも、力を入 
れすぎないようにしてください。用紙 
がトレイで詰まっている場合は、トレ 
イの上から取り除くか、上部カバーを 
開けて取り除きます （78 ページ）。 


3 トレイを戻す前に、用紙の四隅が平ら 
になっており、用紙がガイドのタブの 
下に収まっていることを確認します。 

4 上部カバーを開閉すると、紙詰まり 
メ ッセージが 消えます。 

紙詰まりメ ッ セージが消えない場合 
は、プリンタ内にまだ用紙が詰まって 
います。他の場所に詰まっている用紙 
を探してください （76 ページ）。 
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上部カバーエリアからの紙詰ま y の除去 



1上部カバーを開けてプリントカート 
リツジを取り出します。 


注意 

損傷を防ぐために、プリントカート 
リッジを長時間（2、3分以上）光に当 
てないでください。 


2緑色の取っ手をつかんで、用紙アク 
セスプレートを持ち上げます。 

3 ゆっくりと丁寧に用紙を引き出しま 
す。用紙が破れないようにしてくだ 
さい！ 


注記 

トナーの粉がこぼれないないようにし 
てください。糸くずがでない乾いた布 
を用いて、プリンタ内に落ちそうな卜 
ナーの粉をきれいに拭き取ります （72 
ページ）。 

トナーの粉がプリンタ内に落ちると、 
一時的に印刷品質が問題になる可能性 
があります。数ページ印刷してから、 
用紙経路にあるトナーの粉を取り除く 
必要があります。 

トナーが衣服に付いた場合は、乾いた 
布で拭き取り、冷水で洗濯してくださ 
い。お湯を使うと、トナーが布に染み 
着きます。 


4 用紙アクセスプレートを閉じてから、 
プリントカートリッジを元に戻し、上 
部カバーを閉じます。 


紙詰まりメッセージが消えない場合 
は、プリンタ内にまだ用紙が詰まって 
います。他の場所に詰まっている用紙 
を探してください （76 ページ）。 
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排紙エリアからの紙詰ま y の除去 





注記 

上部排紙エリアで用紙が詰まってお 
り、多くの用紙がプリンタ内にまだあ 
る場合は、残っている用紙を後部ドア 
から取り出すのが最善です。 


1灰色の2つのラッチを押し込んで後 
部ドアを開きます。 

2 緑色の用紙リリースレバーを押し下 
げます。 

3 用紙の両端をしっかりとつまんで、 
詰まった用紙をゆっくりと丁寧に引 
き出します。（用紙に粉状のトナーが 
残っている場合があります。この場 
合、衣服や身体に付かないように、 
またプリンタ内部に落ちないように 
注意してください。） 


注記 

用紙が取り出しにくい場合は、上部力 
バーを開けてプリントカートリッジを 
取り外し、用紙に圧力がかからないよ 
うにしてみてください。 


4 プリンタの後部ドアを閉じます（後 
部ドアが閉じられると、レバーは自 
動的に元の位置に戻ります）。上部力 
バーを開閉すると、紙詰まりメッ 
セージが 消えます。 


紙詰まりメッセージが消えない場合 
は、プリンタ内にまだ用紙が詰まって 
います。他の場所に詰まっている用紙 
を探してください （76 ページ）。 
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オプションの両面印刷ユニットからの紙詰ま y 
の除去 



以下の場所で紙が詰まっていないか確 
認してください： 

トレイ2エリア： 

1トレイ2をプリンタから取り外しま 
す 0 


2 紙が詰まっていれば、詰まっている 
紙をゆっくりと丁寧にプリンタから 
引き出します。 


両面印刷ユニットの正面カバー： 

3 プリンタの前面から、両面印刷ユ 
ニットの 正面 カバーを （ 中央のグ 
リップを使用して）しっかりとつか 
みます。次に、まっすぐ手前に引き 
出し、グリップを少し上に持ち上げ 
て取り外します。 

4 紙が詰まっていれば、詰まっている 
紙をゆっくりと丁寧にプリンタから 
引き出します。 

5 両面印刷ユニットの正面カバーを取り 
付けて、トレイ2を元に戻します。 


次のページに続く 
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両面印刷ユニットの後部部分： 

6プリンタの後部から、両面印刷ユ 
ニットの両側にあるハンドルを使用 
して、両面印刷ユニットの後部部分 
を止まるまで引き出します。 

7 紙が詰まっていれば、詰まっている 
紙をゆっくりと丁寧に両面印刷ユ 
ニットから引き出します。 

両面印刷ユニットの後部ドア： 

8両面印刷ユニットの後部ドアを開き 
ます。 

9 紙が詰まっていれば、詰まっている紙 
をゆっくりと丁寧に両面印刷ユニット 
から引き出します。 


両面印刷ユニットから用紙をすべて取り 
除いたら、次の手順10に進みます： 

10両面印刷ユニットの後部ドアを閉じ、 
両面印刷ユニットの後部部分をプリ 
ンタに押し込みます。上部カバーを 
開閉すると、紙詰まりメッセージが 
消えます。 


注記 

紙詰まりがまた発生することがないよ 
うに、トレイのカバーをすべてきちん 
と取り付けているか確認します。 
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繰 y 返し発生する紙詰まリの解決方法 


紙詰まりが頻繁に発生する場合は、以下を試してください。 

• 紙詰まりが発生する場所をすべて点検します。プリンタのどこかに紙片 
が詰まっている可能性があります （76 ページを参照してください）。 

• 用紙がトレイに正しく納まっており、トレイがその用紙サイズ用に正し 
く調整され、またトレイに用紙をセットしすぎていないか確認します。 

( 「用紙のセット」の項を参照してください （28 ページ））。 

• すべてのトレイと用紙処理アクセサリが、プリンタに完全に正しくセッ 
卜されていることを確認します。印刷ジョブの途中でトレイを開くと、 
紙詰まりが起きることがあります。 

• すべてのカバーとドアが閉じていることを確認します。印刷ジョブの途 
中でカバーまたはドアを開くと、，紙詰まりがおきることがあります。 

• 別の排紙ビンへ印刷してみます （24 ページ）。 

• 用紙が互いに付着している可能性があります。用紙が分離するように、用 
紙の束を曲げてみます。用紙の束は扇状に広げないようにしてください。 

• トレイ1から印刷する場合は、一度にセットする用紙または封筒の枚数 
を減らしてみます。 

• オプションの両面印刷ユニットを使用して印刷する場合は、ケーブル 
トレイが正しく取り付けられていて、トレイ2のカバーも取り付けられ 
ていることを確認します。 

• インデックスカードなどのサイズが小さい用紙に印刷する場合、トレイ 
内の用紙の向きが正しいことを確認します （50 ページ）。 

• トレイの用紙の束の上下を逆にしてみます。また、束を180°回転し 
てみます。 

• ミシン目がある用紙、マルチシート用紙、ラベルなどの場合は、用紙を 
回転して別の方向からプリンタに給紙してみてください （44 ページ）。 

• 印刷している用紙の品質を調べます。破損または不均一な用紙は使用し 
ないでください。 

• hp 仕様を満たす用紙以外は使用しないでください (A -2 ページ〜 A-15 
ページ）。 

• プリンタやコピー機で一度使用した用紙は使わないでください。封筒、 
0HP フイルム、ベラム紙、またはラベルの両面には印刷しないでくださ 
い。 

• プリンタに供給されている電源が安定していて、プリンタの仕様を満た 
していることを確認します (A-19 ページ）。 

• プリンタをクリーニングしてください （72 ページ）。 

• プリンタの定期保守を行うには、 hp 正規サービス代理店までご連絡く 
ださい（プリンタに同梱の電話サポートパンフレツトを参照してくださ 
い）〇 
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プリンタメッセージの意味 


以下の表は、プリンタのコントロールパネルに表示されるメッセー 
ジを説明したものです。プリンタメッセージとその意味を五十音順 
に一覧にしています。また、数字付きメッセージをその後に掲げて 
います。 

メッセージが消えない場合 

• トレイを取り付けるように指示するメッセージが消えない場合、 
または以前の印刷ジョブがプリンタのメモリにまだ残っているこ 
とを示すメッセージが表示される場合は、 [スタート] を押して 
印刷するか、 [ジョブのキャンセル] を押してプリンタのメモリ 
からジョブを消去します。 

• 指示されている操作をすべて行った後もメッセージが消えない場 
合は、 hp 正規 サービス 代理店までご連絡く ださい （ プリンタに 
同梱の電話 サポートパンフレットを 参照して ください）。 


注記 このユーザーズガイドでは、すべてのメッセージを説明しているわ 

けではありません（多くのメッセージは、メッセージを読めばその 
内容がわかります）。 

プリンタメッセージの中には、プリンタのコントロールパネルの 
「ジドウケイゾク」設定および「カイジョカノウナケイコク」設 
定の影響を受けるものもあります ( B -15 ページ）。 


プリンタメッセージ 


メッセージ 

説明または推奨する操作 

アクセスキヨヒメ 
ニユーロックンヨ 
ウタイ 

不正アクセス防止のため、指定されたコントロールパネルの機能 
はロックされています。 

ネットワーク管理者に連絡してください。 

リヨウメンインサ 
ッキコウノセッゾ 
クガフリヨウデス 

両面印刷ユニットが正しく装着されていません。 

両面印刷ユニットを装着し直します。 
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プリンタメッセージ（続き） 


メ ッセー ジ 

説明または推奨する操作 

ニュウリョクデバイ 
スヲカクニンシテ 
クダサイ 

と以下のメッセージ 
が交互に表示される 
ヨウシケイロガア 
イテマスシメテクダ 
サィ 

ドアまたは用紙ガイドが開いているため、オプションの給紙トレ 
イからプリンタに用紙を送れません。 

各ドアと用紙ガイドを確認します。 

ヨウシケイロノ 
カクニンチュウ 

紙詰まりがないか確認するために、プリンタのエンジンがロー 
ラーを回転させています。 

センタクシタゲンゴ 
ハシヨウデキマセ 
ン 

印刷ジョブはプリンタに存在しないプリンタ言語を要求しまし 
た。このジョブは印刷されず、メモリから削除されます。 

ほかのプリンタ言語用のドライバを使用してジョブを印刷しま 
す。または、要求された言語を（入手可能な場合）プリンタに追加 
します。 

[スタート] を押して、続けます。 

ジョウブカバーヲ 
トジテクダサイ 

上部カバーが開いています。印刷を続けるには、カバーを閉じて 
ください。 

ディスクデバイス 
ガコショウシマシ 
夕 

EIO ディスクに重大な障害があり、使用できなくなっています。 
障害が発生した EIO ディスクを取り外し、新しいものを取り付け 
ます。 

ディスクファイル 
ノソウサシッパイ 

要求された操作を実行できませんでした。存在しないディレクト 
リにファイルをダウンロー ドしようとするなど、不正な操作を実 
行しようとした可能性があります。 

ディスクファイル 
システムガイッパ 
イデス 

EIO ディスクからファイルを削除し、再度実行します。または、フ 
ラッシュ DmM を追加します。 hp Web JetAdmin からファイルをダ 
ウンロードまたは削除し、フォントもダウンロードまたは削除し 
ます（詳しくは、プリンタソフトウェアのヘルプを参照してくだ 
さい）。 

ディスクハ 
カキコミキンシデス 

EI 0 ディスクが書き込み禁止に設定されているため、新しいファイ 
ルを書き込めません。 

hp Web JetAdmin を使って書き込み禁止を解除してください。 

E ：!：0 !：：!-!：：! ディスクガ 
キノウシテイマセン 

EI 0 ネットワークカードは正しく機能していません。 

EI 0 アクセサリを装着し直します。このメッセージが続く場合、新 
しい EI 0 アクセサリに交換します。 

EIO [： n ：：! ディスクヲ 
ショキカシテイマス 

ディスクアクセサリカードの初期化には時間がかかります。最初 
のパラメータは、このディスクアクセサリカードのアクセサリ 
スロット番号です。 
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プリンタメッセージ（続き） 


メ ッセー ジ 

説明または推奨する操作 

E :: 10 [>•!:] ディスクガ 
キノウシテイマセン 

EI 0 ディスクは正しく機能していません。 

表示されたスロットにある EI 0 ディスクを取り外します。 

EI 0 ディスクを取り付け直します。このメッセージが続く場合、新 
しい EI 0 ディスクに交換します。 

卜.丨丨丨 | r*'s | 

ショキカチュウ 
と以下のメッセージ 
が交互に表示される 
デンゲンヲキラナイ 

ゴト 

メッセージが消えるまで待ちます（約5分間）。プリンタ EI 0 カー 
ドが正常に動作していてネットワークとも通信している場合、この 
メッセージは約1分後に消えます。この場合、操作は不要です。 

EI 0 カードがネットワークと通信できない場合、このメッセージは 

5分間表示されてから消えます。この場合、メッセージが消えたと 
しても、プリンタはネットワークと通信していません。問題は、 

EI 0 カードの不良、ネットワーク上のケーブルや接続の不良、また 
はネットワーク障害である可能性があります。ネットワーク管理 
者に連絡してください。 

EI 0 Ln ： l ディスクヲ 
カソクシテイマス 

ディスクアクセサリカードの初期化には、時間がかかります。最 
初のパラメータは、このアクセサリカードのアクセサリスロット 
番号です。 

フラッシュ [ n :] 

ショキカチュウと以 
下のメッセージが交 
互に表示されるデン 
ゲンヲキラナイコト 

フラッシュ DI 画が初めて使用される際の初期化には、時間がかか 
ります。 

フラッシュデバイス 
ガコショウシマシタ 

フラッシュ DBM に重大な障害があり、使用できなくなっています。 
障害が発生したフラッシュ DmM を取り外し、新しいものと交換し 
ます。 

フラッシュファイル 
ノ 

要求された操作を実行できませんでした。存在しないディレクト 
リにファイルをダウンロー ドしようとするなど、不正な操作を実 

ソウサシッパイ 

行しようとした可能性があります。 

フラッシュファイル 
システムガイッパ 
イデス 

フラッシュ DmM からファイルを削除するか、 DmM を追加しま 
す。 hp Web Jetadmin からファイルをダウンロードまたは削除し、 
フォントもダウンロードまたは削除します（詳しくは、ソフトウェ 
アのヘルプを参照してください）。 

フラッシュノ、 

カキコミキンシデス 

フラッシュ DmM が書き込み禁止に設定されているため、新しい 
ファイルを書き込めません。 

hp Web JetAdmin を使って書き込み禁止を解除してください。 

ガイブニュウリョク 
ソウチジョウタイ 

X>i ：： ! ::: i ! ::: i 

印刷を再開するには、用紙処理装置の点検が必要です。 

詳細については、用紙処理装置付属のマニュアルを参照してくだ 
さい 0 


JAM 
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プリンタメッセージ（続き） 


メ ッセー ジ 

説明または推奨する操作 

トナーカートリッジ 
ヲ ' 
ソウニユウシテクダ 
サイ 

プリントカートリッジが外されています。印刷するには、カート 
リッジを元に戻してください。 

トレイ：:ヲソウニユ 
ウシテクダサイ 

指定されたトレイ（ X )が開いているか、または正しく挿入されな 
いので、プリンタは、現在のジョブを印刷できません。 

指定したトレイを挿入し直します。 

プログラムヲロード 
シテイマス〈バンゴ 
ゥ〉 

と以下のメッセージ 
が交互に表示される 
デンゲンヲキラナイ 

ゴト 

プログラムおよびフォントは、プリンタのファイルシステムに保 
存できます。これらは、起動時にメモリ ( RAM ) に読み込まれます。 
(プログラムとフォントのメモリへの読み込みには、それぞれの数と 
サイズによって異なり、時間がかかる可能性があります）。「くバン 
ゴウ〉」は、現在ロードしているプログラムの番号を示します。 

シユドウキユウシ 
[タイプ][サイズ] 

要求された用紙をトレイ1にセットします。 

目的の用紙がトレイ1に既にセットされている場合は、 [スター 
卜] を押します。 

使用できるタイプとサイズをスクロールするには、 [-値 +] を押し 
ます。表示中のタイプやサイズを選択するには、 [選択] を押しま 
す。 

メモリブソクノタ 
メホゾンデータ 
シヨウシツ 

このプリンタには利用可能なメモリはありません。現在のジョブは 
正しく印刷されない可能性があります。また、ダウンロードした 
フォントやマクロなど、リソースによっては削除されています。 
プリンタメモリの増設を検討してください （ C -1 ページ）。 

メモリセッテイガ 
ヘンコウサレマシタ 

I / O バッファおよびリソース保存用の以前の設定を使用するにはメ 
モリが不足しているため、プリンタがメモリ設定を変更しまし 
た。このような変更は、通常、プリンタからのメモリの取り外 
し、両面印刷ユニットの追加、またはプリンタ言語の追加を行っ 
た場合に発生します。 

I / O バッファおよびリソース保存用のメモリ設定を変更したり（デ 
フォルト設定が通常最適ですが）、プリンタのメモリを増設するこ 
ともできます ( C -1 ページ）。 

メモリーブソクノ 
タメジョブハチユ 
ゥシ 

プリンタには、すべてのジョブを印刷するための十分な空きメモ 
リがありませんでした。このジョブの残りの部分は印刷されませ 
ん。また、メモリから削除されます。 

[スタート] を押して、続けます。 

プリンタのコントロールパネルで[リソースノホゾン]設定を 
変更するか ( C -6 ページ）、プリンタのメモリを増設します ( C -1 
ページ）〇 
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プリンタメッセージ（続き） 


メッセージ 

説明または推奨する操作 

メモリーブソク 
ノタメページヲカ 
ンリャクカ 

ジョブを空きメモリに収めるためにジョブの圧縮が必要でした。 
データが損失する可能性があります。 

[スタート] を押して、続けます。 

プリンタメモリの増設を検討してください ( C -1 ページ）。 

モピースルページ 
ガフクザツスギマス 
と以下のメッセージ 
が交互に表示される 
ケイゾクスルニハ GO 
ヲオシテクダサイ 

プリンタに送信されたデータ（濃いテキスト、ルール、ラスターや 
ベクトルグラフィックス）が、複雑すぎます。 

転送されたデータを印刷するには、 [スタート] を押します（デー 
夕の一部は失われている可能性があります）。 

このメッセージが頻繁に表示される場合は、印刷ジョブを単純化 
します。 

オフライン 

[スタート] を押して、プリンタをオンラインにします。 

ハイシトレイガイッ 
パイデス ( B ：!：!■■! nnn ) 

ノヨウシヲトリノ 
ゾイテクダサイ n は 
ビンの名前 

排紙ビンがいっぱいです。印刷済みの紙を取り除いてください。 

プリンタメンテナ 
ンスガヒツヨウデ 
ス 

Hewlett-Packard は、 hp 認定のサービス技術者のみがプリンタの 
保守を行うことをお勧めします。ただし、定期的な保守のほとん 
どはお客様で実施できます。コントロールパネルに「プリンタメ 
ンテナンスガヒツヨウデス」メッセージが表示されたら、プリ 
ンタメンテナンスキットを購入して、新しい部品をインストール 
する必要があります。 

pgm ryr ぐ::!.:’ nru t rr 

RAM ディスクに重大な障害があり、使用できなくなっています。 

プリンタの電源をいったん切ってから、電源を入れ直してメッ 
セージをクリアします。 

OPERflT 10 H FAILED 

要求された操作を実行できませんでした。存在しないディレクト 
リにファイルをダウンロー ドしようとするなど、不正な操作を実 
行しようとした可能性があります。 

RAM DISK FILE ；： ファイルを削除してから再試行します。または、いったんプリン 

夕の電源を切ってから、電源を入れ直し、 RAM デバイス上のすべて 
のファイルを削除します。 (hp Web JetAdmin または別のソフト 
ウェアユーティリティを使用してファイルを削除します。詳しく 
は、ソフトウェアのヘルプを参照してください。） 

メッセージが消えない場合は、 RAM ディスクのサイズを大きくして 
ください。プリンタのコントロールパネルの[セッテイ]メニュー 
で RAM ディスクのサイズを変更します ( B -16 ページ）。 

アップグレードヲ 
サイソウシンシマス 

プリンタのフラッシュファームウェアでエラーが発生しました。 
有効なファームウェアイメージを再送信します。 
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プリンタメッセージ（続き） 


メ ツセー ジ 

説明または推奨する操作 

トレイ X ハカラデス 

空のトレイ「 X 」に用紙をセットすると、メッセージは消えます。 
指定されたトレイにセットしない場合は、次に使用可能なトレイか 
ら給紙して印刷を続けます。メッセージは表示されたままです。 

トレイ X ノキュウ 
シ[タイプ][サイ 
ズ] 

指定されたトレイ「 X 」に要求された用紙を補充します。 （ 「用紙 
のセット」の項を参照してください （28 ページ））。 

トレイのサイズが正しく調整されていることを確認します。用紙 
トレイの前面に表示されているサイズは、トレイにセットした用 
紙のサイズと一致している必要があります。トレイの種類設定（お 
よびトレイ1に設定したサイズ）は、プリンタのコントロールパ 
ネルから設定する必要があります （57 ページ）。 

A 4 またはレターサイズの用紙に印刷する際にこのメッセージが表 
示された場合には、プリンタのコントロールパネルの[インサツ] 
メニューで、デフォルト用紙サイズが正しく設定されていること 
を確認します。 

次に使用可能なトレイから印刷するには、 [スタート] を押します。 
使用できるタイプとサイズをスクロールするには、 [-値 +] を押し 
ます。表示中の種類とサイズを指定するには、 [選択] を押します。 

リーガル （ または、 

給紙を要求する同様 
のメツセージ） 

要求された用紙をトレイにセットするか、 [選択] を押すとメッ 
セージが無視され、セットされている用紙に印刷されます。 

印刷されない場合は、 [スタート] を押します。 

ジョブヲホゾンデ 
キマセン 

メモリまたはファイルシステム構成のため、ジョブをプリンタに 
保存できません。 

トレイ[: W :] ニサ 
ポートサレナイヨ 
ウシガアリマス 

外部用紙処理デバイスが、サポートされていない用紙サイズを検 
出しました。この状況が解決されるまで、プリンタはオフライン 
になります。 

[タイプ][サイズ] 

ヲダイヨウ？ 

要求された用紙のサイズまたはタイプが使用できない場合、代わ 
りに使用する用紙のサイズまたはタイプを尋ねるメッセージが表 
示されます。 

使用できるタイプとサイズをスクロールするには、 [-値 +] を押し 
ます。表示中のタイプとサイズを指定するには、 [選択] を押しま 
す。 

プリンタノ 
ショキカチュウデス 

RAM ディスク設定がプリンタのコントロールパネルで変更されまし 
た。この変更は、プリンタが再初期化されるまで有効になりません。 

ラ、;/ 1 ンタエラーケ 

イゾクスルニハ GO 
ヲオシテクダサイ 

プリンタのエラーが発生しましたが、コントロールパネルの [ス 
タート] を押すとエラー状態は解除されます。 
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プリンタメッセージ（続き） 


メ ッセー ジ 

説明または推奨する操作 

：!.3：： :：•：: カミヅ'マリ 
[場所] 

指定された場所から詰まった用紙を取り除きます （76 ページ）。 

上部カバーを開閉すると、メッセージが消えます。 

すべての紙詰まりを解除しても依然メッセージが表示されている 
場合は、センサが動かなくなっているか壊れています。 hp 正規 
サービス代理店までご連絡ください（プリンタに同梱の電話サボー 
トパンフレットを参照してください）。 

20 メモリブソク 
と以下のメッセージ 
が交互に表示される 
ケイゾクスルニハ GO 
ヲオシテクダサイ 

プリンタは、使用可能なメモリ容量を超えるデータを受け取りま 
した。転送しようとしたマクロやソフトフォントが多すぎる、ま 
たはグラフィックスが複雑すぎる可能性があります。 

[スタート] を押すと、転送したデータが印刷されます（データの 
一部は失われている可能性があります）。その後、ジョブを簡略化 
するか、メモリを増設します (C-1 ページ）。 

2:1 ページノナカミ 
ガフクザツスギマ 
ス 

と以下のメッセージ 
が交互に表示される 
ケイゾクスルニハ GO 
ヲオシテクダサイ 

プリンタに送信されたデータ（テキスト密度、ルール、ラスターや 
ベクトルグラフィックス）が複雑すぎます。 

転送されたデータを印刷するには、 [スタート] を押します（デー 
夕の一部は失われている可能性があります）。 

データを失うことなくジョブを印刷するには、プリンタのコント 
ロールパネルの[セッテイ]メニューで「ページプロテクトニオ 
ン」にし、ジョブを印刷してから、「ページプロテクト=ジド 
ウ」に戻します。（詳しくは、 B-15 ページを参照してください。） 
「ページプロテクト=オン」のままにしておかないでください。 
パフォーマンスが低下します。 

このメッセージが頻繁に表示される場合は、印刷ジョブを簡略化 
します。 

22 E I 0 x 

バッファオーバーフ 
ロー 

と以下のメッセージ 
が交互に表示される 
ケイゾクスルニハ GO 
ヲオシテクダサイ 

表示されているスロット「 X 」の EI0 カードに送信されたデータの 
量が多すぎます。不適切な通信プロトコルが使用されている可能 
性があります。 

メッセージをクリアするには、 [スタート] を押します（データは 
失われます）。 

ホストの構成を確認してください。このメッセージが消えない場 
合は、 hp 正規サービス代理店までご連絡ください。（プリンタに同 
梱の電話サポートパンフレットを参照してください）。 
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プリンタメッセージ（続き） 


メッセージ 説明または推奨する操作 


22 パラレル I/O 
バッファオーバーフ 
ロー 

と以下のメッセージ 
が交互に表示される 
ケイゾクスルニハ GO 
ヲオシテクダサイ 


パラレルポートに送信されたデータの量が多すぎます。 
ケーブルの接続部にゆるみがないかどうか確認し、また高品質 
ケーブルを使用するようにしてください （9 ページ）。 （ hp 以外の 
パラレルケーブルのなかには、ピン結線が不足していることがあ 
ります。あるいは、 IEEE -1284 規格に準拠していない可能性があり 
ます。） 

使用しているドライバが IEEE -1284 準拠でない場合、このエラー 
が発生することがあります。最高の出力を得るために、プリンタ 
に付属の hp ドライバを使用してください （17 ページ）。 

エラーメッセージをクリアするには、 [スタート] を押します 
(データは失われます）。 

このメッセージが消えない場合は、 hp 正規サービス代理店までご 
連絡ください。（プリンタに同梱の電話サポートパンフレットを参 
照してください）。 


40 E ]：!：：：! X ツウシン 

プリンタと指定したスロットの 

EI 0 カード間の接続が途切れまし 

エラー 

た。 


と以下のメッセージ 

エラーメッセージをクリアし、 

印刷を継続するには、 [スタート] 

が交互に表示される 

を押します。 


ケイゾクスルニハ GO 



ヲオシテクダサイ 




4 ：!.：：：：:!； ヨキシナイヨ印刷しようとしている用紙サイズが、トレイの設定とは異なります。 
ウシサイズ すべてのトレイが正しいサイズに調整されていることを確認してく 

ださい。用紙トレイの前面に表示されているサイズは、トレイに 
セットした用紙のサイズと一致している必要があります（プリンタは 
サイズ設定が正しくなるまで、ジョブの印刷を試行し続けます）。 
トレイ1から印刷しようとしている場合、プリンタのコントロー 
ルパネルの用紙サイズ設定が正しく設定されていることを確認し 
てください ( B -4 ページ）。 

上記の操作を行った後、 [スタート] を押します。エラーのあった 
ページが自動的に再印刷されます。（または、 [ジョブのキャンセ 
ノレ] を押して、プリンタのメモリからジョブをクリアします。） 


一時的な印刷エラーが発生しました。 

[スタート] を押します。エラーのあったページが自動的に再印刷 
されます。 

このメッセージが消えない場合は、 hp 正規サービス代理店までご 
連絡ください。（プリンタに同梱の電話サポートパンフレットを参 
照してください）。 


プリンタ エラー 
と以下のメッセージ 
が交互に表示される 
ケイゾクスルニハ GO 
ヲオシテクダサイ 
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プリンタメッセージ（続き） 


メッセージ 説明または推奨する操作 


5 0 フューザエ内部エラーが発生しました。プリンタの電源をいったん切ってか 
ラー ら、電源を入れ直します。 

このメッセージが消えない場合は、 hp 正規サービス代理店までご 
連絡ください。（プリンタに同梱の電話サポートパンフレツトを参 
照してください）。 


3:し:::：または32 B —時的な印刷エラーが発生しました。 

プリンタ エラー [スター ト] を 押します。 エラーのあったページが 自動的に再印刷 

されます。 

このメッセージが消えない場合は、 hp 正規サービス代理店までご 
連絡ください。（プリンタに同梱の電話サポートパンフレットを参 
照してください）。 


プリンタ エラー 


プリンタのメモリに問題があります。エラーが起きた DmM は使用 
されません。 「 x 」 、、および r ；；：：；；；：：； j の値は次のとおりです。 


x 二 DIMM タイプ 0二 ROM 
1二 RAM 


y ニデバイスの場所 〇 =内蔵メモリ ( ROM または RAM ) 

1〜3二 DIMM スロット1、2、または3 

zz = エラー番号 


プリンタの電源をいったん切り、エラーが起きた DmM を差し直し 
ます。プリンタの電源を入れます。 

問題が解決されない場合は、その DI 丽を別のスロットに移すか、 
指定の DmM と交換します ( C -2 ページ）。 

このメッセージが消えない場合は、 hp 正規サービス代理店までご 
連絡ください。（プリンタに同梱の電話サポートパンフレットを参 
照してください）。 


55プリンタエラー ー時的な印刷エラーが発生しました。 

と以下のメッセージ [スタート] を押します。エラーのあったページが自動的に再印刷 
が交互に表示される されます。 


ケイゾクスルニハ ffl このメッセージが消えない場合は、 hp 正規サービス代理店までご 
ヲオシテクダサイ連絡ください。（プリンタに同梱の電話サポートパンフレットを参 
照してください）。 


5 6 ：：:：•：:> 57 ：：:：•：:> 5 8 ：：>：\ 一時的な印刷エラーが発生しました。 

または59 ：：:：•：: プリンプリンタの電源をいったん切ってから、電源を入れ直します。 

タエラー このメッセージが消えない場合は、 hp 正規サービス代理店までご 

連絡ください（プリンタに同梱の電話サポートパンフレットを参 
照してください）。 
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プリンタメッセージ（続き） 


メッセージ 

説明または推奨する操作 

畀 V タェラー 

プリンタのメモリに問題があります。値「 X 」は、問題のある次の 
場所を示します。 

0二内蔵メモリ 

1〜3二 DIMM スロット1、2、または3 

指定された DmM に交換する必要がある可能性があります。 

このメッセージが消えない場合は、 hp 正規サービス代理店までご 
連絡ください。（プリンタに同梱の電話サポートパンフレットを参 
照してください）。 

はタェラー 

一時的な印刷エラーが発生しました。 

プリンタの電源をいったん切ってから、電源を入れ直します。 

このメッセージが消えない場合は、 hp 正規サービス代理店までご 
連絡ください。（プリンタに同梱の電話サポートパンフレットを参 
照してください）。 

1:::= 1:::=:: ! :::!::ー ユ「ノ 

リョクソウチエラー 
と以下のメッセージ 
が交互に表示される 
ケーブルセツゾクヲ 
カクニンシテデンゲ 
ンヲイレナオシマス 

外部用紙処理装置でエラーが発生しました。 

メッセージをクリアするには、 [スタート] を押します。メッセー 
ジが解除されない場合は、電源を一度切って入れ直します。 

このメッセージが消えない場合は、 hp 正規サービス代理店までご 
連絡ください。（プリンタに同梱の電話サポートパンフレットを参 
照してください）。 

エラー 

セッテイカクニンガ 
ヒツヨウ 

エラーはプリンタの NVRAM (不揮発性メモリ）で発生し、1つま 
たは複数のプリンタ設定が工場出荷時のデフォルト値にリセット 
されました。 

設定ページを印刷し、プリンタ設定のどの値が変化したかを確認 
してください （109 ページ）。 

[ジョブのキャンセル] を押しながらプリンタの電源を入れます。 
こうすることで、使用されていない古い領域が削除され、 NVRAM が 
クリアされます。 

このメッセージが消えない場合は、 hp 正規サービス代理店までご 
連絡ください。（プリンタに同梱の電話サポートパンフレットを参 
照してください）。 

ガイッパ 
イセッテイカクニン 
ガヒツヨウ 

プリンタの NVRAM (不揮発性メモリ）が一杯になっています。設 
定の一部は、工場出荷時のデフォルト値にリセットされた可能性 
があります。 

設定ページを印刷し、プリンタ設定のどの値が変化したかを確認 
してください（109ページ）。 

このメッセージが消えない場合は、 hp 正規サービス代理店までご 
連絡ください。（プリンタに同梱の電話サポートパンフレットを参 
照してください）。 
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プリンタメッセージ（続き） 


メ ツセー ジ 

説明または推奨する操作 

はタェラー 

一時的な印刷エラーが発生しました。 

プリンタの電源をいったん切って入れ直します。 

このメッセージが消えない場合は、 hp 正規サービス代理店までご 
連絡ください。（プリンタに同梱の電話サポートパンフレットを参 
照してください）。 

冗:?ェラー 

プリンタでエラーが検出されました。数値 「 XXXX 」 は、エラーの 
種類を示します。 

プリンタの電源をいったん切って入れ直します。別のソフトウェ 
アアプリケーションでジョブを印刷してみてください。そのジョ 
ブが印刷できたら、最初のアプリケーションに戻り、別のファイ 
ルを印刷してみます （ メッセージが特定のソフトウェアアプリ 
ケーションや印刷ジョブでのみ表示される場合は、ソフトウェア 
ベンダに問い合わせてください）。 

別のソフトウェアアプリケーションや印刷ジョブでもメッセージ 
が消えない場合は、表示された数値 r ；, ：；：,；；, ：；；,；] を記録し、 hp 正規 
サービス代理店までご連絡ください（プリンタに同梱の電話サボー 
トパンフレットを参照してください）。 
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印刷品質の問題の解決 


次のサンプルを使用して印刷品質にかかわる問題を判別し、その後 
の表を見て問題のトラブルの解決を行ってください。 


注記 以下の印刷イメージサンプルは、レターサイズ用紙のロングエッジ 

を先にプリンタに揷入して印刷したものです （ 用紙のショートエッ 
ジを先にプリンタに挿入した場合、線や印刷不良箇所は、水平方向 
にではなく、垂直方向に発生します）。 


AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 


.AqBJpCd 

-AaBtiCc 

AqEibGe 

-AOB-bGc 

*AdBtD'C6 

印刷が一部薄くなる 

トナーの斑点 
( 用紙の裏表） 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 


AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

背景が灰色になる 

トナーのにじみ 

y^voBloOo 

y^oBloOo 

i 

A aBbCc 
A °BbCc 
A aBbCc 
ぐ ciBbc c 

A °BbCc 

歪んだ文字が印刷 
される 

ページの歪み 


図 22 印刷品質の問題のサンプノレ 


AaBbCc 


AaBbCc 

AabbCc 



AaBbCc 


▲ ^ I 

AdBD し C 

AaBbCc 


AaBbCc 

AaBbCc 


a 一 - r\ i_ 一 

MCIDD し。 

文字等が欠落する 

線が印刷される 

AaBbCc 


#AaE^)Cc/ 

AaBbCc 


AaBbCc 

が ^^ 


AaBbCc 

AaBbCc 


AaBbCc 

AaBbCc 


AaBbCc 

落ちやすいトナー 

繰り返し発生する 


印刷不良 

\^ 


AaBbCc 

AaBbCc 


AaBbCc 
AaBbCc 1 

AaBbCc 


vAofBbCcI 

AaBbCc 


AaBbCc 

AaBbCc 


AaBbCc 


力ールや波打ちが しわや折れ目が入る 

発生する 
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印刷が一部薄くな 
る 

トナーの斑点 

文字等が欠落する 

線が印刷される 

背景が灰色になる 

トナーのにじみ 

落ちやすいトナー 

繰り返し発生する 

印刷不良 

歪んだ 

文字が印刷される 

ページの歪み 

カール や波打ちが 

発生する 

しわや折れ目が入 

る 

トラブルの解決手順 

(一覧に記載されている順 
序で所定の手順に従ってく 
ださい。） 


/ 


/ 


/ 

/ 

/ 




/ 

1. さらに数ページ印刷して、問題 
が解消するかどうか試します。 


/ 


/ 


/ 

/ 

/ 





2. プリンタの内部をクリーニングす 
るか （72 ページ）、クリーニング 
ページを使います （74 ページ）。 

/ 


/ 










3. エコノモードがソフトウェアと 
コントロールパネルでオフに 
なっていることを確認します 
( B -8 ページ）。 






/ 




/ 

/ 

/ 

4.トレイの用紙の束を裏返してみ 
ます。また、束を180°回転し 
てみます。 

/ 

/ 

/ 


/ 

/ 

/ 


/ 

/ 

/ 

/ 

5. 用紙（またはその他の印刷メディ 
ア）のタイプと品質を調べます 
( A -2 ページ〜 A -15 ページ）。 

/ 


/ 


/ 

/ 




/ 

/ 

/ 

6. プリンタ環境をチェックしてく 
ださい ( A -19 ページ）。 










/ 


/ 

7. 用紙が正しくセットされており、 
ガイドが用紙の束に対して適切 
に合っているかを確認します。 

( 「用紙のセット」の項を参照し 
てください （28 ページ））。 











/ 

/ 

8. 別の排紙ビンへ出力します 
(24 ページ）。 

/ 


/ 


/ 








9. トナー濃度設定を調節します 
( B -8 ページ）。 



/ 




/ 






10.フューザモード設定を「タカイ」 

に変更するか （ B -6 ページ）、プリ 
ンタドライバから粗めの用紙夕 
イプを選択します （57 ページ）。 











/ 

/ 

11. フューザモード設定を「ヒクイ」 

に変更します （ B -6 ページ）。 

/ 


/ 










12. プリントカートリッジ内のトナー 
を再配布します m ページ）。 

/ 


/ 

/ 

/ 

/ 


/ 

/ 




13.新品の hp プリントカートリッ 
ジを取り付けます（プリント 
カートリッジ付属の説明書を参 
照してください）。 


/ 






/ 





14. 小さな用紙と標準の用紙とを交 
互に印刷する場合は、プリンタ 
の[セツテイ]メニューで「コ 
ガタヨウシソクド=オソイ」 

に設定します。 


JAM 
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トラブルの解決手順 

(一覧に記載されている順 
序で所定の手順に従ってく 
ださい。） 


15. 前述の対策をすべて試しても依 
然メッセージが表示される場合 
は、 hp 正規サービス代理店まで 
ご連絡ください （ プリンタに同 
描の電話サポートパンフレット 
を参照してください）。 


印刷が一部薄くな 
る 

トナーの斑点 

文字等が欠落する 

線が印刷される 

背景が灰色になる 

トナーのにじみ 

落ちやすいトナー 

繰り返し発生する 

印刷不良 

歪んだ 

文字が印刷される 

ページの歪み 

カール や波打ちが 

発生する 

しわや折れ目が入 

る 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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プリンタの問題の判別 


トラブルの解決フローチャート 

プリンタが正常に反応しない場合は、次のフローチャートを使用し 
て問題を判別してください。プリンタが任意の手順を受け付けない 
場合は、対応するトラブルの解決手順に従ってください。 

この ユーザーズ ガイドの手順を行っても問題を解決できなかった場 
合は、 hp 正規サービス代理店までご連絡ください（プリンタに同梱 
の電話サポートパンフレットを参照してください）。 


注記 Macintosh ユーザーの場合：トラブルの解決の詳細については、104 

ページを参照してください。 
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1 コントロールパネルに「インジカノウ」と表 
示されていますか？ 


はい 


手順2に進む 


いいえ 


ディスプレイに何ディスプレイに何 
も表示されず、プリ表示されず、プリ T 
ンタのフアンが止ンタのフアンが 


まっている 回っている 


ディスプレイに 
間違った言語が表 
示されている 


ディスプレイの表 
示が文字化けして 
いる、または見慣れ_ 
ない記号が表示さ 
れている 


「インジカノウ」以 
外のメッセージが 
表示されている 


-電源コードの接続 
と電源スイッチを 
確認します。 

-プリンタの電源 
コー ドを別の コ 
ンセントに接続 
します。 


L プリンタに供給 
されている電源 
が安定してい 
て、プリンタの 
仕様を満たして 
いることを確認 
します。 

( A -19 ページ） 


L コント ロール パ 
ネルのいずれか 
のキーを押し 
て、プリンタが 
反応するかどう 
か試します。プ 
リンタの電源を 
いったん切って 
から、電源を入 
れ直します。こ 
れでも解決でき 
ない場合は 、 hp 
正規サービス代 
理店までご連絡 
ください（プリ 
ンタに同梱の電 
話サポートパン 
フレットを参照 
してください）。 


L プリンタの電源 
を切ります。 [選 
択] を f 甲しながら 
プリンタの電源 
を入れます。使 
用可能な言語を 
スク ロールす る 
には、 [-値 +] 
を押します。 [選 
択] を押して、 
目的の言語を新 
たなデフオルト 


-目的の言語がコ 
ント ロール パネ 
ルで選択されて 
いることを確認 
します。 

-プリンタの電源 
をいったん切っ 
てから、電源を 
入れ直します。 

-アクセサリを取 


l 83 ページを参照 
してください。 


値として保存しり付けます。 


ます。 [スタート] 


を f 甲して、「イ 


ンジカノウ」に 
戻ります。プリ 
ンタの電源を 
いったん切って 
から、電源を入 
れ直します。 
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2 設定ページを印刷できますか？ lils ^ 手順 3 に進む 


設定ページを印刷し、プリンタが 
用紙を正しく給紙することを確認 
します（109ページ）。 


「設定ページが印刷さ 
れない 


空白のページが印 
刷される 


「インジカノウ」ま 
たは「セツテイペー 
ジインサツチュウ」 
以外のメッセージが 
表示される 


-すべてのトレイに用紙が正しく 
セットされ、サイズの調整が行わ 
れており、プリンタに正しく取り 
付けられていることを確認しま 
す。 （ 「用紙のセット」の項を参 
照してください （28 ページ））。 


L コンピュータでプリントキュー 
またはプリントスプーラを表示 
し、プリンタが休止状態になって 
いないか確認します。現在の印刷 
ジョブに問題があったり、プリン 
夕が休止状態になっていると、設 


-プリントカートリツジのシーリン l 83 ページを参照 
グテープがまだ付いていないか確してください。 

認します （ プリントカートリッジ 
同梱の『セットアップガイド』ま 
たは指示を参照してください）。 

-プリントカートリッジが空になって 
いる可能性があります。新品のプリ 
ントカートリッジを取り付けます。 


定ページは印刷されません 

([ジョブのキャンセル] を押し、 

手順2をもう一度試します）。 
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3 ソフトウェアアプリケーションから印刷できま はい 

すか？ - 


ソフトウェアアプリケーションから 
簡単なドキュメントを印刷します。 


ジョプが 
「印刷されない 


-ジョブが印刷されずに、メッセージが表示される場合は、83ページを参照してくださ 
い。 

-コンピュータで、プリンタが休止状態になっていないか確認します。 

プリンタがネットワークに接続されている場合は、正しいプリンタで印刷しようとし 
-ていることを確認します。ネットワークの問題でないことを確認するには、コンピュー 
夕をパラレルケーブルを使用して直接プリンタに接続し、ポートを LPT 1 に変更しま 
す。次に、印刷できるか試します。 

-インタフェースケーブルの接続を確認します。コンピュータとプリンタ側で、ケープ 
ルをいったん取り外してから、接続し直します。 

-可能であれば、ケーブルを別のコンピュータで使用してテストします。 


-パラレルケーブルを使用している場合、そのケーブルが IEEE -1284 に準拠している 
ことを確認します。 

-プリンタがネットワークに接続されている場合、設定ページを印刷し（109ページ）、 
プロトコル情報を確認し、サーバ名およびノード名がプリンタドライバでの名前と一 
致していることを確認します。 

-可能であれば、コンピュータの問題ではないことを確認するには、別のコンピュータ 
から印刷してみます。 

-印刷ジョブが正しいポートに送信されていることを確認します（例、 LPT 1 やネット 
ワークプリンタポート）。 

-正しいプリンタドライバを使用していることを確認します （19 ページ）。 

-プリンタドライバを再インストールします（セットアップガイドを参照してくださ 
い）。 

-ポートが構成されていて、正しく機能していることを確認します（たとえば、その 
ポートに別のプリンタを接続し印刷します）。 


- PS ドライバを使って印刷している場合は、プリンタのコントロールパネルの[セッ 
テイ]メニューで、 「 PS エラーノインサツ=オン」と設定してから、ジョブをも 
う一度印刷します。エラーページが印刷されたら、右側の指示を読んでください。 

-プリンタのコントロールパネルの[セツテイ]メニューで、「パーソナリティ=ジド 
ウ」と設定されていることを確認します （ B -13 ページ）。 

-問題の解決に役立つプリンタメッセージを見逃している可能性もあります。プリンタ 
のコントロールパネルの[セツテイ]メニューで、「カイジョカノウナケイコク」設 
定と「ジドウケイゾク」設定を一時的にオフにし ( B -15 ページ）、ジョブをもう一度 
印刷します。 


手順4に進む 


PS エラーページま 
たはコマンドリス 
卜が印刷される 


-プリンタが標準以 
外の PS コードを 
受信した可能性が 
あります。プリン 
夕のコント ロール 
パネルの[セツテ 
イ]メニューで、 
この印刷ジョブに 
対してのみ「パー 
ソナリティ」を 
rpsj に設定しま 
す。ジョブが印刷 
されたら、この設 
定を「ジドウ」に戻 
します 

( B -13 ページ）。 

-印刷ジョブが PS 
ジョブであること 
を確認:し、 PS ドラ 
イバを使用してい 
ることも確認して 
ください。 

-プリンタが PCL に 
設定されていると 
きに PS コードを 
受信した可能性が 
あります。[セツテ 
イ]メニューで、 
「パーソナリティ」 
を「ジドウ」に設定 
します ( B -13 ペー 
ジ）〇 
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4 ジョブが期待通りに印刷されますか？ 


はい 


(続く） 


いいえ 


印刷が文字化けし 

ていたり、ページ_ 

の一部しか印刷さ 
れない 

-正しいプリンタドライバを使用し 
ていることを確認します （20 ペー 
ジ）。 

-プリンタに送信されたデータファ 
イルが壊れている可能性がありま 
す。これをテストするには、別の 
プリンタに同じものを印刷するか 
(可能であれば）、別のファイルを 
印刷します。 

-インタフェースケーブルの接続を 
確認します。可能であれば、接続 
ケーブルを別のコンピュータで使 
用してテストします。 


リ遅い 

-印刷ジョブを簡 
略化します。 


.印刷がジョブの途 t 
中で停止する 


- [ ジョブのキヤ 
ンセル] が押さ 

れている可能性 
があります。 

-プリンタに供給 
されている電源 
が安定してい 
て、プリンタの 
仕様を満たして 
いることを確認 
します。 

( A -19 ページ） 


-プリンタのメモ 
リを増設します 
( C -1 ページ）。 

-バナー ページを 
無効にします 
( ネットワーク 
管理者に連絡し 
てください）。 


コントロール パネ 
下ルの設定が反映さ 
れない 


1 -プリンタドライ 
バとソフトウエ 
アアプリケー 
シヨンの設定を 
確認します。 
(プリンタドラ 
イバおよびソフ 
トウェアコマン 
ドの設定はコン 
トロールパネル 
の設定よりも優 
先されます。） 


-高品質なインタフェースケーブル 
に交換します （9 ページ）。 


-ジョブを簡略化して低い解像度で印 
刷するか （ B -7 ページ）、プリンタの 
メモリを増設します （ C -1 ページ）。 

-問題の解決に役立つプリンタメツ 
セージを見逃している可能性もあ 
ります。プリンタのコントロール 
パネルの[セツテイ]メニュー 
で、「カイジョカノウナケイコ 
ク」設定と「ジドウケイゾク」設 
定を一時的にオフにし ( B -15 ペー 
ジ）、ジョブをもう一度印刷しま 
す0 
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ジョブが期待通リに印刷されますか？（続き） 


はい 


いいえ 


印刷ジョブが正し 
-くフオーマツトさ 
れない 


-正しいプリンタドライバを使用し 
ていることを確認します （20 ペー 
ジ）。 

-ソフトウヱアの設定を確認します 
( ソフトウェアのヘルプを参照して 
ください）。 

-別のフォントで試してみます。 

-トレイのダイアルの設定が、トレイ 
にセットした用紙のサイズと一致し 
ていることを確認します。 

-[ヨウシトリアツカイ]メニューで 
「トレイ1=サイシヨ」を設定して 

-いる場合、プリンタは用紙サイズに 
関係なくトレイ1から用紙を取り込 
みます。 

-ダウン ロードしたリソースが 失われ 
ている可能性があります。再度ダウ 
ン ロー ドする必要があるります。 


ページが正しく給 

紙されない、または_ 

折れ曲がったりし 
わになっている 

-用紙が正しく給紙されており、ガイ 
ドが用紙の束に対してきつすぎたり 
緩すぎたりしないことを確認しま 
す。 （ 「用紙のセット」の項を参照 
してください （28 ページ））。 

- A 4 用紙に印刷しようとしている場 
合、トレイの両側のガイドが所定の位 
置からずれている可能性があります 
( 両側のガイドが所定の位置にロック 
されていることを確認します）。 

-カスタムサイズの用紙の印刷で問題 
が発生する場合は、50ページを参 
照してください。 

-ページがしわになったりカールする 
場合、またはイメージがページ上で 
歪む場合は、95ページを参照して 
ください。 


手順5に進む 


印刷品質に問題が 
ある 


-印刷解像度を調 
整します ( B -7 
ページ）。 

- REt がオンに 
なっていること 
を確認します 
( B -7 ページ）。 

-95 ページを参照 
してください。 
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5 プリンタは、正しいトレイ、排紙場所、およ 
び用紙処理アクセサリを選択しますか？ 


いいえ 


^プリンタが間違った. 
トレイの用紙を使用 
する 


-用紙トレイが、用紙のサイズとタイ 
プについて正しく設定されているこ 
とを確認します （57 ページ）。設定 
ページを印刷して現在のトレイの設 
定を確認します （109 ページ）。 

-プリンタドライバやソフトウェア 
アプリケーションでトレイ（また 
は用紙のタイプ）が正しく選択さ 
れていることを確認します（プリ 
ンタドライバやソフトウェアアプ 
リケーションの設定は、プリンタ 
のコントロールパネルの設定より 
も優先されます）。 

-トレイ1から印刷しない場合は、 

トレイにセツトされている用紙を 
すべて取り除くか、「トレイ1モー 
ド」設定を「カセット」に変更しま 
す （56 ページ）。デフォルトでは、 
Tray 1にセットされた用紙が最初 
に印刷されます。 

-トレイ1から印刷するときに、ソ 
フトウェアアプリケーションから 
トレイを選択できない場合は、56 
ページを参照してください。 


オプションのアクセ 
サリが正常に機能し 
ない 


-設定ページを印刷し、アクセサリが正 
しくインストールされ機能している 
ことを確認します （109 ページ）。 

-取り付けてあるアクセサリ用にプリ 
ンタドライバを設定します（ソフ 
トウェアのヘルプを参照してくださ 
い）。 

-プリンタの電源をいったん切ってか 
ら、電源を入れ直します。 

-プリンタ用の正しいオプションのア 
クセサリを使用していることを確認 
します。 

-オプションの両面印刷ユニットが両 
面印刷を行わないときには、後部排 
紙ビンが閉じられていることを確認 
します。 

1 ■オプションの両面印刷ユニットが両 
面印刷を行わない場合は、メモリの 
増設が必要な場合があります （ C -1 
ページ）。 


このほかの問題に 
ついては、目次、索 
引、またはプリン 
タソフトウェア 
のヘルプを参照し 
てください。 


「インジカノウ」以 
外のメッセージが表 
示されている 


l 83 ページを参照 
してください。 
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Macintosh ユーザー 用トラブルの解決 フロー 

5 1 ヤート 


注記 ここでは、 Mac 0 S 8. 6 から Mac OS 9. 2 までを使用する場合に発生 

しうる問題について説明します 


1 ソフトウェアアプリケーションから印刷でき 
ますか？ 


はい 

—— ► 手順2に進む 


ソフトウェアアプリケーションから 
簡単なドキュメントを印刷します。 


Macintosh 

^コンピュータがプ_ 
リンタと通信して 
いない 


-プリンタのコントロールパネルに「インジカノウ」 
と表示されていることを確認します （97 ページ）。 


[Auto Setup ] が [セレクタ]にプ 
自動的にプリンタ了リンタドライバ' 
をセットアップしアイコンが表示さ 


ない 

-[構成]を選択し 
てプリンタを手 
動でセツトアッ 


れない 

L [LaserWriter セ 
レクタ]の拡張 
が [ 拡張機能] 


-[セレクタ]でプリンタドライバが正しく選択され プします。 フォルダにある 


ていることを確認します（名前の横にプリンタのアイ 
コンが表示されます）。 

-複数のゾーンを持つネットワーク上にプリンタがあ 
る場合は、セレクタの [AppleTalk Zones ] ボックス 
で正しいゾーンが選択されていることを確認してく 
ださい。 


-プリンタソフト 
ウェアを再イン 
ストールします 
(セットアップ 
ガイドを参照し 
てください）。 


ことを確認しま 
す。これがシス 
テム内のどこに 
もない場合は、 
Apple から 
LaserWriter 
ドライバを入手 


してください。 


-設定ページを印刷して、[セレクタ]で正しいプリン 
夕が選択されていることを確認します（109ページ）。 
設定ページに表示されるプリンタ名が、[セレクタ] 
のプリンタと一致することを確認します。 


-代替 PI > D を選択 
します （106 ペー 
ジ）。 


- [ AppleTalk ] がアクティブになっていることを確認し 
ます（[セレクタ]で選択します）。 

-コンピュータとプリンタが同じネットワーク上にあ 
ることを確認し ます。 Apple メニューの[コントロー 
ルパネル]から、 [ Network ] (または、 [ AppleTalk ]) 
コントロールパネルを選択し ます。 次に、正しい 
ネットワーク（例、 [ LocalTalk ] または Bt her Talk ]) 
を選択し ます。 


L PPD は名前が変更 
されている可能 
性があります。 
名前が変更され 
ている場合は、 
変更後の PPD を 
選択します（107 
ページ）〇 
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2 ジョブが期待通 y に印刷されますか？ 

いいえ 


はい 

— ► このほかの問題に 
ついては、目次、索 
引、またはプリン 
タソフトウェアの 
ヘルプを確認して 
ください。または、 
97ページを参照 
してください。 


印刷ジョブが希 
望するプリンタ 
に送信されない 



同じ名前または似たような名前を 
持つ別のプリンタに印刷ジョブが 


印刷ジョブで 
間違ったフォン 
卜が使用される 


- EPS ファイルを印刷する場合、 

. EPS ファイルに含まれるフォント 


プリンタが印刷 
している間、コ 
ンピュータを使 
用できない 

-[セレクタ]でバッ 
クグラウンドプ 


送信されている可能性がありま 
す。プリンタ名が[セレクタ]で 
選択された名前と一致しているこ 
とを確認します （107 ページ）。 


をダウンロードしてから印刷してく 
ださい 。 hp LaserJet ユーティリ 
ティを使用します （21 ページ）。 


リントを有効にし 
ます。ステータス 
メッセージが[プ 
リントモニタ]に 


しドキュメントが New York 、 Geneva 、 リダイレクトさ 


Monaco フォントで印刷されない場合 
は、[用紙設定]ダイアログボック 
スで [ Options ] を選択し、代用フオ 
ントの選択を解除します。 


れ、コンピュータ 
は印刷中に別の作 
業をすることがで 
きます。 
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代替 PPD の選択 

Mac OS 8. 6〜 9. 2 

1 [ Apple ] メニューから [セレクタ] を開きます。 

2 [ LaserWriter ] アイコンをクリックします。 

3 複数のゾーンを持つネットワークに接続している場合は、 [AppleTalk 
Zones ] ボックスで、プリンタがあるゾーンを選択します。 

4 [ PostScript プリンタの選択] ボックスで使用するプリンタ名を 
クリックします。（ダブルクリックすると、次の数手順がすぐに 
実行できます。） 

5 [ 再設定 •■■] をクリックします （ このボタンは、最初のセット 
アップ時には [作成] と表示されることがあります）。 

6 [ PPD 選択.…] をクリックします。 

7 このリストで目的の PPD を探し、 [選択] をクリックします。目 
的の PPD がリストにない場合は、次のオプションのいずれかを選 
択します。 

• 類似機能があるプリンタの PPD を選択します。 

• 別のフォルダから PPD を選択します。 

• [一般設定を使用] をクリックし、一般的な PPD を選択しま 
す。一般的な PPD を使用すると、印刷はできますが、アクセ 
スできるプリンタ機能は限られます。 

8 [再設定] ダイアログボックスで、 [選択] をクリックします。 
次に、 [0 K ] をクリックして、 [セレクタ] に戻ります。 


注記 PPD を手動で選択した場合、 [ PostScript プリンタの選択] ボック 

スにリストされる選択したプリンタの横にアイコンが表示されない 
ことがあります。 [セレクタ] で [再設定] をクリックし、 [プリ 
ンタ情報] をクリックします。次に、 [情報の更新] をクリックし 
てアイコンを表示します。 


9 [セレクタ] を閉じます。 
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Mac OS X 

1 [Print Center ] をクリックして、 [Add Printer. ..] をクリック 
します 。 （[Print Center ] はハードディスクの [Applications] 
フォルダにある [Utilities] フォルダにあります。） 


2 [Printer Model] ポップアップメニューで、プリンタ名を選択し 
ます。 

使用するプリンタ名がリストにない場合は、次のオプションのい 
ずれかを選択します。 

• 類似機能があるプリンタの PPD を選択します。 

• [Other] をクリックし、別のフォルダから PPD を選択します。 

• [Generic] をクリックし、一般的な PPD を選択します。一般 
的な PPD を使用すると、印刷はできますが、アクセスできる 
プリンタ機能は限られます。 

3 [Add] をクリックします。 

4 [Print Center ] を閉じます。 

プリンタの名前を変更する 


注記 Mac OS 8. 6〜 9. 2までを使用する場合、以上の情報を使用してプリ 

ンタ名を変更してください。 


プリンタの名前を変更する場合、 [ セレクタ ] でプリンタを選択する 
前に次の操作を行います。 [ セレクタ ] でプリンタを選択した後でプ 
リンタの名前を変更する場合、 [ セレクタ ] に戻ってから再度選択す 
る必要があります。 

[hp LaserJet ユーテイリテイ ] の [Set Printer Name] を使用して、 
プリンタの名前を変更します。 

Linux 問題の解決 

Linux 問題の解決についての詳細は、次の hp Linux サポートホー 
ムページを参照してください。 http :// hp . sourceforge . net / 


JAM 


第 4 章：問題の解決107 





プリンタ設定の確認 


プリンタのコントロールパネルで、プリンタと現在の設定の詳細ペー 
ジを印刷できます。ここでは、次の情報ページについて説明します。 

• メニューマップ 
• 設定ページ 

• PCL または PS フォントリスト 

プリンタのすべての情報ページについては、プリンタのコントロール 
パネルの[ジョウホウ]メニューを参照してください ( B -3 ページ）。 

メニューマップ 

コントロールパネルで使用できるメニューと項目の現在の設定を確 
認するには、コントロールパネルのメニューマップを印刷します。 

1「ジョウホウメニュー」が表示されるまで、 [ メニュー ] を押し 
ます。 

2 「メニューマップノインサツ」が表示されるまで、 [ 項目 ] を押 
します。 

3 [選択] を押してメニューマップを印刷します。 


後で参考にできるようにメニューマップをプリンタの近くに保管す 
ると便利です。メニューマップの内容は、プリンタに現在インス 
トールされているオプションによって異なります。（これらの値の多 
くは、プリンタドライバまたはソフトウェアアプリケーションから 
上書きできます。） 

コントロールパネルの項目と使用可能な値を記載した完全なリスト 
については、 B -1 ページを参照してください。コントロールパネル 
の設定を変更するには、14ページを参照してください。 
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設定ページ 

設定ページを使用して、現在のプリンタの設定を確認し、プリンタの 
問題のトラブルの解決に役立てたり、メモリ （ DIMM )、 用紙トレイ、 
プリンタ言語などのオプションアクセサリのインストール状況を確 
認できます。 


注記 hp JetDirect プリントサーバカードがインストールされている場 

合は、 JetDirect の設定ページも印刷されます。 


設定ページを印刷するには 

1「ジョウホウメニュー」が表示されるまで、 [ メニュー ] を押します。 

2 「セツテイノインサツ」が表示されるまで、 [項目] を押します。 

3 [選択] を押すと、設定ページが印刷されます。 

図23は、設定ページのサンプルです。サンプル図の数字は、表の番 
号に対応しています。設定ページの内容は、プリンタに現在インス 
トールされているオプションによって異なります。 


HP LaserJet 



❷ 

❸ 


命 




図23 サンプルの設定ページ 
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1 プリンタ情報 

プリンタのシリアル番号、 IP アドレス、ページカウン 
卜などの情報がリストされます。 

2 イベントログ 

ログ内のエントリ数、表示可能な最大エントリ数、および 
最後の3つのエントリをリストします。イベントログの2 
ページ目は、製造に関するページです。このページに含ま 
れる情報は、 hp カスタマーケアスタッフがプリンタの問 
題解決に使用します。 

3 インストールされている 
パーソナリティとオプ 
ション 

インストールさているプリンタ言語をすべてリストします 
( PCL 、 PS など）。また、各 DIMM スロットおよび EI 0 スロッ 
卜にインストールされているオプションをリストします。 

4 メモリ 

プリンタメモリ、 PCL プリンタのメモリ （ DWS )、 I / O バッ 
ファ情報、およびリソースの保存情報をリストします。 

5 セキュリティ 

プリンタのコントロールパネルロック、コントロールパネ 
ルパスワード、およびディスクドライブの状態をリストし 
ます。 

6 用紙トレイとオプション 

すべてのトレイのサイズ設定のリストと、取り付けられて 
いるオプションの用紙処理アクセサリをリストします。 

7 トナーレベル 

カートリッジ内のトナー残量を絵で表示します。 
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PCL または PS フォントリスト 


フォントリストを使用して、どのフォントが現在プリンタにインス 
トールされているかを確認します（また、フォントリストは、どの 
フォントがオプションのハードディスクまたはフラッシュ DmM 上 
に常駐しているかについても示します）。 

PCL または PS フォントリストを印刷するには 

1「ジョウホウメニュー」が表示されるまで、 [メニュー] を押します。 

2 「 PCL フォントリストノインサツ」または 「 PS フォントリスト 
ノインサツ」が表示されるまで、 [項目] を押します。 

3 [選択] を押すと、フォントリストが印刷されます。 


PS フォントリストには、インストールされている PS フォントがリ 
ストされ、またフォントのサンプルが表示されます。 PCL フォント 
リストに示される情報について、以下に説明します。 

• [フォント] には、名前とサンプルが表示されます。 

• [ピッチ/ポイント] には、フォントのピッチまたはポイント数が 
表示されます。 

• [エスケープシーケンス ] (PCL プログラムコマンド）は、希望す 
るフォントを選択するために使用します（凡例については、フォ 
ントリストページの最後の部分を参照してください）。 


注記 プリンタコマンドを使って DOS アプリケーションでフォントを選択 

するための詳細な手順については、 D -7 ページを参照してくださ 
い。 


• [フォント#] は、フォントをプリンタのコントロールパネルから 
選択するのに使用する番号です （ ソフトウェアアプリケーシヨ 
ンからの選択には使用しません）。フォント#と次に説明するフォ 
ント ID とを混同しないようにしてください。この数値は、フォ 
ントが格納されている DmM スロットを示します。 

• ソフト：ダウンロードされたフォントで、ほかのフォントが 
ダウンロードされて置き換わるまで、またはプリンタの電源が 
切られるまで、プリンタに常駐します。 

• 内部：プリンタ内に永久的に存在するフォント。 

• [フォント ID] は、ソフトウェアを通してソフトフォントをダウ 
ンロードしたときに、ソフトフォントに割り当てた数値です。 
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ヒ：問題の解決 


JAffff 




A 


仕様 

概要 

付録 A の内容 
• 用紙の仕様 

• プリンタの仕様 

• ケーブルの仕様 
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用紙の仕様 


hp LaserJet プリンタは優れた印刷品質を提供します。このプリンタ 
では、カット紙（再生紙を含む）、封筒、ラベル紙、 OHP フィルム、 
ベラム紙、カスタムサイズの用紙など、さまざまな用紙に印刷でき 
ます。厚さ、平滑度、水分含有量などの用紙特性は、プリンタの印 
刷速度や印刷品質に影響する重要な要素です。 

このプリンタでは、本書のガイドラインに従ってさまざまな用紙や 
印刷メディアを使用できます。このガイドラインを満たしていない 
用紙を使用すると、以下のような問題が生じる可能性があります。 

• 印刷品質が低下する 
• 紙詰まりが頻繁に発生する 
• プリンタの磨耗を早め、修理が必要になる 


注記 最高の出力結果を得るために、 hp ブランドの用紙および印刷メディ 

アのみを使用してください。 Hewlett - Packard 社は、他社ブランドの 
製品の使用はお勧めしません。 hp 製品ではないため、 hp ではその品 
質を管理することができません。 

このマニュアルのガイドラインをすべて満たす用紙を使用しても、満 
足のいかない出力成果となる場合もあります。この場合は、不適切な 
操作、許容範囲を超える温度や湿度、あるいは Hewlett - Packard が 
制御できる範囲を超えるその他の要素が原因と考えられます。 

用紙を大量に購入する場合は、このユーザーズガイドと 『hp LaserJet 
Printer Family Print Media Guide 』 に記載されている仕様を満たす 
ことを事前に確認してください （ このガイドの入手方法については、 
9ページを参照してください。）。用紙を大量に購入する場合は、事 
前に試し刷りを必ず行ってください。 


注意 hp の仕様を満たしていない用紙を使用すると、プリンタに問題が発 

生し、修理が必要になる場合があります。この場合の修理には、 
Hewlett - Packard の保証およびサービス契約は適用されません。 
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ポリエステルメディア 

プリンタでオフセツト印刷用にポリエステルメディアを使用しても、 
プリンタの現行の保証には何ら影響を及ぼしません。 

ただし、ポリエステルメディアを使用する場合、イメージの印刷品 
質が低下したり、紙詰まりが発生する可能性があります。トレイ1 
から1枚ずつ給紙してください。 

ポリエステルメディアを使用したときに パフォーマンス 上の問題が 
発生した場合は、そのメディアの製造元までお問い合わせください。 
詳細については、ポリエステルメディアに関する次の文書を参照し 
てください。 

http :// www . hp . com / cposupport / pr1nters / support _ doc / bp 107088. html 
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使用可能な用紙のサイズと厚さ 


トレイ1 

寸法 1 

厚さ 

収納枚数 2 

最小サイズ 
(カスタム） 

76 x 127 mm 
(3 x 5インチ） 

60〜199 g / m 2 

75 g / m 2 (20 lb ) 

最大サイズ 
(カスタム） 

312 x 470 mm 

(12. 28 x 18. 5インチ） 

(16 〜53 lb ) 

用紙100枚 

OHP フイルム 


厚さ： 

0. 099〜〇 • 114 mm 
(0. 0039〜 0. 0045ィンチ） 

OHP フイルム 

75枚 

ラベル紙 

上記の最小および最 
大用紙サイズと同様 

厚さ： 

0. 127〜 0. 178 mm 
(0. 005〜〇 • 007インチ） 

ラベル50枚 

封筒 


75〜105 g / m 2 
(20 〜28 lb ) 

封筒10枚 


1. プリンタでは、さまざまなサイズの用紙に印刷できます。プリンタソフトウェアで印刷可能なサイズを確 
認してください。カスタムサイズ用紙の印刷方法については、47ページを参照してください。 

2. 収納枚数は、用紙の厚さと重量、および環境条件によって異なります。 
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トレイ2 

寸法 1 

厚さ 

収納枚数 2 

レター 

216 x 279 mm 
(8.5 x 11インチ） 



A 4 

210 x 297 mm 
(8.3 x 11.7インチ） 



エグゼクティブ 

191 x 267 mm 

(7. 3 x 10. 5インチ） 



リーガル 

216 x 356 mm 
(8.5 x 14インチ） 



B 5 ( JIS ) 

182 x 257 mm 

60 〜 105 g / m 2 

75 g / m 2 

(7.2 x 10インチ） 

(16 〜 28 lb ) 

(20 lb ) 用紙250枚 

A 5 

148 x 210 mm 
(5.8 x 8. 2インチ） 



11 x 17 

11 x 17インチ 
(279 x 432 mm ) 



A 3 

297 x 420 mm 

(11. 7 x 16.5インチ） 



B 4 ( JIS ) 

257 x 364 mm 
(10.1 x 14. 3インチ） 




1 •このプリンタは、さまざまなサイズの印刷メディアに対応しています。プリンタソフトウェアで印刷可能 
なサイズを確認してください。 

2•収納枚数は、メディアの厚さと重量、および環境条件によって異なります。 
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500枚収納用紙 
トレイ（オプ 
シヨン） 

寸法 1 

厚さ 

収納枚数 2 

レター 
レター R 3 

216 x 279 mm 
(8.5 x 11インチ） 



A4 

A4-R 3 

210 x 297 mm 
(8.3 x 11.7インチ） 



エグゼクティブ 

191 x 267 mm 

(7. 3 x 10. 5インチ） 



リーガル 

216 x 356 mm 
(8. 5 x 14インチ） 



B5 (JIS) 

182 x 257 mm 
(7.2 x 10インチ） 



A5 

148 x 210 mm 
(5.8 x 8.2 インチ） 

60〜105 g/m 2 
(16 〜28 lb) 

75 g/m 2 

(20lb) 用紙500枚 

11 x 17 

11 x 17 インチ 
(279 x 432 mm) 

A3 

297 x 420 mm 

(11. 7 x 16. 5インチ） 



B4 (JIS) 

257 x 364 mm 
(10. lx 14.3インチ） 



カスタム 4 

148 x 210〜 

297 x 419 mm 

または 

280 x 432 mm 
(5. 8 x 8. 2〜 

11. 7 x16. 5 インチ 

または 

11 x 17 インチ） 




1 •このプリンタは、さまざまなサイズの印刷メディアに対応しています。プリンタソフトウェアで印刷可能 
なサイズを確認してください。 

2•収納枚数は、メディアの厚さと重量、および環境条件によって異なります。 

3. 用紙方向を回転して印刷する手順については、44ページを参照してください。 

4. カスタムサイズ用紙の印刷方法については、47ページを参照してください。 
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オプションの両 
面印刷 ユニッ ト 

寸法 1 

厚さ 

最小 

148 x 210 mm 

(5. 8 x 8. 3インチ） 

60〜105 g / m 2 
(16 〜28 lb ) 

最大 

297 x 432 mm 
(11.7 x 17インチ） 


1 •このプリンタは、さまざまなサイズの印刷メディアに対応しています。プリンタソフトウェアで印刷可能 
なサイズを確認してください。 


サボートされている用紙タイプ 

このプリンタでは以下の用紙がサポートされています。 


• 普通紙 

• レタ'^ へ、、 ノト 

• 穴あき用紙 
• ボンド紙 
• カラー 用紙 
• 粗めの用紙 


• 印刷フォーム 
• OHP フイルム 
• ラベル紙 
• 再生紙 
•力 ードストック 
• ベラム紙 


• ユーザー定義用紙 （hp Web 
Jetadmin または hp LaserJet 
ユーティリティを使用した場 
合） 
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用紙を使用する際のガイドライン 

最高の出力結果を得るために、通常の 75 g / m 2 (20 lb ) 用紙を使用し 
てください。品質の良い用紙を使用し、切れ目、傷、破れ、汚れ、粒 
子のムラ、塵の混入、しわ、カール、縁の折れなどがないことを確認 
してください。 

セットした用紙のタイプ（ボンド紙や再生紙など）が分からない場 
合は、用紙パッケージのラベルを確認します。 

用紙によっては、印刷品質の劣化や紙詰まり、プリンタの故障が発 
生する可能性があります。 


状況 

用紙の問題 

解決方法 

印刷品質やトナー定着性が 
低下する 
(給紙の問題） 

湿りすぎ、粒子が粗すぎる/ 
滑らかすぎる、エンボス加 
エ、不良製造ロットと考え 
られます。 

平滑度100〜250 Sheffield 
で水分含有量4〜6%の別の 
用紙を使用してください。 

文字の欠落、紙詰まり、 
カール 

不適切な方法で保存されて 
いた可能性があります。 

防湿性の包装材で包み、平ら 
な状態で保管してください。 

灰色の背景が頻繁に発生する 

用紙が厚すぎます。 

薄い用紙を使用してくださ 
い。 

後部排紙ビンを開いてくだ 
さい。 

極端なカールが発生する 
(給紙の問題） 

用紙が湿りすぎている、グ 
レイン方向が間違ってい 
る、ショートグレイン用紙 
を使用している可能性があ 
ります。 

後部排紙ビンを開いてくだ 
さい。 

ロンググレイン用紙を使用 
してください。 

フューザモードニヒクイに 
設定してください ( B -6 ペー 
ジ）。 

紙詰まりが発生してプリン 
夕が損傷する 

切り取り線やミシン目があ 
ります。 

切り取り線やミシン目があ 
る用紙は高品質なものを使 
用してください。 

給紙の問題 

裁断状態が不均一です。 

品質の良い用紙を使用して 
ください。 
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注記 


温度で色が変化するインクなど、低温インクで印刷されたレター 
へッドは使用しないでください。 


立体仕上げのレターへッドは使用しないでください。 

切り取り線やミシン目がある用紙の品質が低い場合や、穴のあいて 
いるメディアを使用すると、紙詰まりが発生しやすくなります。 

プリンタは、熱と圧力を使ってトナーを定着させています。色付き 
用紙や印刷済み用紙で印刷する場合は、印刷温度 (205°C または 
400°F で 0. 1秒間）に耐えるインクを使用していることを確認して 
ください。 
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用紙重量の換算表 

この表を使って、 U . S . ボンド紙重量以外の重量仕様の概算換算値を 
求められます。たとえば、20ポンド U . S . ボンド紙重量を U . S . 力 
バー紙重量で換算するには、対応するボンド紙重量を見つけて （3 行 
目の2列目）、カバー紙重量の列 （4 列目）までたどります。換算 
値は28ポンドとなります。 

影付きの部分は該当グレードの標準重量を表します。 



u . S . 

ボスト 
カード 1 
厚さ 
(mm) 

u . S . 
ボンド 
紙重量 
( lb ) 

u . s •テ 
キスト 
/プッ 
ク紙重 
量 （ lb ) 

u . S . 

カバー 
紙重量 
( lb ) 

u . S . 
Bristol 
重量 
(lb) 

u . s . 

イン 
デック 
ス紙重 
量 （ lb ) 

u . s . 

タグ重 
量 （ lb ) 

欧州 
メ—卜 
ル法重 

(g/m 2 ) 

日本 
メー ト 
ル法重 
量 

(g/m 2 ) 

1 


16 

41 

22 

27 

33 

37 

60 

60 

2 


17 

43 

24 

29 

35 

39 

64 

64 

3 


20 

50 

28 

34 

42 

46 

75 

75 

4 


21 

54 

30 

36 

44 

49 

80 

80 

5 


22 

56 

31 

38 

46 

51 

81 

81 

6 


24 

60 

33 

41 

50 

55 

90 

90 

7 


27 

68 

37 

45 

55 

61 

100 

100 

8 


28 

70 

39 

49 

58 

65 

105 

105 

9 


32 

80 

44 

55 

67 

74 

120 

120 

10 


34 

86 

47 

58 

71 

79 

128 

128 

11 


36 

90 

50 

62 

75 

83 

135 

135 

12 

.18 

39 

100 

55 

67 

82 

91 

148 

148 

13 

.19 

42 

107 

58 

72 

87 

97 

157 

157 

14 

.20 

43 

110 

60 

74 

90 

100 

163 

163 

15 

.23 

47 

119 

65 

80 

97 

108 

176 

176 

16 


53 

134 

74 

90 

110 

122 

199 

199 


l . u . s . ポストカードの寸法はおおよその値です。目安としてご使用ください。 


A -10 仕様 


JAffff 




























ラベル紙 


注意 プリンタの損傷を防ぐため、レーザープリンタ用に推奨されている 

ラベル紙以外は使用しないでください。 

ラベル印刷にうまく印刷できない場合は、トレイ1を使用して後部 
排紙ビンを開いてください。 

同じラベル紙に2回以上印刷しないでください。 


ラベル紙の造り 

ラベル紙を選ぶときは、以下の品質に注意してください。 

• 粘着材： 粘着材が、プリンタの最高温度である 205°C で変質しな 
いことを確認してください。 

• 配置： ラベル紙の間から台紙が見えないラベルシートのみを使 
用してください。ラベルの間にスペースがあると、ラベルがはが 
れて深刻な紙詰まりを起こすことがあります。 

• カール： 印刷前の状態で、ラベル紙を平面に置いたときに、すべ 
ての方向のカールが13 mm (0.5 インチ）以内に収まっているこ 
とを確認してください。 

• 状態： しわになっていたり、でこぼこしているなど、ラベルがは 
がれそうになっているラベル紙は使用しないでください。 

ラベル紙の印刷方法については、42ページを参照してください。 


0 HP フイルム 

プリンタで 0 HP フイルムを使用する場合は、プリンタの最高温度 
(205°C で 0. 1秒間）で変形しないことを確認してください。 0HP フイ 
ルムを印刷する場合は、後部排紙ビンを閉じて上部排紙ビンに排紙 
してください。 


注意 プリンタの損傷を防ぐため、レーザープリンタ用に推奨されている 

0HP フイルム以外は使用しないでください。 


0HP フイルムにうまく印刷できない場合は、トレイ1を使用してく 
ださい。 

0HP フイルムの印刷方法については、43ページを参照してください。 
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ベラ厶紙 

ベラム紙は、羊皮紙に似た非常に薄い特殊な用紙です。ベラム紙を 
印刷する場合はトレイ1のみを使用し、後部排紙ビンを開けてくだ 
さい。ベラム紙の両面印刷は行わないでください。 

プリンタでべラム紙を使用する場合は、プリンタの最高温度 (205 °C 
で 0.1 秒間）で変形しないことを確認してください。ベラム紙の印 
刷方法については、53ページを参照してください。 


封筒 


封筒の造り 

封筒の造りは重要です。封筒の折り目は製造元によって全く異なり 
ますが、同じ製造元でも製品によって異なる場合があります。封筒 
に美しく印刷できるかどうかは、封筒の品質によって決まります。 
封筒を選ぶときは、以下の点に注意してください。 

• 厚さ： 使用できる封筒の厚さは105 g / m 2 (28 lb ) までです。こ 
れより厚いと、紙詰まりが発生する可能性があります。 

•造り： 印刷する前に、封筒のカールが6 mm (0.25 インチ）以内に 
収まっていることを確認し、封筒の中の空気をすべて抜いてくだ 
さい（封筒の空気を抜いておかないと問題が発生する可能性があ 
ります）。 


• 状態： 封筒にしわが寄ったり、端が切れていたり、破れていない 
ことを確認してください。 

• トレイ1で使用可能なサイズ： 76 x 127腿 （3 x 5インチ）〜 
216 x 356 mm (8. 5 x 14インチ）、312 x 470 mm (12. 28 x 18. 5 
インチ） 

• オプションの封筒フィーダで使用可能なサイズ： 90 x 160 腿 

(3. 5 x 6. 3インチ）〜178 x 254 mm (7 x 10インチ） 


封筒の印刷は、必ずトレイ1から行ってください （40 ページ）。 
封筒のしわやプリンタ内での詰まりを防ぐために、後部排紙ビンを 
開いて使用してください。 
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合わせ目が 2 箇所ある封筒 

合わせ目が2箇所ある封筒の場合、斜めの合わせ目ではなく、封筒 
の両側に縦の合わせ目があります。このタイプの封筒は、印刷時に 
しわが寄りやすいので注意が必要です。下の図のように、封筒の角 
まで合わせ目が伸びていることを確認してください。 



図 A -1 合わせ目が2箇所ある封筒 

粘着テープまたは糊付きのふたが付いている封筒 

はがして貼るタイプの粘着テープ付きの封筒や、折って封をする複 
数のふたが付いている封筒を使用する場合は、プリンタの熱や圧力 
に耐える粘着材が使用されていることを確認してください。余分な 
ふたやテープがあると、しわや折り目ができて紙詰まりを起こす可 
能性があります。 
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封筒のマージン 


以下の表は、 C ( Mmercial #10または DL 封筒における一般的な住所 
マージンを示したものです。 

住所の種別 _ 上部マージン _ 左マージン 

差出人住所 15 mm 15 mm 

宛先 51 mm 89 mm 


注記 最高の印刷品質を得るには、マージンを封筒の端から15腿 （0.6 イ 

ンチ）以上に設定してください。 


封筒の保管 

封筒を正しく保管すると、印刷品質が向上します。封筒は平らな状 
態で保管してください。封筒の中に空気が入って気泡ができると、 
印刷時に封筒にしわが寄ることがあります。 


カードストックと厚い用紙 

インデックスカードやはがきなど、ほとんどのタイプのカードストッ 
クはトレイ1から印刷できます。一部のカードストックは、レーザー 
プリンタの給紙方式に適した造りを持っています。このため、他の 
カードストックより美しく印刷できる場合があります。 

最適な印刷性能を得るために、トレイ1では199 g / m 2 (53 lb ) ま 
での用紙、他のトレイについては105 g / m 2 (28 lb ) までの用紙を使 
用してください。厚すぎる用紙を使用すると、給紙不良、スタッキン 
グ不良、紙詰まり、トナーの定着不全、印刷品質の低下、または部品 
の過剰摩耗の原因となる可能性があります。 


注記 厚い用紙への印刷は、平滑度100〜180 Sheffield の用紙をトレイ 

の給紙容量に余裕を持たせてセットした場合に可能となることがあ 
ります。 
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カードストックの造り 


• 平滑度： 135〜199 g / m 2 (36 〜53 lb ) のカードストックの場合は100 
〜180 Sheffield の平滑度、60〜 135 g / m 2 (16 〜36 lb ) のカードス 
トックの場合は100〜250 Sheffield の平滑度が必要です。 

• 造リ： 平面に置いたときにカールが5腿 （0.2 インチ）以内に収 
まっている必要があります。 

• 状態： カードストックにしわが寄ったり、端が切れていたり、破 
れていないことを確認してください。 

• サイズ： 以下のサイズ範囲内のカードストックのみを使用してく 
ださい： 

• 最小： 76 x 127 mm 
• 最大： 312 x 470 mm 


注記 トレイ1にカードストックをセットする前に、形状が揃っていて、 

折れ目や破れがないことを確認してください。また、カードストッ 
クが互いに貼り付いていないことを確認してください。 


カードストックのガイドライン 

• カードストックがカールしたり、紙詰まりを起こす場合は、後部 
排紙ビンを開いて、トレイ1から印刷してみてください。 

• マージンを用紙の端から少なくとも2腿 （0.08 インチ）以上に 
設定してください。 
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プリンタの仕様 
本体外形寸法 


139. 8 cm 

62. 5 cm 30. 3 cm 



47. 0 cm 



図 A-2 hp LaserJet 5100プリンタの寸法（平面図および側面図） 


47 ■ 5 cm 


47 ■ 3 cm 
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62. 5 cm 


139. 8 cm 


30. 3 cm 



47. 0 cm 



図 A-3 hp LaserJet 5100 tn/ 5100 dtn プリンタの寸法（平面図および側面図） 


62 ■ 0 cm 
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62. 5 cm 


139. 8 cm 


30. 3 cm 


I I 



47. 0 cm 16. 6 cm 


27. 0 cm 


図 A -4 すべてのアクセサリを装着した状態（平面図および側面図） 

プリントカートリッジ未装着時のプリンタ重量 

• hp LaserJet 5100プリンタ： 23 kg 

• hp LaserJet 5100 tn プリンタ (500 枚収納用紙フィーダ取り付け 
時）： 34 kg 

• hp LaserJet 5100 tn プリンタ（両面印刷ユニットおよび500枚 
収納用紙フィーダ取り付け時）： 52 kg 
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環境仕様 
電気仕様 


プリンタの状態 

消費電力 
(平均ワット数） 

印刷 時 

325-330 

スタンバイ時 

30 

パワーセーブ時 

(デフォルトの待機時間 30 分） 

30 未満 

電源オフ時 

0 

推奨電力容量 


100 〜 127 V 

10.5 A 

220 〜 240 V 

5. 3 A 

電力要件（使用可能な線間電圧） 


100 〜 127 V 

50 〜 60 Hz 

220 〜 240 V 

50 〜 60 Hz 


JAW 


仕様 A -19 











アコースティックェミッション （ISO 9296による） 


プリンタの状態 

稼働音 1 

印刷時 （22 ppm ) 

L wad = 6. 6ベル （ A ) 

印刷時 （11 ppm ) 

L wad = 6. 3〜 6. 2ベル （ A ) 

パワーセーブ時 

Lwad = 4. 4〜〇ベル （ A ) 

1.稼働音が Lwad >=6. 3ベル （ A ) のプリンタは別室またはパーティションで仕切られた 
場所に設置することが望ましい。 

仕様概要 


動作時温度 

50〜 91 °F (10 〜32°〇 

相対湿度 

20-80% 

印刷速度 、 ppm (ページ/分） 

レターサイズ用紙で最大21 ppm 

A 4 サイズ用紙で最大22 ppm 

増設メモリ 

標準およびアクセサリメモリ DBM 
を組み合わせて最大192 MB まで 
増設可能。 
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コントロールパネルのメニュー 


概要 

コンピュータのプリンタドライバまたはソフトウェアアプリケーシヨ 
ンを使って通常の印刷タスクをほとんど行うことができます。これ 
は、プリンタを操作するために最も便利な方法です。コンピュータ 
から行ったプリンタの操作は、プリンタのコントロールパネル設定 
よりも優先されます。詳細については、ソフトウェアのヘルプファ 
イルを参照してください。プリンタドライバへのアクセスについて 
の詳細は、19ページを参照してください。 

コントロールパネルの設定を変更することによって、プリンタを制 
御することもできます。コントロールパネルでは、プリンタドライ 
バやソフトウエアアプリケーションではサポートされていない機能 
を実行することができます。 


注記 プリンタドライバやソフトウェアのコマンドは、プリンタのコント 

ロールパネルの設定よりも優先されます。 


コントロールパネルを使って、プリンタの現在の設定を確認するた 
めのメニューマップを印刷できます （14 ページ）。この付録では、 
プリンタのすべてのメニュー項目と、使用できるすべての値を記載 
しています（デフォルト値は「項目」の列に記載されています）。 

プリンタにインストールされているオプションによっては、その他の 
メニュー項目がコントロールパネルに表示される場合もあります。 
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個人用/保存ジョブメニュー 


このメニューには、プリンタのハードディスクやメモリに保存されて 
いる「プライベート」ジョブ、「保存」ジョブ、「クイックコピー」 
ジョブ、「試し刷り後に保留」ジョブが一覧表示されます。ユーザー 
は、コントロールパネルからこれらのジョブを印刷したり、消去する 
ことができます。詳しくは59ページを参照してください。 


注記 プリンタのオプションハードディスクやメモリに「プライベート」 

ジョブ、「保存」ジョブ、「クイックコピー」ジョブ、「試し刷り 
後に保留」ジョブが保存されていない場合は、このメニューはコン 
トロールパネルに表 7 K されません。 


個人用/保存ジョブメニュー 



項目 

説明 

[ジョブメイ] 

プリンタのハードディスクまたはメモリ （RAM) に保存されている 
ジョブの名前。 

s'": T :.::: ぐ .:::..:::..:: 

r .m :: 

プライベートジョブを印刷するには、ドライバのジョブに対して 
指定された PIN (Personal Identification Number :個人識別番 
号）を入力する必要があります。 

マイ スウ：:::：：::： 

ユーザーが指定する印刷部数。 

：!.-999：：指定された部数を印刷します。 

サクジヨ：プリンタのハードディスクまたはメモリからジョブ 
を消去します。 
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情報メニュー 

このメニューは、プリンタとプリンタ設定の詳細を示すプリンタ情 
報ページで構成されています。情報ページを印刷するには、印刷す 
るページまでスクロールさせてから [選択] を押します。 


情報メニュー 


項目 

説明 

メニューマップノ 
インサツ 

メニューマップは、コントロールパネルメニュー項目のレイア 
ウトと現在の設定を表します。詳しくは108ページを参照して 
ください。 

セツテイノインサツ 

設定ページには、プリンタの現在の設定が示されます。 
hp JetDirect プリントサーバカードがインストールされてい 
る場合 （hp LaserJet 5100 tn および5100 dtn プリンタ）は、 
JetDirect 設定ページも印刷されます。詳しくは109ページを 
参照してください。 

PCL フォントリスト 
ノインサツ 

PCL フォントリストには、プリンタで現在使用できるすべての PCL 
フォントが示されます。詳しくは111ページを参照してください。 

PS フォントリストノ 
インサツ 

PS フォントリストには、プリンタで現在使用できるすべての PS 
フォントが示されます。詳しくは111ページを参照してください。 

ファイルディレクトリ 
ノインサツ 

この項目は、一般的なファイルシステムを格納しているマスス 
トレージデバイス（オプションのフラッシュ DI 画やハードディ 
スクなど）がプリンタにインストールされている場合にのみ表示 
されます。ファイルディレクトリには、インストールされてい 
るすべてのマスストレージデバイスに関する情報が示されま 
す。詳しくは C -1 ページを参照してください。 

イベントログノ 
インサツ 

イベントログには、プリンタのイベントやエラ^一が一 1 覧表示さ 
れます。 

イベントログノ 
ヒヨウジ 

この項目を使用すると、最近のプリンタイベントがコントロール 
パネルディスプレイに表示されます。イベントログをスクロー 
ルさせるには、 [-値 +] を押します。 


ヨウシケイロテスト 用紙経路テストは、用紙経路が正常に作動していることを確認 
ノインサツ するために、または特定のタイプの用紙のトラブルの解決をす 

るために使用します。 

給紙トレイ、 S 除氏ビン、両面印刷ユニット（搭載されている場合）、 
印刷部数を選択します。 


JAW 


コントロールパネルのメニュー B -3 

















用紙取り扱いメニュー 


コントロールパネルを使って用紙の取り扱い方を正しく設定すると、 
プリンタドライバやソフトウェアアプリケーションから用紙のタイ 
プやサイズを指定して印刷できます。詳しくは57ページを参照し 
てください。 

このメニューのいくつかの項目は、ソフトウェアアプリケーション 
やプリンタドライバ（適切なドライバがインストールされている場 
合）からアクセスできます。プリンタドライバやソフトウェアア 
プリケーションの設定は、コントロールパネルの設定よりも優先さ 
れます。詳しくは54ページを参照してください。 


用紙取り扱いメニュー 


項目 値 説明 


トレイ： I モード= サイシヨ 

サイショ カセット 


トレイ： I サイズ= サポートされて 
レター いる用紙サイズ 

については、 
A -4 ページを参 
照してくださ 
い。 


トレイ1の使用方法を指定します。 

サイショ：トレイ1に用紙がセットされて 
いる場合は、最初にトレイ1の用紙を使用し 
ます。 

カセット：「トレイ： I サイズ」オプション 
( このメニューで「トレイ： I モード=カセッ 
卜」に設定したときの次の項目）で、トレイ 
1の用紙サイズを指定する必要があります。 
この設定では、トレイ1を予備トレイとして 
使用できます。 

詳しくは56ページを参照してください。 


この項目は「トレイ： I モード=カセット」 
に設定されている場合のみ表示されます。現 
在トレイ1にセットされている用紙のサイズ 
に合わせて値を設定します。 


トレイ： I タイプ：:::： サポートされて 

ヒョウジュン いる用紙タイフ 

については、 
A -7 ページを参 
照してくださ 
い。 


この項目は「トレイ： I モード=カセット」 
に設定されている場合のみ表示されます。現 
在トレイ1にセットされている用紙のタイプ 
に合わせて値を設定します。 
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用紙取り扱いメニュー 

(続き） 



項目 

値 

説明 

トレイ 2 タイプ：二 
ヒヨウジュン 

サポートされて 
いる用紙タイプ 
については、 
A -7 ページを参 
照してくださ 
い。 

現在トレイ2にセットされている用紙のタイ 
プに合わせて値を設定します。 

トレイ 3 タイプニ 
ヒヨウジュン 

サポートされて 
いる用紙タイプ 
については、 
A -7 ページを参 
照してくださ 
い。 

この項目は 3 番目のトレイが取り付けられて 
いる場合にのみ表示されます。トレイ 3 に現 
在セットされている用紙のタイプに合わせて 
値を設定してください。 

トレイ 4 タイプニ 
ヒヨウジュン 

サポートされて 
いる用紙タイプ 
については、 
A -7 ページを参 
照してくださ 
い 。 

この項目は4番目のトレイが取り付けられて 
いる場合にのみ表示されます。現在トレイ4 
にセットされている用紙のタイプに合わせて 
値を設定します。 

テザ シ：:::： オフ 

オフ 

オン 

トレイからの自動給紙を無効にし、トレイ1 
からの手差し給紙を有効にします。「テザ 
シ=オン」の状態でトレイ1が空のときに 
プリンタに印刷ジョブが送信されると、プリ 
ンタはオフラインになり、「テザシ[ヨウシ 
サイズ]」と表示されます。 

詳しくは57ページを参照してください。 

リヨウメンインサツ 
オフ 

オフ 

オン 

この項目はオプションの両面印刷ユニットが 
取り付けられている場合にのみ表示されま 
す。両面印刷を行う場合は「オン」に、片面 
印刷を行う場合は「オフ」に設定します。 
詳しくは 33 ページを参照してください。 

トジコミ：:： 

ロングエッジ 

ロングエッジ 
ショートエッジ 

この項目はオプションの両面印刷ユニットが 
取り付けられており、両面印刷オプションが 
「オン」の場合にのみ表示されます。両面印 
刷を行うときは、綴じ込むエッジ（ショート 
エッジ、ロングエッジ）を選びます。 

詳しくは 33 ページを参照してください。 

オーバーライド M 4-- 
レター：::::イイエ 

イイエ 
ハイ 

プリンタに A 4 用紙がセットされていない場 
合に A 4 ジョブをレター用紙で印刷する（ま 
たはレター用紙がセットされていない場合に 
レタージョブを A 4 用紙で印刷する）には、 
「ハイ」を選択します。 
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用紙取り扱いメニュー（続き） 


項目 値 説明 


フューザモード イイエ それぞれの用紙タイプに関連付けてフューザ 

メニューノセッティ ハイ モードを設定します（この設定は特定の用紙 

:::::ィィエ タイプでうまく印刷できない場合にのみ必要 

です）。 

イイエ： フューザモードメニューの項目に 
アクセスしません。 

ハイ：付加的な項目が表示されます（以下を 
参照）。 


注記 

各用紙タイプのデフォルトの フュー ザモード 
を確認するには、「ハイ」を選択してから、 
情報 メニューまでスクロール させて戻り、 メ 
ニュー マップを印刷します。 ( B -3 ページ） 


[タイプ]::::: 
ヒヨウジュン 


ヒヨウジュン この項目は「フューザモードメニューノ 

ヒクイ セッテイ=ハイ」に設定されている場合のみ 

タカイ 表示されます。大半の用紙タイプはデフォル 

ベラム トで「ヒヨウジュン」に設定されています。 

以下の用紙タイプでは「ヒヨウジュン」以外 
の値に設定されています。 

ア ラメ：:::： タカイ 
ベラム：:::：ベラム 

サポートされているすべての用紙タイプのリ 
ストについては、 A -7 ページを参照してくだ 
さい 0 
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印字品質メニュー 

このメニューのいくつかの項目は、ソフトウェアアプリケーション 
やプリンタドライバ（適切なドライバがインストールされている場 
合）からアクセスできます。プリンタドライバやソフトウェアア 
プリケーションの設定は、コントロールパネルの設定よりも優先さ 
れます。詳しくは54ページを参照してください。 


印字品質メニュー 


項目 値 説明 


カイゾウド：コ 300 以下の値から解像度を選択してください。 

600 300: プリンタの最高速度 (22 ppm) で、ドラ 

フト品質の印刷結果が得られます。 300 dpi 
(ドット/インチ）設定は、一部のビット 
マップフォントやグラフィックス用として、 
また hp LaserJet III のプリンタフアミリと 
互換性を持たせる場合にお勧めします。 

600:プリンタの最高速度 （22 ppm) で、高品 
質な印刷結果が得られます。 

:プリンタの最高速度 （22 
ppm) で、1200 dpi に迫る高品質な印刷結果 
が得られます。 


:プリンタの最高速度の半分 
(11ppm) の速度で、高品質（実際の1200 
dpi) な印刷結果が得られます。 


RET ::::: ヒヨウジュン オフ 

ゥスイ 

ヒヨウジュン 
ゴイ 


注記 

ドライバやソフトウエアの設定はコントロール 
パネルの設定よりも優先されるため、解像度は 
プリンタドライバまたはソフトウェアアプリ 
ケーシヨンから変更することをお勧めします。 


プリンタのリゾリ ューシ ヨンエンハンスメント 
テクノロジー (REt) 設定を使用すると、斜め 
の線、曲線、輪郭をなめらかに表現できます。 
FastRes 1200を含むすべての印刷解像度で 
効果を発揮します。 


注記 

ドライバやソフトウェア設定はコントロールパ 
ネルの設定よりも優先されるため、 REt 設定は 
プリンタドライバまたはソフトウェアアプリ 
ケーシヨンから変更することをお勧めします。 
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印字品質メニュー（続き） 


項目 値 説明 


エコノモードオフ オフ 高品質な印刷結果を得るにはエコノモードを 
オン オフにします。 

エコノモードを使用すると印刷ページに使用 
されるトナー量を最大で50%節約でき、ドラ 
フト品質の印刷結果が得られます。 

注意 

エコノモードを常に使用することはお勧めしま 
せん。エコノモードを常に使用すると、プリン 
トカートリッジを構成する各部品の耐久期間 
よりトナーが長く残存する可能性があります。 

注記 

ドライバやソフトウェア設定はコントロール 
パネルの設定よりも優先されるため、エコノ 
モードの設定はプリンタドライバまたはソ 
フトウェアアプリケーションから変更する 
ことをお勧めします。 


トナーノウド= 3 

■1 

■■；： 

トナー濃度の設定を変更することによって、 
ページ上の印刷を薄く、または濃くすることが 


■：；■ 

できます。設定範囲は1(薄い）から5 (濃い） 



まであり、ほとんどの印刷目的ではデフオル 


■：：：； 

卜値の3で最良の印刷結果が得られます。 
トナーを節約するにはトナー濃度を低くしま 
す。 

注記 

ドライバやソフトウェア設定はコントロール 
パネルの設定よりも優先されるため、トナー 
濃度はプリンタドライバまたはソフトウェア 
アプリケーションから変更することをお勧め 
します。 

クリーニングページ 

選択できる値は 

[選択] を押して、クリーニングページを印 

ノサクセイ 

ありません。 

刷します（このページは用紙経路から余分な 
トナーを除去するために使用します）。 
クリーニングページを正しく機能させるに 
は、ボンド紙や粗い紙ではなく、コピー機で 
使用できる用紙でページを印刷する必要があ 
ります。クリーニングページの説明に従っ 
てください。 

詳しくは74ページを参照してください。 

クリーニングページ 

選択できる値は 

この項目は、クリーニングページが印刷され 

ノシヨリ 

ありません。 

てからはじめて表示されます（上記を参照）。 
[選択] を押すと、クリーニングページの処 
理が開始されます。 
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印刷メニュー 

このメニューのいくつかの項目は、ソフトウェアアプリケーション 
やプリンタドライバ（適切なドライバがインストールされている場 
合）からアクセスできます。プリンタドライバやソフトウェアア 
プリケーションの設定は、コントロールパネルの設定よりも優先さ 
れます。詳しくは54ページを参照してください。 


印刷メニュー 


項目 

値 

説明 

マイ スウ：:::：：1 

1 〜く:; 

デフォルトの印刷部数を1〜999の間で 
選択して設定します。設定値を1部数ずつ 
変更するには、 [- 値 +] を1回ずつ押し 
ます。10部数ずつ変更するには、 [-値 +] 
を押し続けます。 


注記 

ドライバやソフトウエア設定はコント 
ロールパネルの設定よりも優先されるた 
め、印刷部数はプリンタドライバまたは 
ソフトウェアアプリケーションから変更 
することをお勧めします。 


ヨウシ= レター 

サポートされている 

(110 V プリンタ） 

用紙サイズについて 

または 

は、 A -4 ページを参 

ヨウシ= m . 

照してください。 

(220 V プリンタ） 


および 


フウトウニ 


(110 V プリンタ） 


または 


フウトウ ：：： DL 


(220 V プリンタ） 



用紙および封筒用のデフォルトのイメー 
ジサイズを設定します。使用可能なサイ 
ズをスクロールすると、項目名が用紙か 
ら封筒に変わります。 

注記 

デフォルト値は 110 V プリンタ用のもので 
す。 220 Y プリンタ用のデフォルトの用紙 
サイズは 「卩:!4」 です。 220 V プリンタ用の 
デフォルトの封筒サイズは 「 DL .」 です。 


カスタム ヨウ シヲ イイエ 

セツテイ：:::： イイエ ハイ 


イイエ：カスタム用紙のメニュー項目が 
表示されなくなります。 

ハイ：カスタム用紙メニューの項目が表 
示されます。 
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印刷メニュー（続き） 


項目 

値 

説明 

タンイ=インチ 
(110 V プリンタ） 

または 

(220 V プリンタ） 

1 ンチ 

この項目は「カスタムヨウシヲセッテ 
イ=ハイ」に設定されている場合のみ表 
示されます。カスタム用紙サイズの測定 
単位を選択します。 

:べスンボウニ 

12：：20 インチ 
(110 V プリンタ） 

または3:12 mm 
(220 V プリンタ） 

W 〜 I ：=：:： :: ；=：:：：:::： ^1 

ンチ 

(110 V プリンタ） 

または 

7A ~ "：： ■! V : 

(220 Y プリンタ） 

この項目は「カスタムヨウシヲセッテ 
イニハイ」に設定されている場合のみ表 
示されます。プリンタに給紙する用紙の 
寸法を選択します。 

注記 

厚い用紙、あるいは非常に小さいまたは大 
きいカスタムサイズの用紙を使用する場合 
は、トレイ1と後部排紙ビンを使って印刷 
する必要があります。後部排紙ビンを開け 
て使用してください （26 ページ）。 

V スンボウ= 

18 J 50 インチ 
(110 V プリンタ） 

または 

(220 V プリンタ） 

.. 〜 1 ;：：：; .. ::::; A イ 

ンチ 

(110 V プリンタ） 

または 

:12?〜4?0 mm 
(220 V プリンタ） 

この項目は「カスタムヨウシヲセッテ 
イ：ハイ」に設定されている場合のみ表 
示されます。もう一方のエッジの寸法を 
選択してください。 

注記 

厚い用紙、あるいは非常に小さいまたは大 
きいカスタムサイズの用紙を使用する場合 
は、トレイ1と後部排紙ビンを使って印刷 
する必要があります。後部排紙ビンを開け 
て使用してください （26 ページ）。 

ヨウシノム キ：:::： 

タテ 

タテ 

33 

ページのデフォルトの印刷方向を指定し 
ます。 

注記 

ドライバやソフトウェア設定はコント 
ロールパネルの設定よりも優先されるた 
め、用紙方向はプリンタドライバまたは 
ソフトウェアアプリケーションから変更 
することをお勧めします。 

フォーム：:::： 60ギヨウ 
(110 V プリンタ） 

または 

64ギョゥ 
(220 V プリンタ） 

3 〜 128 

デフォルトの用紙サイズの行送りを5〜 
128行の範囲で設定します。1行ずつ増減 
して設定を変更するには、 [- 値 +] を1 
回押します。10行ずつ増減するには、 

[-値 +] を押し続けます。 
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印刷メニュー（続き） 


項目 


値 

説明 

PCL フォント 
ナイプ 

ソース 

ナイプ 

ソフト 

スロット：1、2、ま 
たは3 

ナイブ：内部フォント。 

ソフト：永久ソフトフォント。 

スロット：1、2、または3: 3つの DIMM 
スロットのいずれかに保管されている 
フォント。 

PCL フォント 
ウ：:::： 0 

バンゴ 

0 〜999 

プリンタは各フォントに番号を割り当て 
て、その番号を PCL フォントリストに登 
録します（111ページ）。フォント番号 
は、印刷されたページの「フォント番 
号」の列に表示されます。 

PCL フォント 

ピッチ 

0 B 44 〜99：： 99 

選択したフォントによっては、この項目は 
表示されない場合があります。0.01ピッ 
チずつ増減して設定を変更するには、 

[-値 +] を1回押します。1ピッチずつ 
増減するには、 [-値 +] を押し続けます。 

PCL フォント 
トサイズ：:::： 

ポイン 

| V 

4 B 00 〜999：： 75 

選択したフォントによっては、この項目 
が表示されない場合があります。 0.25 ポ 
イントずつ増減して設定を変更するに 
は、 [- 値 +] を1回押します。1ポイン 
卜ずつ増減するには、 [-値 +] を押し続 
けます。 

PCL シンボルセット 

その他 多数 

プリンタのコントロールパネルからシン 
ボルセットを1つを選択します。シンポ 
ルセットとは、特定フォント内のすべて 
の文字を他と区別できるようにグループ 
化したものです。線描画文字には PC -8 や 
PC -850 をお勧めします。シンボルセットの 
一覧表または詳細については 、 『PCL 5 /PJL 
Technical Reference Documentation CD 』 

をご注文ください。 

UUUK . !.!:::.!=：： ::::: ヒ 3 ウ 
ジュン 

ヒヨウジュン 
ダーク 

使用する Courier フォントのバージョン 
を選択します。 

ヒョウジュン ： hp LaserJet 4シリーズ 
プリンタに内蔵されている Courier フォ 
ント。 

ダーク ： hp LaserJet III シリーズプリン 
夕に内蔵されている Courier フォント。 
両方のフォントを同時に使用することは 
できません。 
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印刷メニュー（続き） 


項目 値 説明 


ワイド:::::イイエ イイエ ワイド A 4 設定は、 A 4 用紙の1 f 了に印刷 

ハイ する文字数を変更するときに使用します。 

イイエ：1行に最高78文字までの10 
ピッチ文字を印刷できます。 

ハイ：1行に最高80文字までの10ピッ 
チ文字を印刷できます。 


L.F 二 CR ヲ ツイカ ：イイエ 旧バージョンとの互換性がある PCL ジョ 

イイエ ハイ ブ（純粋なテキストのみで制御文字なし） 

の各行末にキャリッジリターンを追加す 
るには「ハイ」を選択します。 UNIX など 
の特定の環境では、新しい行を表示する 
ためにラインフィード制御コードしか使 
用されません。このオプションにより、 
各行末に必要なキャリッジリターンを追 
加できます。 


PS エラー ノインサツ オフ PS エラーが 生じたときに PS エラーペー 

:::::オフ オン ジを印刷するには「オン」を選択します。 
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設定メニュー 

このメニューの 項目はプリンタの動作に影響します。印刷 ニーズに 
応じてプリンタを設定してください。 


設定メニュー 


項目 

値 

説明 

パワーセーブ：:::： 

オフ 

プリンタがアイドル状態のまま一定時間が経 

30プン 

15フン 

過するとパワーセーブモードに入るように 


30フン 

設定します。パワーセーブをオフにすること 


1ジカン 

はお勧めしません。パワーセーブには、次の 


2ジカン 

ような機能があります。 


3ジカン 

• プリンタがアイドル状態のときに消費電力 
を最小限に抑えます。 

• プリンタの電子部品の消耗を軽減します 
(表示パネルのバックライトがオフになり 
ます）。 

印刷ジョブを送信したり、コントロールパネ 
ルのキーを押したり、用紙トレイや上部力 
バーを開くと、自動的にパワーセーブモー 
ドは解除されます。 

注記 

パワーセーブ機能によって表示パネルのバッ 
クライトはオフになりますが、パネルの文字 
を読むことは可能です。 

パーソナリティ：:::： 

ジドウ 

プリンタのデフォルト言語（パーソナリティ） 

ジドウ 


を選択します。プリンタにインストールされ 


ている有効な言語によって、使用できる値が 
異なります。 


通常はプリンタ言語を変更しないでください 
(デフォルトは「ジドウ」です）。特定のプ 
リンタ言語に変更すると、特定のソフトウェ 
アコマンドをプリンタに送信しない限り、 
言語の自動切り換えができなくなります。 
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リ ソース ノホゾン •二 
オフ 


各言語の常駐リソースを保存するためにプリ 
ンタメモリを確保します。この項目を使用 
するには、プリンタメモリの増設が必要に 
なる場合があります。確保されるメモリ量は 
インストールした言語によって異なります。 
一部の言語は、すべての言語のリソース保存 
を指定しなくても、自動的にメモリを確保す 
る場合があります。特定の言語に割り当てら 
れているメモリ量を変更すると、未処理の印 
刷ジョブも含め、他の言語で保存されていた 
リソースはすべて失われます。 

オフ：言語リソースの保存は行われません。言 
語や解像度を変更すると、言語に対応するフォ 
ントやマクロなどのリソースは失われます。 
オン：インストールされた各言語に対応する 
項目が表示されます。ユーザーはその言語の 
リソース保存エリアに特定のメモリ量を割り 
当てることができます（以下の項目を参照）。 
ジドウ：インストールされた各言語のリソー 
ス保存エリアとして使用するメモリ量をプリ 
ンタが自動的に決定します。 

詳しくは C -6 ページを参照してください。 


PCL メモリ：:::： 4001-： ⑶く〜 

( この値はイン 
ストールされて 
いるメモリの量 
により異なりま 
す。） 


PS メモリ：:::： 4001-： 0卜:::〜 

( この値はイン 
ストールされて 
いるメモリの量 
により異なりま 
す。） 


この項目は「リソースノホゾンオン」に 
設定されている場合のみ表示されます。 PCL リ 
ソースを保存するために使用するメモリ量を 
選択します。プリンタのデフォルト値は 、 PCL 
リソースの保存を実行するために必要最小限 
のメモリ量です。 10 KB ずつ （100 KB まで）ま 
たは 100 KB ずつ （100 KB 以上の場合）増減し 
て設定を変更するには [-値 +] を押します。 
詳しくは C -6 ページを参照してください。 


この項目は「リソースノホゾン=オン」に 
設定されている場合のみ表示されます。 PS リ 
ソースを保存するために使用するメモリ量を 
選択します。プリンタのデフォルト値は 、 PS 
リソースの保存を実行するために必要最小限 
のメモリ量です。 10 KB ずつ (100 KB まで）ま 
たは 100 KB ずつ （100 KB 以上の場合）増減し 
て設定を変更するには [-値 +] を押します。 
詳しくは C -6 ページを参照してください。 


設定メニュー（続き） 


項目 値 説明 


ゥ 

フンド 
オオジ 
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設定メニュー（続き） 


項目 値 説明 


この項目は「2:1ページノナカミガフクザ 
ツスギマス.ケイゾクスルニハ GO ヲオ 
シテクダサイ」というメッセージが表示され 
てからはじめて表示されます （89 ページ）。 
メモリエンハンスメントテクノロジー ( MEt ) 
によって全ページの印刷が試みられます。ペー 
ジが印刷されない場合は、「ページプロテク 
卜」を「オン」に設定します。この設定によ 
り、「20 メモリブソクケイゾクスルニハ 
GO ヲオシテクダサイ」というメッセージが 
表示される可能性が高くなります。この状態 
が生じた場合は、印刷ジョブをより簡単にす 
るか、プリンタメモリを増設してください 
( C -1 ページ）。 


カイジョカノウナケ ジョブ プリンタのコントロールパネルに解除可能な警 
イコタ：:::：ジョブ オン 告メッセージが表示される時間を設定します。 

ジョブ：警告メッセージの原因となったジョ 
ブが終了するまで警告メッセージはコント 
ロールパネルに表示されます。 

オン： [ スター ト] を押さない限り、メッ 
セージはコントロールパネルに表示されたま 
まになります。 


ぺ ー ジ プロテクト：:::： ジドウ 
ジドウ オン 


ジドウケイゾク：“オン プリンタがエラーにどのように反応するか指 
オン オフ 定します。 

オン：印刷の障害となるエラーが発生した場 
合、このメッセージが表示され、プリンタは 
10秒間オフラインになってからオンライン 
に戻ります。 

オフ：印刷の障害となるエラーが発生した場 
合、このメッセージが表示され、 [スタート] 
を押すまでオフライン状態を保ちます。 


プリンタがネットワークに接続されている場 
合は、「ジドウケイゾク」を「オン」に設 
定することをお勧めします。 
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!=：：!■■■!!■'! ァィスク 
ウ 


RAM ディスクの設定方法を指定します。この 
項目は、オプションのハードディスクがイン 
ストールされておらず、最低 8 MB のメモリが 
ある場合にのみ表示されます。 

オフ： RAM ディスクが無効になります。 

オン： RAM ディスクが有効になります。使用 
するメモリ量を設定する項目： ディスク 
サィズ 
注記 

設定を「オフ」から「オン」に、または「才 
フ」から「ジドウ」に変更すると、プリンタ 
がアイドルになったときに再初期化が自動的 
に行われます。 


ディスクサイズ 


( この値はイン 
ストールされて 
いるメモリの量 
により異なりま 
す。） 


RAM ディスクのサイズを指定します。この項 
目は、 「 RAM ディスクニ」が「オン」または 
「ジドウ」に設定されているときに表示され 
ます。 

100 K ずつ増減して設定を変更するには、 

[-値 +] を押します。 

注記 

「 RAM ディスク=ジドウ」の場合は、この設 
定を変更することはできません。変更すると、 
アイドル時にプリンタの再初期化が行われま 
す。 


設定メニュー（続き） 


項目 値 説明 


トナーショウリョウ::::：ケイゾク トナーが少量のときのプリンタの動作を決定 

ケイゾク テイシ します。プリントカートリッジのトナーが 

ほとんどなくなったときにはじめて「トナー 
ショウリョウ」メッセージが表示されます 
(メッセージが表示されてからも100〜300 
枚印刷できます）。 

ケイゾク：「トナーショウリョウ」メッセー 
ジを表示したまま印刷を継続します。 

テイシ：プリンタはオフラインになります。 
詳しくは70ページを参照してください。 


ウ 

フンド 
才オジ 


ド 

ジ 
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設定メニュー（続き） 


項目 

値 

説明 

カミヅ'マリカイ 
ジョ=ジドウ 

ジドウ 
オン 
オフ 

紙詰まりが生じたときのプリンタの動作を指 
定します。 

ジドウ：紙詰まりを解除するために最適な 
モードが自動的に選択されます（通常は「才 
ン」です）。これはデフォルトの設定です。 
オン：紙詰まりが解除されると自動的にペー 
ジが再印刷されます。 

オフ：紙詰まりの後にページの再印刷が行わ 
れません。この設定を使用すると印刷性能が 
向上する場合があります。 

メンテナンス 
メッセージ：:::：オフ 

オフ 

この項目は、「プリンタメンテナンスガヒ 
ツヨウデス」が表示されたときにはじめて表 
示されます。 

オフ：「プリンタメンテナンスガヒツヨウデ 
ス」というメッセージがクリアされ、メンテナ 
ンスが次に必要になるまで表示されません。 

プリンタのメンテナンスが完了するまではメッ 
セージをクリアしないでください。必要なメン 
テナンスがまだ実施されていない場合、プリン 
夕のパフォーマンスが低下します。 

アタラシイトナー 
カートリッジ:::::イイエ 

ハイ 
ィィエ 

この項目は、新しいプリントカートリッジに 
取り替えたことをプリンタに通知するために使 
用します。この項目を「ハイ」に設定すると、 
hp TonerGauge の残量表示が新品の状態にリ 
セットされます。 

クイックコピー 
ジョブ：:::： 32 

1 〜に:; i::i 

プリンタのハードディスクに保存できるク 
イックコピージョブの数を指定します。 

ホリュウジョブ 
タイムアウト=オフ 

オフ 

：!. ジカン 

4ジカン 
：!. ニチ 
：!. シュウ 

「クイックコピー」、「試し刷り後に保留」、「プ 
ライべ一卜」、「保存」ジョブがキューから自 
動的に削除されるまでの時間を設定します。 
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：!： .■■■!：：：! バッファニ ジド 
ウ 


I / O バッファ用にメモリを割り当てます。 

ジドウ： I / O バッファ用にプリンタが自動的 
にメモリを割り当てます。その他の設定は必 
要ありません。「]>_0バッファサイズ」メ 
ニュー項目は表示されなくなります。 

オン：「 :[ ■■■■■0バッファサイズ」項目が表示 
されます。 I / O バッファ用に使用するメモリ 
量を指定します。 

オフ： I / O バッファは行われず、「 ]: .，〇バッ 
ファサイズ」は表示されません。 

I / O バッファの設定を変更した場合、ダウン 
ロー ドしたフォント や マクロなどのリ ソースを 
もう一度ダウンロードする必要があります（才 
プシヨンのハードディスクまたはフラッシュ 
DrnM に保管されている場合は除きます）。 
詳しくは C -7 ページを 参照してください。 


I/O メニュー 

I/O (入出力）メニューの項目は、プリンタとコンピュータ間の通信 
を設定するために使用します。 


I/O メニュー 


項目 

値 

説明 

：!： .■■■!：：：! タイムアウト：:::: 

■S S：：：' 

■L ■■■ j 


I / O タイムアウトの秒数を選択します ( I/O 
タイムアウトとは、印刷ジョブを終了する前 


にプリンタが待機する秒数です）。 

最良のパフォーマンスを実現するために、こ 
の設定を使ってタイムアウトを調整できま 
す。他のポートからのデータが印刷ジョブの 
途中で出力される場合はタイムアウトを長く 
してください。 

1秒ずつ増減して設定を変更するには、 [-値 +] 
を1回押します。10秒ずつ増減するには、 
[-値 +] を押し続けます。 


ゥ 

ドンフ 
ジオオ 
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I/O メニュー（続き） 


項目 

値 説明 

1. 0バッファサイズ 

:10卜::〜 この項目は「]>_0バッファニオン」に設定 

されている場合のみ表示されます。 I / O バッ 
ファに使用するメモリ量を指定します。 I/O 
バッファに使用できるメモリ量は、プリンタ 
にインストールされているメモリ量、言語、 
およびその他のメモリ割り当て状況により異 
なります。 

10 KB ずつ （100 KB まで）または 100 KB ずつ 
(100 KB 以上の場合）増減して設定を変更する 
には [-値 +] を押します。 

パラレル 
コウソク：:::：ハイ 

ハイ プリンタにデータを送信するときの速度を選 

イイエ 択します。 

ハイ：最新のコンピュータで使用されている 
高速パラレル通信をサボートします。 

イイエ：従来のコンピュータで使用されてい 
るパラレル通信をサボートします。 

パラレルアドバンス 
キ ノウ：:::： オン 

オン 双方向パラレル通信をオンまたはオフにしま 

オフ す。デフォルトでは、双方向パラレルポート 

( IEEE -1284) に設定されています。 

この設定では、プリンタからコンピュータへ 
のステータス応答メッセージの送信が有効に 
なります（パラレルアドバンス機能をオンに 
すると、言語切り替えが遅くなる可能性があ 
ります）。 
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EIO メニュー （ 5100tn/ 5100 dtn) 


EIO (Enhanced Input / Output ) メニューは、プリンタの EIO スロッ 
卜に挿入されているアクセサリによって表示が異なります。プリン 
夕に hp JetDirect プリントサーバ EIO カードを搭載されていれ 
ば、 EI 0 メニューを使って基本的なネットワークパラメータを設定 
できます。このパラメータは、 hp JetAdmin と hp Web JetAdmin か 
らも設定できます。 


EI 0 に zl — 


項目 

値 

説明 

CFG ネットワーク：二 

ィィエ 

イイエ 
ハイ 

イイエ： JetDirect メニューが表示されなく 
なります。 

ハイ： JetDirect メニューが表示されます。 


::::: オン 


オン 

オフ 


Novell NetWare ネットワークなどの IPX/SPX 
プロトコルスタックのオンまたはオフを選 
択します。 


レしし ■■■■ し L . ■し ""■ス| ノ 


オン 

オフ 


DLC/LLC プロトコルスタックのオンまたは才 
フを選択します。 


オン 


オン 

オフ 


TCP/IP プロトコル 
フを選択します。 


スタックのオンまたは才 


m__!:::!LK :::::オン オン Apple EtherTalk プロトコルスタックのオン 

オフ またはオフを選択します。 


CFG ::::: イイエ イイエ： IPX/SPX メニューが表示されなくな 

イイエ ハイ ります。 

ハイ： IPX/SPX メニューが表示されます。 IPX/SPX 
メニューでは、ネットワークで使用されてい 
るフレームタイプパラメータを指定できま 
す。デフォルトの設定は、検出されたフレー 
ムタイプに自動的に設定する「ジドウ」です。 
Ethernet カードの場合、フレームタイプは 
「 E :: N .""8023」 、 I 」、「 」、 

「 」から選択できます。 

Token Ring カードの場合、フレームタイプは 
「 」と 「 T _ R ..... SNflP 」 から選択できます。 

Token Ring カードの IPX/SPX メニューでは、 
「SRC RT _ :::::ジドウ」（デフオルト）、「オフ」、 

「 」、「 」などの NetWare ソー 

スルーティングパラメータを選択できます。 
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EIO メニュー（続き） 


項目 値 説明 


CFG T _ CP. ■■: [P :::::イイエイイエ イイエ： TCP/IP メニューが表示されなくな 

ハイ ります。 

ハイ： TCP/IP メニューが表示されます。プリ 
ンタの電源を入れたときに bootp または DHCP 
サーバから TCP / IP パラメータを自動的に ロー 
ドするには、 TCP/IP メニューで「= 

ハイ」または 「DHCP :::::ハイ」を指定します。 

「 :::::イイエ」または「 -イイ 

エ」を選択した場合は、コントロールパネル 
で TCP / IP パラメータを選択して手動で設定 
できます。 IP アドレス （ IP )、 サブネットマ 
スク （ SM )、 Syslog サーバ （ LG )、 デフオルト 
ゲートウェイ （ GW ) の各バイトを手動で設定 
できます。例： 

彳卜 1 " - 192 . 0 . 0. 192 ~~—— ■バイト 4 

バィト 2 ’ バイト 3 


Syslog サーバ IP アドレスを空白のままにし 
ておいても、プリンタは機能します。また、 
タイムアウト時間を手動で設定できます。 


CFG LINK -イイエ イイエ イイエ： 10/100 Base - TX リンクの設定メ 

ハ" 1 ニューが表示されなくなります。 

ハイ： 10/100 Base - TX リンクパラメータにア 

クセスして手動で設定できるようになります。 

• ジドウ：（デフオルト）プリントサーバは、 
ネットワークのリンク速度と通信モードに合 
わせて、サーバ自身を自動的に設定します。 

• プリントサーバに 10 Mbps 、 半 
二重オペレーションを設定します。 

• 101 F - ULLi ； プリントサーノマに 10 Mbps 、 全 
二重オペレーションを設定します。 

•100 TX HPLR プリントサーバに100 Mbps 、 
半二重オペレーションを設定します。 

• プリントサーバに100 Mbps 、 
全二重オペレーションを設定します。 
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リセットメニュー 


このメニューの使用には注意が必要です。これらの項目を選ぶと、 
バッファメモリに保存された印刷データやプリンタの設定値が失わ 
れる可能性があります。プリンタのリセットは以下の状況下でのみ 
行ってください。 

• プリンタのデフォルト設定を復元したい場合。 

• プリンタとコンピュータとの間の通信が遮断された場合。 

リセットメニュー項目を使用するとプリンタのメモリがクリアされ 
ますが、 [ ジョブのキャンセル ] を使用した場合は現在のジョブだけ 
がクリアされます。 


リセットメニュ 


項目 

説明 

メモリリセツト 

この項目を選択すると、プリンタのバッファとアクティブな I/O 
入カバッファがクリアされ、現在の設定がコントロールパネルの 
デフォルト設定になります。 

「データジュシン」メッセージがコントロールパネルに表示さ 
れることがあります。 

印刷ジョブ中にメモリをリセットすると、データが失われること 
があります。 

シユツカジセツテイ 
ノフクゲン 

この項目は単純なリセットを実行し、ほとんどの設定を工場出荷 
時（デフォルト）の設定に戻します。また、稼動中の I / O の入 
カバッファをクリアします。 

「データジュシン」メッセージがプリンタのコントロールパネル 
に表示されることがあります。 

アクテイブナ： [.0 
チヤネルノフクゲン 

この項目は単純なリセットを実行し、入出カバッファ（稼動中の 
I / O のみ）をクリアします。 

「データジュシン」メッセージがプリンタのコントロールパネ 
ルに表示されることがあります。 

1. 0 チヤネルヲスべ 
テフクゲン 

この項目は単純なリセットを実行し、すべての I / O の入出カバッ 
ファをクリアします。 

パワーセーブ 

パワーセーブ機能をオンまたはオフにします。 
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プリンタメモリとその拡張 


概要 


プリンタ内の 3 つのデュアルインラインメモリモジュール (DIMM) 
スロットを使ってアップグレードできます： 

• プリンタメモリの増設。16、32、および64 MB の DWM に対応 
しており、最大192 MB まで拡張できます。 

• フラッシュメモリ DWM は2および4 MB のものを使用できま 
す。標準のプリンタメモリとは異なり、 DWM にはプリンタにダ 
ウンロードした情報を、プリンタの電源が入っていない間も永久 
保存できます。 

• DWM ベースのアクセサリフォント、マクロ、およびパターン。 

• その他の、 DMM ベースのプリンタ言語およびプリンタオプション。 


注記 従来の hp LaserJet プリンタで使用したシングルインラインメモリ 

モジュール （SIMM) はこのプリンタで使用することができません。 


複雑なグラフィックスや PS 文書を頻繁に印刷したり、オプションの 
両面印刷ユニットを使ったり、ダウンロードしたフォントを多用し 
たり、 ProRes 1200の解像度で印刷したり、A3、 B4、 11 x 17などの 
サイズの大きい用紙に印刷する場合は、メモリを追加することをお 
勧めします。 

プリンタの 2 つの EI0 ( 拡張入出力）スロットに以下の機器を接続 
することによリ、プリンタの機能を拡張できます。 


• ネットワークカード 

• オプションのハードディスクなどのマスストレージデバイス 


ご注文方法については、10ページを参照してください。 

プリンタにインストールされたメモリの量、または EI 0 スロットに 
何がインストールされているかを確認するには、設定ページを印刷 
します（109ページ）。 
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DIMM のインストール 



注葸 

静電気により、デュアルインラインメモ 
リモジュール （ DIMM ) が損傷することが 
あります。 DIMM の取扱い時には、静電気 
防止用リストストラップを着用するか、 
頻繁に DBM の静電気防止パッケージの表 
面に触れてから、プリンタの露出した金 
属部に触れるようにしてください。 

まだこの手順を行っていない場合は、設 
定ページを印刷して、メモリを増設する前 
に、プリンタに取り付けられているメモ 
リの量を調べてください（109ページ）。 

1プリンタの電源を切ります。電源 
コードをコンセントから外し、ケー 
ブルもすベて外します。（オプション 
の両面印刷 ユニッ トが取り付けられ 
ている場合は、 ユニットの 後部取り 
付け部分とケーブルトレイを最初に 
取り外してください。 C -4 ページを 
参照してください。） 

2 プリンタ背面の2個のねじを外しま 
す。 

3 タブをつかんで、構成基板をプリン 
夕から引き出します。構成基板を平 
らで電気を通さない面におきます。 

4 静電気防止パッケージから DBM を取 
り出します。両端を指でおさえ、親指 
で DMM の上部をおさえながら 、 DMM 
の挿入部分を DMM スロットに合わせ 
ます。 （ DMM スロットの両サイドの 
ロックが開いているか、または外を 
向いていることを確認します。） 
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5 DWM をスロットにまっすぐ押し込み 
ます（しっかりと押してください）。 
DMM スロットの両端のロックがカチッ 
と音がして固定されていることを確認 
します。 （ DBW を取り外すときは、こ 
のロックを外します。）ファームウエ 
ア DIMM は図のようにスロット1に 
差し込みます。メモリ DBM はスロッ 
卜1以外のスロットに差し込むこと 
ができます。 

6構成基板をプリンタに戻し、2個の 
ねじを締めます。 


7 オプションの両面印刷ユニットが取り 
付けられている場合は、ケーブルト 
レイと両面印刷ユニットの後部取り 
付け部分を取り付けます。各インタ 
フェースケーブルを接続し、電源 
コードを差し込みます。プリンタの 
電源を入れて DIMM を試します。 
( C -5 ページを参照してください。） 
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オプションの両面印刷ユニットを取リ 
付けている場合は、以下を行います。 

1両面印刷ユニットの後部取り付け部 
分をプリンタから取り外します。 

2図のように、後部取り付け部分を持 
ち上げて回転させ、タブを溝から外 
して取り外します。 

3 電源コードをコンセントから外し、 
ケーブルもすベて外します。 

4 図のように、ケーブルトレイを持ち 
上げて固定位置から外します。 

ステップ2 ( C -2 ページ）に戻ります。 


注記 

逆の手順を行い、ケーブルトレイと両面 
印刷ユニットの後部取り付け部分を取り 
付けます。ケーブルトレイが正しく取り 
付けれられていることと、ケーブルが左 
側を通っていることを確認します。 
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インストールしたメモリのチェック 

以下の手順に従って DmM が正しくインストールされたか確認してく 

ださい。 

1プリンタの電源を入れるときに、プリンタのコントロールパネル 
に「インジカノウ」と表示されるか確認します。 エラー メッ 
セージが表示された場合は、 DmM が正しくインストールされて 
いない可能性があります。プリンタメッセージを確認してくださ 
い （83 ページ）。 

2 新しい設定ページを印刷します（109ページ）。 

3 DWM をインストールする前の設定ページとインストール後の設 
定ページのメモリに関する情報を比較します。メモリ量が増大し 
ていない場合は、 DmM が正しくインストールされなかったか（イ 
ンストールし直します）、 DmM に欠陥がある可能性があります 
(別の DmM を試してみます）。 


注記 プリンタ言語（パーソナリティ）をインストールした場合は、設定ペー 

ジの「インストールされたパーソナリティとオプション」の箇所を確 
認してください。新しいプリンタ言語がここにリストされます。 
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メモリ設定の調整 


リソース保存 


リソース保存を使うことによって、プリンタ言語や解像度が変わっ 
ても、ダウンロードしたリソース（常時常駐ダウンロードフォン 
卜、マクロ、パターンなど）をプリンタに保存できます。 

ダウンロードしたリ ソースを 保存するためのハードディスクやフ 
ラッシュ DmM がなくて、特に多数のフォントをダウンロードしたり 
プリンタが共有されているときは、各言語に割り当てられているメ 
モリ量を変更すると良い可能性があります。 

リソース保存に割り当てることができる最小メモリ量は、 PCL および 
PS にそれぞれ 400 KB です。 

言語に割 y 当てるメモリ量を決定する方法 

1[セッテイ]メニューで「リソースホゾン=オン」と設定します 
(B-14 ページ）。プリンタのコントロールパネルにこのオプシヨ 
ンが表示されない場合は、メモリを追加する必要があるかもしれ 
ません。 


2 さらに、[セッテイ]メニューから 「PCL メモリ」または 「PS メ 
モリ」を選択し、表示されている値の最大値に設定を変更しま 
す。プリンタにインストールされているメモリの量によってこの 
最大値は異なります。 

3 ソフトウェアアプリケーションを使って、選択した言語で使用 
する予定のすべてのフォントをダウンロー ドします。 

4 設定ページを印刷します（109ページ）。フォントが必要とするメ 
モリ量は言語の横に記載されています。この値を100 KB の桁に 
くり上げます（たとえば、475 KB であれば500 KB を割り当て 
ます）。 

5 [セッテイ]メニューで 「PCL メモリ」または 「PS メモリ」をス 
テップ 4 で設定した値に設定します。 

6ステップ3を繰り返します（すべてのフォントをもう一度ダウ 
ンロー ドする必要があります）。 


注記 リソース保存の設定を変更すると、フォントやマクロなどのダウン 

ロー ドしたリソースは、オプションのハードディスクまたはフラッ 
シュ DmM に保管されていない限り、もう一度ダウンロードする必要 
があります。 
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I/O バッファ 

印刷ジョブのキューが完了するのを待たずにコンピュータが作業を 
継続できるように、プリンタメモリの一部 （ I / O バッファ）が進行中 
のジョブを保管するために使用されます （ I / O バッファ機能がオフの 
ときは、この機能のためにメモリは使用されません）。 

通常は、プリンタが自動的に割り当てた I / O バッファを使用するの 
が最良です（プリンタに1 MB を追加するたびに、100 KB が割り当 
てられます）。 

ネットワーク印刷を高速化するには、 I / O バッファのメモリを増や 
すと良い可能性があります。 

I/O バッファの設定を変更するには、以下の手順を行います。 

1 [ I / O ] メニューで「レ〇バッファ=オン」に設定します ( B -18 ペー 
ジ）。 

2さらに、 [ I / O ] メニューで「レ〇サイズ」を希望の値に設定します。 

I / O バッファの設定を変更すると、フォントやマクロなどのダウン 
ロー ドしたリソースは、オプションのハードディスクまたはフラッ 
シュ DmM に保管されていない限り、もう一度ダウンロードする必要 
があります。 
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EIO カード/マスストレージのインス 
卜-ル 


EI 0 カードまたはマスストレージデバイスをインストールする前に 
プリンタの電源を切ります。 

EI 0 カードまたはハードディスクなどのオプションのマスストレージ 
デバイスの方向と位置については、図 C -1 を参照してください。 


hp Web JetAdmin を使用してマスストレージデバイスのファイルを 
削除します。詳細については、プリンタソフトウェアのヘルプを参 
照してください。 



図 C -1 EI 0 カードまたはマスストレージデバイスのインス!^ール 
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プリンタコマンド 


概要 


ほとんどのソフトウェアアプリケーションでは、プリンタコマンド 
の入力は不要です。必要に応じて、プリンタコマンドの入力方法を 
コンピュータおよびソフトウェアのマニュアルで確認してください。 

PCL PCL プリンタコマンドでは、プリンタに実行するタスクや使用する 

フォントを指定できます。この付録では、 PCL コマンド構造に精通し 
ている ユーザーを 対象にしたクイックリファレンスを提供します。 

注記 

PCL 5 e の後方互換性が必要ない場合は 、 PCL 6プリンタドライバ 
を使用して、すべてのプリンタの機能を最大限に活用することを推 
奨します。このプリンタの PCL 5 e プリンタドライバは 、 PCL 5 e 
プリンタドライバを使用する従来のプリンタとの後方互換性があ 
りません。 

HP-GL/2 このプリンタでは、 HP - GL /2 グラフィックス言語を使ったべクトル 
グラフィックスを印刷できます。 HP - GL /2 グラフィックス言語の印 
刷には、プリンタに PCL コードを送ることによって、プリンタが 
PCL 言語を終了し、 HP - GL /2 モードに入っている必要があります。 
ソフトウェアアプリケーションの中には、ドライバから言語を切 
り替えるものもあります。 

P 儿 hp の Printer Job Language ( PJL ) は、 PCL やその他のプリンタ言 

語に対する操作環境を提供します。 PJL の主な4つの機能は、プリ 
ンタ言語の切り替え、ジョブの分割、プリンタの設定、プリンタか 
らのステータス読み取りです。 PJL コマンドでプリンタのデフォル 
卜設定を変更することもできます。 


注記 この付録の最後に、よく使用される PCL 5 e コマンドー覧が掲載されて 

います （ D -5 ページ）。 PCL コマンド、 HP - GL /2 コマンド、および PJL 
コマンドの完全な一覧および説明が必要な場合は 、 PCL 5 /PJL 
Technical Reference Documentation CD をご注文く ださい。 （9 ページ） 
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PCL プリンタコマンド構文 


プリンタコマンドを使用する前に以下の文字を見比べてください。 


大文字のオー：〇 
数字のゼロ： 0 


小文字のエル： ぶ 

数字の一： 1 


通常、プリンタコマンドでは、小文字のエル（わと数字の一（1)、 
大文字のオー（〇）と数字のゼロ （0) を使用します。これらの文字 
は、このページに示す通りには画面に表示されないことがありま 
す。 PCL プリンタコマンドを使用するときは、指定通りの文字を、 
大文字と小文字を区別して正確に使い分ける必要があります。 

図 D -1 には、典型的なプリンタコマンドの構成要素が示されていま 
す（この例は、用紙方向を指定するコマンドです）。 


エスケープ文字 [値]フィールド 

( エスケープシーケンス） （ 英数字を含む） 


E c&i#Q 


パラメータ 化文字 グループ 終端文字 

文字 （大文字） 


図 D -1 プリンタコマンドの要素 


D -2 プリンタコマンド 
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エスケープシーケンスの組み合わせ 

エスケープシーケンスを組み合わせて、1つのエスケープシーケン 
スストリングを作成できます。コードを組み合わせるときには、以 
下の3つの重要な規則に従ってください。 

1 「 E C 」 という文字に続く最初の2文字（パラメータ化文字とグ 
ループ化文字については、図 D -1 を参照）は、組み合わせるすべ 
ての コマン ドで同じにします。 

2エスケープシーケンスを組み合わせるときは、各エスケープシー 
ケンスの中の大文字（終端文字）を小文字に変えます。 

3 組み合わせたエスケープシーケンスストリングの最後の文字は 
大文字にします。 

以下は、リーガル用紙を横方向に8行/インチで印刷することを指 
定するエスケープシーケンスストリングの例です。 


E c& 龙 3A E c&£10 E c& 龙 8D 


次のエスケープシーケンスは上と同じプリンタコマンドをより短い 
シーケンスとして組み合わせたものです。 


E c&£3a1o8D 
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PCL フォントの選択 


フォントの選択に使用する PCL プリンタコマンドは、 PCL フォント 
リストに記載されています(111ページ）。以下にセクション例を示 
します。シンボルセットとポイントサイズ用の2つの変数ボックス 
に注目してください。 

UniverS Medium Scale <esc>( I I <esc>(s1 p liF^ll vOsOb 41481 I 01 

これらの変数を指定しない場合、プリンタではデフォルト値が使用 
されます。たとえば、線の描画に使用する文字を含むシンボルセッ 
卜が必要な場合は、 10U (PC-8) または 12U (PC-850) シンボルセッ 
卜を選択してください。その他の一般的なシンボルセットコードに 
ついては、一覧をご覧ください （ D -7 ページ）。 


注記 フォントの間隔には「固定」と「プロポーショナル」があります。プリ 

ンタには固定フォント （ Courier、Letter Gothic 、 および Lineprinter) 
とプロポー シヨ ナル フォント （CG Times 、 Arial®、Times New Roman 
など）の両方が内臓されています。 

固定間隔フォントは一般的にスプレッドシートやデータベースなど、 
列が縦に整列する必要のあるアプリケーションに使用されます。プロ 
ポーシヨナル間隔のフォントは、テキストやワードプロセッシング 
アプリケーションに広く使用されます。 


D -4 プリンタコマンド 
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機能 


コマンド 


オプション （#) 


リセット 
コピー部数 
両面印刷/片面印刷 


e c E 

E C & f#X 

E C & ぶ # S 


なし 

1〜999枚 

0 =シンプレックス（片面）印刷 

1=デュプレックス（両面）印刷、ロングエッジ綴じ込み 
2 =デュプレックス（両面）印刷、ショートエッジ綴じ込み 


用紙ソース 


E C & ぶ # H 


用紙サイズ 


E C & ぶ # A 


用紙タイプ 


E c&n# 


方向 


E C &MO 


〇 =現在のページを印刷、または排紙 
1=トレイ2 

2 =手差し、用紙 

3 = 手差し、封筒 

4 = トレイ 1 

5 =トレイ 3 
1二 自動選択 
20 =トレイ 4 

1=エグゼクティブ 

2 = レター 

3 =リーガル 

6 =11 x 17 
17 = 16K 

JIS EXEC 
8K 
A5 
A4 
A3 

B6-JIS 
B5-JIS 
B4-JIS 

バガキ（両面） 

Monarch 
Commercial 10 
DL 

国際 C5 
： B5 


18 : 
19 : 

25 : 

26 : 
27 : 

44 : 

45 : 

46 : 
72 : 
80 : 
81: 
90 : 
91 . 
100 


カスタム 


5WdBond = ボンド紙 
6WdPlain = 普通紙 
6WdColor = カラー用紙 
7WdLabels = ラベル紙 
9WdRecycled = 再生紙 
llWdLetterhead = レターヘッド 
lOWdCardstock = カードストック 
llWdPrepunched = 穴あき用紙 
llWdPreprinted = 印刷済み 
13WdTransparency = 0HP フイルム 
#WdCusto 即 apertype = カスタム 1 

0 =ポートレート（縦） 

1=ランドスケープ（横） 

2 =逆ポートレート 

3 = 逆ランドスケープ 


一般的な PCL フリンタコマンド 

一般的な PCL プリンタコマンド 


HAfvn 薜 fp'KmA 


HAfvn 基 fl$*;Nlv 
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機能 


コマンド 


オプション （#) 


上部マージン 


e c &^#E 

# = 行数 

テキスト長（下部マージン） 

Ec&f#F 

# = 上部マージンからの行数 

左マージン 


E c &a#L 

# =列番号 

右マージン 


E c&a#M 

# =左マージンからの列数 

水平移動距離 

(HMI) 

E c &k#H 

1/120インチ増分（印刷を水平方向に圧縮） 

垂直移動距離 

(VMI) 

E C &f#C 

1/48インチ増分（印刷を垂直方向に圧縮） 

行間隔 


E C & ㈣ 

# =行数/インチ（1，2，3，4，5，6，12, 

ミシン目スキップ 

E C & 趾 

0 =オフ 


=オン 


行の終了の折り返し 

E c&s#C 

0 = オン 

1= オフ 


機能の表示オン 

EcY 

なし 


機能の表示オフ 

EcZ 

なし 


PCL モードに変更 

E C %#A 

0 =以前の 

1=現在の 

PCL カーソル位置を使用 
HP-GL/2 ペン位置を使用 

HP-GL/2 モードに変更 

E C %#B 

0 =以前の 

HP-GL/2 ペン位置を使用 


=現在の PCL カーソル位置を使用 


一般的な PCL プリンタコマンド（続き ) 


( 他骣 ) HAfv n 基 f$A — で 丄 AIJ GX ///4^ 口 0 r \^ 觸 gmq iiiid 
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プライマリスタイル 2 


機能 


コマンド 


オプション （#) 


シンボルセット 1 2 


E c (# 8 U = HP Roman -8 シンボルセット 

10 U = IBM レイアウト （ PC -8) (コードページ 437) デフオル 
トシンボルセット 

12 U = IBM ヨーロッパ式レイアウト ( PC -850) (コードペー 
ジ 850) 

8 M = Math -8 

19 U = Windows 3. 1 Latin 1 

9 E = Windows 3.1 Latin 2 (東ヨーロッパで普及） 

5 T = Windows 3.1 Latin 5 ( トルコで普及） 

579 L 二 Wingdings Font 


プライマリ間隔 


E c(s#P 


0 =固定 

1=プロ ポーシヨナル 


プライマリピッチ 
ピッチモード 3 


e c (s#H # =文字/インチ 

E c&k#S 〇 =1〇 

4=12 (エリート） 

2 =16.5 - 16.7 (圧縮） 


プライマリ高さ 


E C fS#V 


# =ポイント 


プライマリストローク度 2 

E c(s#B 

0 =標準 （ ブックまたはテキスト） 

1=準太字 

3 =太字 

4 =極太字 

書体 2 

e c (s#T 

各内部フォントのコマンドのリストを確認するには 、 PCL 
フォントリストを印刷します(111ページ）。 


1. カスタム用紙の場合、「カスタム用紙タイプ」を用紙の名前で置き換え、「#」を名前の文字数よりも1大きい数字で 
置き換えてください。 

2. シンボルセットの一覧または詳細については 、 PCL 5 /PJL Technical Reference Documentation CD をご注文くださ 
い。 

3. プライマリピッチコマンドの使用を推奨します。 


一般的な PCL プリンタコマンド（続き ) 


ド 

グ 

リ 

ソ 体 
( 斜 
直体縮 e , 
垂斜凝凝 


S 

# 

S 

E c( 


基卿 HAth 
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内蔵 Web サーバ 

内蔵 Web サーバ （ EWS ) は 、 hp LaserJet 5100 dtn に標準装備され、 
hp LaserJet 5100および hp LaserJet 5100 tn では使用可能なアク 
セサリです。ご注文方法については、9ページを参照してください。 

内蔵 Web サーバを使用すると、プリンタとネットワークのステータ 
スを確認したり、プリンタのコントロールパネルやプリンタ管理ソ 
フトウェアの代わりに、コンピュータを使って印刷機能を管理でき 
ます。以下は、内蔵 Web サーバを使って実行できる機能の例です。 

• プリンタのコントロールパネルメッセージを表示 
•プリ ンタのサプライ品の残り寿命の確認 
• プリンタのサプライ品の注文に関するリンクへのアクセス 
• 給紙トレイ設定の表示と変更 

• プリンタのコントロールパネルメニューの設定の表示と変更 
• 内部ページの印刷または Web ブラウザでの情報の表示 
• ネットワーク構成の表示と変更 

IP ベースのネットワークを構成し、 Web ブラウザで表示します。内 
蔵 Web サーバは、 IPX ベースのプリンタ接続をサポートしていませ 
ん。内蔵 Web サーバを使用するには 、 Microsoft Internet Explorer 
5.0 以降、または Netscape Navigator 4. 7以降をインストールする 
必要があります。 


内蔵 Web サーバにアクセスする方法 


1 Web ブラウザを開きます。 

2 プリンタ ( http :// ip _ address ) に割り当てられている IP アドレ 
スを Web ブラウザの[アドレス]バーまたは [ Location ] フイー 
ルドに入力し、内蔵 Web サーバにアクセスします。 


プリンタの IP アドレスが分からない場合は、プリンタの設定ページ 
の一覧を参照してください。プリンタ設定ページの印刷方法につい 
ては、109ページを参照してください。 
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ホ _ 厶ページ 


内蔵 Web サーバのホームページは、プリンタに関する情報を集めた 
ページです。以下の情報が掲載されています。 

• プリンタのステータスページ 

このページには、プリンタのコントロールパネルと現在の情報 
が表示されます。コントロールパネルのステータスランプおよ 
びボタンも表示されるので、このページでプリンタのコントロー 
ルパネルメニューの設定を変更できます。消耗品の寿命と給紙 
トレイのメディア構成も表示されます。 

• 設定ページ 

内蔵 Web サーバのこのサイトには、プリンタ設定ページが表示さ 
れます。 

• イベントログページ 

このページには、プリンタのイベントログが表示されます。 

• サプライ品ページ 

このページには、プリンタの消耗品の残量が表示されます。 

• 使用状況ページ 

このページには、プリンタで使用した各メディアの枚数が表示さ 
れます。 

• デバイス認識ページ 

このページでネットワーク管理を行うためにデバイスに名前を付 
け、そのデバイスの IP アドレスとプリンタサーバを表示させます。 
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デバイスページ 

内蔵 Web サーバのデバイスページを使って、お使いのコンピュータ 
からプリンタを設定することができます。これらのページはパス 
ワードによる保護が可能です。プリンタの設定を変更する前に、必 
ずネットワーク管理者に相談してください。 

• プリンタの設定ページ 

このページでプリンタのすべての設定を変更できます。 

• 警告ページ 

このページでは、プリンタの様々なイベントの通知を受けるユー 
ザーを設定できます。 

• 電子メールページ 

プリンタイベントの通知を受けるユーザーの電子メールアドレ 
スをこのページで入力します。 

• サプライ品の注文ページ 

各種消耗品の寿命がこのページに表示されます。また、サプライ 
品を注文できる hp の Web サイトのリンクも表示されます。 

• 連絡先ページ 

プリンタに関する情報を受信するユーザーの名前と主な連絡先を 
このページで入力します。主な連絡先は、通常ネットワーク管理 
者にします。 

• セキュリティページ 

このページでは、内蔵 Web サーバのパスワード情報を設定しま 
す。パスワード情報は、ネットワーク管理者以外は設定しないで 
ください。 

• その他のリンクページ 

このページは、内蔵 Web サーバにその他の Web サイトを入力す 
るために使用します。これらのサイトは内蔵 Web サーバページ 
のナビゲーシヨンバーに表示されます。 

• リフレッシュ速度ページ 

この ページでは、 内蔵 Web サーバが プリ ン タからステータスに関 
する情報を取得する頻度を設定します。 

• 言語ページ 

このページで、内蔵 Web サーバの表示言語を設定します。 

• デバイス認識ページ 

このページでネットワーク管理を行うためにデバイスに名前を付け、 
そのデバイスの IP アドレスとプリンタサーバを表示させます。 
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ネットワークぺ _ ジ 

内蔵 Web サーバのネットワークページから 、 hp JetDirect プリン 
トサーバネットワークにアクセスできます。以下のページが用意さ 
れています。 

• ネットワーク設定ページ 

このページからネットワークプロトコルの設定パラメータなど 
の設定を行うことができます。 


• サポート設定ページ 

このページでは、サボートアシスタンスへのリンクを設定できます。 

• 管理者パスワードページ 

このページでは、このプリンタのネットワーク設定パラメータを 
設定できるユーザーを制限できます。 

• アクセスコント ロールぺージ 

このページで、管理者はこのプリンタにアクセスするクライアン 
トシステムを制限できます。 

• 診断ページ 

このページからネットワーク統計にアクセスしたり、トラブルシュー 
テイングに使用する設定ページの設定を行うことができます。 
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DIMM 

( デュアルインライン 
メモリモジュール） 

プリンタに追加するメモリチップを固定する回線基板。 

PCL 

hp のプリンタ制御言語。 

PostScript エミュレー 
シ ヨン 

rpsj を参照してください。 

PS 

hp の PostScript 3 エミュレーシヨン。プリンタ内蔵の 
プリンタ言語です。 

印刷フォーム 

あらかじめデザインされているフオームがすでに用紙に 
印刷されています。 

拡張 I/O ( EI 0) カード 

コンピュータとプリンタ間のデータ転送に使用するプリ 
ンタのアクセサリスロット。従来のプリンタのモジュ 
ラ I/O ( MI 0) アクセサリ、および新しい EI 0 テクノロ 
ジとは互換性がありません。 

サイズ 

このユーザーズガイドでは、用紙サイズは用紙などの 
印刷メディアの寸法を表します。 

透かし印刷（透かし模様） 

ページの背景に印刷されるテキスト。 

ソース 

このユーザーズガイドでは、用紙ソースは用紙などの 
印刷メディアが取り付けられた用紙トレイを表します。 

ソフトウェアアプリ 
ケーシヨン 

市販用のコンピュータプログラムまたはパッケージ。 

タイプ 

このユーザーズガイドでは、用紙タイプは用紙などの 
印刷メディアの特性を表します（粗めの用紙、 0 HP フィ 
ルム、ラベル紙などがあります）。 

調整可能なトレイ 

複数のサイズのメディアに対応できる用紙トレイ。プリ 
ンタのすべてのトレイは調整可能です。 
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ドラッグ & ドロップ 

汎用トレイ 

プリンタソフトウェア 


プリンタソフトウェア 
のヘルプ 

プリンタドライバ' 

プリンタドライバのへ 
ルプ 

フルブリード 

メディア 

モピー 

両面印刷 ユニッ ト 
(デュプレクサ） 


コマンドを入力せずに、グラフィックを使って機能を実行 
できます。例えば 、 Windows 95のエクスプローラではフォ 
ルダの中のファイルを「ドラッグ」して別のフォルダに 
「ドロップ」して、ファイルのコピーや移動ができます。 

様々な用紙サイズに合わせて調整可能な用紙トレイ。 

すべてのプリンタソフトウェアはプリンタに同梱され 
ています。プリンタには、プリンタのすべての機能を利 
用するために必要なソフトウェアが収録された CD-ROM 
が同梱されています。プリンタを正しくセットアップす 
れば、適切なソフトウェアがインストールされます。 

プリンタソフトウェアの使用方法の説明を画面で読む 
ことができます。ヘルプ画面は、プリンタソフトウェ 
アの[ヘルプ]ボタン（または「?」記号）を押すと表 
示されます。 

プリンタと通信してプリンタの機能を使用するためのソ 
フトウェアアプリケーションを使用できるようにする 
プログラムファイル。 

プリンタドライバの使用方法の説明を画面で読むこと 
ができます。 

用紙いっぱいに拡大する印刷。この効果を得るには、大 
判用紙に印刷してから、印刷したイメージの縁をトリミ 
ングします。 

封筒、ラベル紙、 0 HP フィルムなどすベてのタイプの用 
紙に印刷できます（用紙タイプには、レターヘッド用紙、 
穴あき用紙、再生紙、ボンド紙、カラーストック、カー 
ドストック、および印刷済み用紙などがあります）。 


オリジナルを複数作成して印刷します。 


用紙の両面への自動印刷に使用するオプションのアクセ 
サリ 0 


2グロッサリ 


JAW 




索引 


数字 

10/100 Base-TX リンク B -21 
1200 dpi B -7 
250枚収納用紙トレイ 
位置の確認7 
注文9 

用紙の仕様 A -5 
用紙のタイプとサイズに基 
づいた印刷58 
2アップ印刷55 
300 dpi B -7 
3つ穴パンチ用紙 
方向38 
両面印刷36 

500枚収納用紙トレイ （ オプ 

シヨン） 

カスタムサイズの用紙の 
セット48 
セット31 
注文9 

用紙の仕様 A -6 
用紙のタイプとサイズに基 
づいた印刷58 
用紙の方向39 
用紙方向を回転して印刷す 
る45 

600 dpi B -7 


A 4 R 用紙44 
A 4 用紙 
印刷44 

「オーバーライドレター」 
設定 B -5 
設定 B -12 
セット39 
A 5 用紙44 

Apple EtherTalk プロ トコル 
の設定 B -20 
「 ATALK 」 設定 B -20 
AutoCAD プリンタドライバ 
18 


B 5 ( JIS ) 用紙44 


「CFG IPX/SPXj 設定 B -20 
「CFG LINK 」 設定 B -21 
「CFG TCP / IP 」 設定 B -21 
「 CFG ネットワーク」設定 
B -20 

「 Courier 」 設定 B-ll 


DIMM 

アクセサリ 8 


位置の確認 8 
インストールしたメモリの 
チェック C -5 
増設メモリの位置7 
注文10 

メモリのアップグレード 
0-1 

DIMM ， インス I ^ール C -2 
「 DLC / LL 0」 設定 B -20 
DOS , エスケープ文字の入力 
D ~3 

dpi (ドット/インチ） 2 
DWS (プリンタのメモリ） 

109 

E 

EI 0 

スロット C -1 

通信 エラー 90 
バッファ オーバーフロー 
89 

EI 0 カード 
位置の確認 C -8 
インストールする C -8 
説明2， 3 

EI 0 スロット7 
EI 0 メニュー B -20 
Etertalk プロトコルの設定 
B -20 

Ethernet カード 
注文10 

フレーム タイプの選択 
B -20 

EWS , インストール C -2 

F 

Fast Ethernet カード、注文 
10 

FastRes 1200 2, B -7 


Hard Disk 

インストールする C -8 
HP - GL /2 コマンド D-l 
hp Jetadmin ソフトウェア 
インストールする 16 
hp JetDirect プリントサー 
バカード 

設定メニューオプション 
B -20 
説明2 
注文10 

ネットワークパラメータの 
設定 B -20 

hp Jetdirect プリントサー 
バカード 

インストールする C -8 


hp JetDirect プリントサー 
バネットワーク、アク 
セス E -4 

hp LaserJet ユーテイリテイ 
16 

hp TonerGauge を新品状態に 
リセット B -17 
hp - UX、hp WebJetadmin ソフ 
トウェアのサポート22 
hp Web Jetadmin ソフトウエア 

サポートされているソフト 
ウェア 22 

使用してマスストレージの 
ファイルを削除する 
C -8 

説明22 

用紙のタイプとサイズの設 
定58 


I / O カード 

インストールする C -8 
注文10 
1/0スロット7 
「1/0タイムァウト」設定 
B -18 

「 I / O チャネルヲスべテフ 
クゲン」設定 B -22 
1/0のタイムアウト B -18 
1/0バッファ、メモリバッ 
ファサイズの変更 C -7 
「1/0バッファ」設定 B -18 
1/0バッファ オーバーフロー 
90 

「1/0バッファサイズ」設定 
B -19 

1/0バッファメッセージ C -7 
1/0 メニュー B -18 
IBM プリンタドライバ18 
rIPX/SPXj 設定 B -20 
IP アドレス 
位置の確認 E -1 
表示する E -2, E -3 
IP の設定 B -20, B -21 


JB 5 -R 用紙44 
Jetadmin ソフトウェア 、 「hp 
Web Jetadmin ソフトウェ 
ァ」を参照 
JIS 用紙44 


LaserJet ユーテイリテイ、 

「hp LaserJet ユー ティリ 
ティ」を参照 
LaserJet 用紙、注文9 
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LaserWriter プリンタドライ 

「 PCL フォントソース」設定 

バ21 

B -11 

「 LF 二 CR ヲツイカ」設定 

「 PCL フォントバンゴウ」設 

B -12 

定 B - l 1 

Linux 107 

「 PCL フォントピッチ」設定 

Linux 問題の解決107 

B -11 

「 PCL フォントポイントサイ 

M 

ズ」設定 B -11 

Macmtosn 

PCL フォントリスト B -3 

PPD 17 

rPCL フォントリストノイ 

印刷の問題104 

ンサツ」オプション 

ジョブ保留59 

B -3 

対応ソフトウヱア21 

PCL フォントリストメッセー 

代替 PPD の選択106 

ジの印刷111 

トラブルの解決フロー 

rPCL メモリ」設定 B -14 

チャート104 

PCL メモリメッセージ C -6 

プリンタドライバ17， 

PDE 

21， 54 

Macintosh 21 

Memory Enhancement 

PJL コマンド D -1 

technology ( MEt ) B -15 

PostScript エミユレーショ 

MEt (メモリエンハンスメン 

ン、 「 PS 」 を参照してく 

トテクノロジ） B -15 

ださい。 

MS Windows 3. 1、95 、 NT 

PPD 

ソフトウェア18 

Macintosh 17, 21 

プリンタドライバ17 

代替の選択106 

ヘルプ20 

Print Dialog Extensions 、 
「 PDE 」 を参照 

N 

Printer Page Description 

Netware の設定 B -20 

File 、「 PPD 」 を参照 

Novell NetWare の設定 B -20 

ProRes 1200 2, B -7 

NVRAM 

PS エラー設定の印刷100 

いっぱい92 

rps エラーノインサツ」印 

問題92 

刷 B -12 

n アップ印刷55 

PS ドライバ 

エラーページの設定 B -12 

0 

機能20， 54 

0 HP フィルム 

トラブルの解決エラーペー 

印刷43 

ジ100，101 

ガイドライン43 

フォントリストの印刷 

繰り返し発生する紙詰まり 

111 

の除去82 

プリンタに同梱の17 

仕様 A -11 

PS フォントリスト B -3 

OS /2 

rps フォントリストノイン 

hp Web Jetadmin ソフト 

サツ」オプション B -3 

ウェアのサポート22 

PS フォントリストメッセー 

プリンタドライバ18 

ジの印刷111 
「PS メモリ」設定 B -14 

P 

PS メモリメッセージ C -6 

PCL 5 e ドライバ 

機能20， 54 

R 

後方互換性 D -1 

RAM ディスク 

プリンタに同梱の17 

いっぱい 87 

PCL 6ドライバ 

障害87， 88 

機能20， 54 

設定 B -16 

プリンタに同梱の17 

「 RAM ディスクサイズ」設定 

「 PCL シンボルセット」設定 

B -16 

B -11 

「 REt 」 設定 B -7 

PCL ドライバ 

コマンド D -1, D -5 


フォントの選択 D -4 

SDRAM DIMM 、 注文10 

フォントリストの印刷 

Syslog サーバの設定 B -21 

111 


「 TCP / IP 」 設定 B -20, B -21 

Token Ring カード 
注文 10 

フレーム タイプの選択 
B -20 

U 

U . S . 用紙の換算重量 A -10 


Web Jetadmin ソフトウェア、 
「hp Web Jetadmin ソフト 
ウェア」を参照 
Web サーバについては、「内蔵 
Web サーバ」を参照 
Web サイト 
ユーロ記号 3 
Windows 

hp WebJetadmin ソフトウェ 
アのサポート22 
ジョブ保留59 
ソフトウェア18 
プリンタドライバ17， 

19 

ヘルプ20 


Windows NT 3. 51 PCL 5 e プリ 
ンタドライバ' 17 


WordPerfect 

5. 1プリンタ 

ライバ 

18 


X 

「 X スンボウ」 

設定 

B -10 

Y 

「 Y スンボウ」 

設定 

B -10 

あ 
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位置の確認8 
インストールの確認109 
タイプ8 
注文9 

トラブルの解決103 
アクセス 

hp JetDirect プリント 
サーバネットワーク 
E -4 

Windows プリンタドライバ 
18 

内蔵 Web サーバ E -1 
アクセス拒否メニューロック 
状態メッセージ14 
アクセスコントロールペー 
ジ、内蔵 Web サーバ 
E -4 

「アクティブナ I / O チャネル 
ノフクゲン」設定 B -22 
アコースティックエミッシヨ 

ン、仕様 A -20 
[値] キー 13 
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新しい行の設定 B -12 
「アタラシイトナーカート 
リッジ」設定 B -17 
厚い用紙 

厚さの仕様 A -14 
印刷26， 47 

仕様 A -14 
問題 A -14 
アドレス ， IP 
表示する E -3 
アドレス 、 IP 
表示する E -2 
穴あき用紙、方向38 
合わせ目が2箇所ある封筒、 
印刷 A -13 
いっぱい 
NVRAM 92 
ディスク84， 87 

フラッシュデバイス 85 
メモリ86 
イベントログ 
印刷 B -3 

設定ページに表示される 

110 

説明 B -3 
表示 B -3 
イベントログ。 

内蔵 Web サーバに表示 
E -2 

「イベントログノインサツ」 
オプション B -3 
「イベントログノヒョウジ」 
オプション B -3 

印刷 

1枚の用紙に複数ページ 
55 

0 HP フイルム 43 
厚い用紙47 

合わせ目が2箇所ある封筒 
A -13 

イベントログ B -3 
カスタムサイズの用紙47, 
51 

基本的な作業23 
クイック コピー 59 
高度な作業54 
透かし模様54 
設定24， 26 

設定ページ109 
全幅、「フルブリードイ 
メージ」を参照 
速度 A -20 
手差し用紙57 
特殊な用紙38 
トナー残量が少ない70 
トラブルの解決問題100, 
101 

トレイ1から封筒41， 
A -12 


粘着テープまたは糊付きの 
ふたが付いている封筒 
A - 13 

排紙ビン24 
ファイルディレクトリ 
B -3 

封筒40 

フォントリスト111 
フルブリードイメージ46 
プライベートジョブ62 
別の用紙で最初のページ 
55 

ベラム紙53 

方向を回転させる用紙44 
保存ジョブ64 
保留になっていたジョブ、 
残り部数61 

メニューマップ14，108 
用紙品質のガイドライン 
A -8 

ラベル紙42， 43 

両面印刷33 

印刷解像度、設定ページの情 
報109 
印刷言語20 
印刷済み用紙 
方向38 
両面印刷36 
印刷の再開13 
印刷の色が薄い、トラブルの 
解決95 

印刷の中断、トラブルの解決 
102 
印刷品質 
改善 A -8 
サンプル94 

問題の解決75， 94， A -8 

印刷メニュー B -9 
[印字可]ランプ12 
印字品質 

トナー残量が少ない70 
印字品質メニュー B -7 
インス]^ール ， DIMM C -2 
インストールされているパー 
ソナリティとオプショ 
ン、設定ページに表示さ 
れる110 
インストールする 
EI 0 カード C -8 
ドライバ' 17 

プリントカートリッジ69 
マスストレージデバイス 
C ~8 

インタフェース接続 
位置の確認7 
トラブルの解決100 
インデックスカード A -15 
「カスタムサイズの用紙」 

も参照 
薄い印刷 

トナー濃度の設定 B -8 


トラブルの解決95 
薄い用紙、印刷場所26 
上向き排紙ビン26 
永久フォント 
設定 B - l 1 
ダウンロード111 
エグゼクティブ用紙44 
「エコノモード」設定 B -8 
エコノモード設定3 
エスケープシーケンス 

PCL フォントリストに関す 
る情報111 
組み合わせ D -3 
エスケープシーケンスの組み 
合わせ D -3 
エスケープ文字 
DOS で入力 D -3 
例 D -2 

エミッション、アコース 
ティック A -20 
エラー、トラブルの解決75 
エラーメッセージ、「メッ 
セージ」を参照 
エラーログ、「イベントログ」 
を参照 

オーバーライド 
A 4 /レター用紙 B -5 
「オーバーライド A 4 /レター」 
設定 B -5 

オフラインにする、プリンタ 
を切り替える13 
折れ目、トラブルの解決95 
オンラインにする、プリンタ 
を戻す13 

か 

カートリッジ。「プリント 
カートリッジ」を参照 
カードストック 
印刷47 

「カスタムサイズの用紙」 

も参照 

ガイドライン A -15 
仕様 A -14 

カール、トラブルシューティ 
ング A -8 

カール、トラブルの解決95 
改行設定 B -12 
「カイジョカノウナケイコ 
ク」設定 B -15 
「カイゾウド」設定 B -7 
書き込み禁止 
ディスク84 
フラッシュデバイス 85 
拡張性 
説明3 
メモリ A -20 
確認 

プリンタの設定108 
[カスタムインストール]才 
プシヨン 
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設定のインストール 17 
hp ソフトウェアのインス 
卜ール18 

カスタムサイズの用紙 
500枚収納用紙トレイへの 
セット48 
印刷26， 47， 51 

印刷のガイドライン50 
カードストック、タイプ 
A -14 
方向38 
マージン50 
用紙サイズの設定50 
用紙の仕様 A -6 
カスタム用紙メッセージの設 
定51 

「カスタムヨウシヲセッテ 
イ」設定 B -9 
紙詰まりの解除設定 B -17 
紙詰まり 
位置の確認76 
解決 A -8 

給紙トレイエリアからの除 
去77 

繰り返しの除去82 
上部カバーエリアからの除 
去78 
手明 冗 

排紙エリアからの除去79 
両面印刷ユニットからの除 
去80 

「カミヅ'マリカイジョ」設定 

B -17 

紙詰まり箇所の特定76 
紙詰まりのメッセージ89 
簡易設定54 
環境仕様 A -19 
管理者パスワードページ、内 
蔵 Web サーバ E -4 
ガイドライン 
0 HP フィルム43 
カードストック A -15 
カスタムサイズの用紙50 
カスタムサイズ用紙の印刷 
50 

共有プリンタ57 
封筒40 
用紙 A -8 
用紙品質 A -2 
ラベル紙42， 43 

両面印刷34 

キー、コントロールパネル 
13 

機能、プリンタ2 
基本的な印刷作業23 
給紙、問題102， A -8 

給紙トレイ、「用紙トレイ； 

トレイ1;トレイ2」を 
参照 

共有プリンタ2， 57 


「クイックコピージョブ」設 
定 B -17 
クイックジョブ 
印刷59 

削除するまでの猶予時間 
B -17 

ディスクへの保存可能数の 
設定 B -17 
保存済みの消去60 
空白 

設定ページ、トラブルの解 
決99 

ディスプレイ、トラブルの 
解決97 
クリア 

現在のジョブ B -22 
プリンタのメモリ B -22 
クリーニング 
プリンタ72 
用紙経路74 
クリーニングページ 
使用する74 
メッセージ B -8 
「クリーニングページノサ 
クセイ」設定 B -8 
「クリーニングページノサ 
クセイ」メッセージ74 
「クリーニングページノ ショ 
リ」設定 B -8 
繰り返し 

印刷不良、トラブルの解決 
95 

除去、紙詰まり82 
グラフィックス，べクトル 

D -1 

警告 

解除可能 B -15 
電子メール、設定 E -3 
警告ページ、内蔵 Web サーバ 
E -3 

ケーブル、トラブルの解決 

100 

ゲートウヱイの設定 B -21 
言語 

印刷ジョブに利用できない 
84 

インストールされているも 
ののリスト109 
解決97 

切り替え 20， B -19 

コントロールパネルの設定 
15 

専用メモリの割り当て 
B -14 

デフォルトの選択 B -13 
内蔵 Web サーバ E -3 
メモリの割り当て C -6 
言語ページ、内蔵 Web サーバ 
E -3 

現在のプリンタ設定 
印刷14 


確認109 

濃い印刷、トナー濃度の設定 
B -8 

構成 

プリンタの確認108 
高度な印刷作業23， 54 

後部排紙ビン 
位置の確認7 
印刷先26 
紙詰まりの除去79 
説明24 
[項目] キー 13 
個人用/保存ジョブメニュー 
B -2 

固定間隔フォント D -4 
コネクタ 
電源7 

パラレルインタフェース 
7 

コマンド，プリンタ D -1, 
D ~7 

コマンド、プリンタ E -1 
コントロールパネル 
位置の確認7 
^—1〇 

現在の設定の印刷14 
ステータス109 
設定値に優先する14 
設定の変更14 
トラブルの解決97 
パスワード109 
表示言語の設定15 
メッセージ83 
メニューマップの印刷 
14,108 
ランプ12 
レイアウト12 
ロック 21 

コントロールパネルのインジ 
ケータ12 

コントロールパネルのパス 

ワード109 

コントロールパネルのメ 
ニュー 

EI 0 B -20 
I/O B -18 
印刷 B -9 
印字品質 B -7 
個人用/保存ジョブ B -2 
情報 B -3 
設定 B -13 
説明 B -1 
用紙取り扱い B -4 
リセット B -22 
コンパクトディスク 
( CD - ROM ) 16 
合計ページ、取得109 
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[最小限のインストール]才 
プシヨン、ドライバのイ 
ンストール17 
最小用紙サイズ 

カスタムサイズの用紙47 
トレイ1 A -4 
封筒 A -12 

最新のドライバ、取得16 
サイズ設定56 
最大用紙サイズ 

カスタムサイズの用紙47 
トレイ1 A -4 
封筒 A -12 
削除する 

プライベートジョブ62 
保存されているクイック 
ジョブ60 
保存ジョブ64 
保留になっていたジョブ 
61 

両面印刷ユニット35， 

C -4 

サブネットマスク、設定 
B -21 
サプライ品 

サービス代理店への注文9 
内蔵 Web サーバからの注文 
v-\ e _3 

サプライ品の注文ページ、内 
蔵 Web サーバ E -3 
サプライ品ページ、内蔵 Web 
サーバ E -2 
サポートされている 
用紙のタイプ A -7 
サポートしている 

用紙サイズと厚さ A -4 
サポート設定ページ、内蔵 
Web サーバ E -4 
サンプル 

印刷品質の問題94 
設定ページ109 
残量，消耗品 E -2 
下向き排紙ビン24 
収納枚数 

250枚収納用紙トレイ A -5 
500枚収納用紙トレイ A -6 
トレイ1 A -4 
トレイ2 A -5 
両面印刷ユニット A -7 
出荷時設定、復元 B -22 
「シユッカジセッテイノフ 
クゲン」復元 B -22 

消去 

プライベートジョブ62 
保存されているクイック 
ジョブ60 
保存ジョブ64 
保留になっていたジョブ 
61 

消耗品 


「サプライ品」も参照 
残量の表示 E -2 
注文 E - l , E -3 
仕様 

AE (acoustic emissions : 

ア コース テイックエ 
ミッション） A -20 
0 HP フイルム A -11 
厚い用紙 A -14 
カードストック 
仕祿 A -14 
概要 A -20 
増設メモリ A -20 
電気 A -19 
封筒 A -12 
封筒フィーダ A -12 
プリンタ A -16 
ベラム紙 A -12 
用紙 A -2 
ラベル紙 A -11 
使用状況ページ 

内蔵 Web サーバから表示す 
る E -2 

使用済みプリントカートリッ 
ジのリサイクル69 
シリアルケーブル、トラブル 
の解決100 
シリアル番号7，109 
しわになる用紙、トラブル 
シューテイング A -12 
しわになる用紙、トラブルの 
解決95 

診断ページ、内蔵 Web サーバ 
E -4 

シンボルセット、設定 B -11 
「ジドウケイゾク」設定 
B -15 

重量、用紙の換算表 A -10 
上部カバー、位置の確認7 
上部カバーエリア、紙詰まり 
の除去78 
上部排紙ビン 
位置の確認7 
印刷先25 

使用方法のガイドライン 
24 

説明24 
情報ページ 

コントロールパネルから印 
刷13 

トラブルの解決に使用108 
内蔵 Web サーバから表示す 
る E -2 

情報メニュー B -3 
除去 

紙詰まり76 
継続メッセージ83 

解除可能な警告 B -15 
キャンセル13 
クイック コピー 59 


現在のクリア B -22 
削除するまでの猶予時間 
B -17 

試し刷り後に保留61 
トラブルの解決101 
プライベート62， B -2 

保管 B -2 
保存64 

保存できない88 

メモリ不足のため中止86 
ジョブがいずれも印刷されな 
い、トラブルの解決 

100，101 

[ジョブキャンセル]キー、 
「[ジョブのキャンセル] 
キー」を参照 

[ジョブのキャンセル]キー 

13 

ジョブの保留61 
ジョブ保留59 
透かし模様、印刷54 
[スタート]キー13 
ステータス、「メッセージ」 

を参照 

ステータス応答メッセージ 

B -19 

ステータスページ、内蔵 Web 
サーバ E -2 

ストレートスルー用紙経路 
26 

寸法の設定 B -10 
製品 
番号 7 

セキュリティ情報 

設定ページに表示される 

109 

内蔵 Web サーバに表示 
T7-3 

セキュリティページ、内蔵 
Web サーバ E -3 

設定 

カスタム用紙サイズ50 
プリンタの現在 B -1 
用紙のタイプとサイズ57 
設定する 

hp Web Jetadmin を使った 
用紙のタイプとサイズの 
設定58 

内蔵 Web サーバ E -1 
プリンタドライバ18 
両面印刷オプション37 
両面印刷ユニット33 
設定内容 

現在値の印刷14 
コントロールパネルの変更 

14 

トナー濃度 B -8 
優先14 

「セツテイノインサツ」オプ 
シヨン B -3 
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設定ページ 
印刷109， B -3 

サンプル109 
トラブルの解決99 
トラブルの解決に使用109 
内蔵 Web サーバから表示す 
る E -2 

設定メッセージの印刷109 
設定メニュー 
説明 B -13 

プリンタメッセージに影響 
する設定83 

セット 

500枚収納用紙トレイ31 
500枚収納用紙トレイの力 
スタムサイズの用紙48 
トレイ128 
トレイ1の封筒41 
トレイ2 29 
接続性2 
節約 

トナー B -8 

セレクタ、トラブルの解決 
104 

線が印刷される、トラブルの 
解決95 

選択 

代替 PPD 106 
デフォルトのプリンタ言語 
B -13 

排紙場所24， 26 

プリンタドライバ18 
[選択]キー13 
全二重オペレーションの設定 
B -21 

全幅印刷、「フルブリードイ 
メージ」を参照 
相対湿度 A -20 
双方向パラレル通信の設定 
B -19 

印刷2， A -20 

転送の設定 B -19 
その他のリンクページ、内蔵 
Web サーバ E -3 
ソフトウェア 

hp Web Jetadmin 22, 58 

Macintosh 21 
Macintosh プリンタドライ 
21 

Macintosh 用 hp LaserJet 
ユーティ G ティ 

( AppleTalk ) 21 
Windows 18 

印刷トラブルの解決の問題 
100,101 
最新版の取得18 
ドライバ18 
ドライバのヘルプ20 
ネットワーク16 
プリンタに同梱の16 


ソフトフォント 
永久 B -11 
設定 B - l 1 
説明111 
ダウンロード111 

た 

「タイプ」設定 B -6 
タイプ設定56 
正しくないフォント102, 

105 

縦長モード、印刷38 
試し刷り後に保留 
亨明 61 

試し刷り後に保留ジョブ 
削除するまでの猶予時間 
B -17 

多目的トレイ、「トレイ1」を 
参照 

多目的用紙、注文9 
単位、カスタム用紙サイズの 
設定 B -10 
「タンイ」設定 B -10 
ダイヤル、用紙サイズ31 
小さい用紙、印刷26 
チェック 

インストールしたメモリ 
C -5 

[注意]ランプ12 

サービス代理店のサプライ 
品 9 

内蔵 Web サーバからのサプ 
ライ品 E - l ， E -3 

調整 

I / O タイムアウト B -18 
メモリの設定 C -6 
用紙ストッパ27 
追加ドライバ、取得16 
[通常インストール]オプ 

シヨン18 

ドライバとユーティリテイ 
のインストール17 
hp ソフトウェアのインス 
トール18 

通知の設定、内蔵 Web サーバ 
E -3 

詰まり、「紙詰まり」を参照 
「テザシ」設定 B -5 
手差し用紙57 
転送ローラ72 
ディスク 

RAM の設定 B -16 
いっぱい 84， 87 

書き込み禁止84 
故障84 
障害87， 88 

ディスプレイ 

コントロールパネル12 
[データ]ランプ12 
データ、転送速度 B -19 


デバイス認識ページ、内蔵 
Web サーバ E -2, E -3 

デバイスページ、内蔵 Web 
サーバ E -3 
デフォルト設定 
印刷 B -9 

ゲートウェイ B -21 
説明 B -1 
復元 B -22 

プリンタのスイッチを切つ 
たりリセットしたとき 
13 

デフォルト設定の復元 B -22 
デフォルトの用紙サイズの行 
送り B -10 

デュプレクサ、「両面印刷ュ 
ニット」を参照 
電気仕様 A -19 
電源 

コネクタ7 
スイッチ7 

電子メールページ、内蔵 Web 
サーバ E -3 

電力 

消費 A -19 
特殊な用紙 
印刷38 
手差し57 
トナー 

ゲージのリセット B -17 
再配分70 
トラブルの解決95 
未定着76 
漏れ78 
問題の解決 A -8 
トナーカートリッジ。「プリ 
ントカートリッジ」を 
参日号 

トナーが落ちやすい、トラブ 
ルシューティング A -8 
トナーが落ちやすい、トラブ 
ルの解決95 

「トナーガノコリワズカデス」 
メッセージ70 
トナー残量が少ない状態での 
印刷の続行70 
「トナーショウリョウ」設定 
B -16 

「トナーノウド」設定 B -8 
トナーの再配分70 
トラブルの解決 
印刷品質の問題75 
紙詰まり76 
繰り返し発生する紙詰まり 
82 

手順95 

フローチヤート97 
プリンタエラー75 
ページの使用109 
メッセージ 75 
トレイ1 
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A 4 用紙、セット 39 
位置の確認7 
紙詰まりの除去77 
セット28 

操作のカスタマイズ56 
封筒、セット41 
封筒仕様 A -12 
モード設定56 
用紙サイズ A -4 
用紙の仕様 A -4 
用紙のタイプとサイズに基 
づいた印刷58 
用紙の方向39 
両面印刷時の用紙方向36 
レベル紙の印刷43 
「トレイ1サイズ」設定 B -4 
トレイ1の操作のカスタマイ 
ズ56 

トレイ1モード=カセット 
56 

「トレイ1モード」設定 B -4 
トレイ2 
位置の確認7 
セット29 
用紙の仕様 A -5 
用紙のタイプとサイズに基 
づいた印刷58 
両面印刷時の用紙方向36 
「トレイ2タイプ」設定 B -5 
「トレイ3タイプ」設定 B -5 
「トレイ4タイプ」設定 B -5 
トレイ、「用紙トレイ」を参 
照 

トレイ拡張部28 
トレイのサポートされていな 
いサイズ88 

トレイの間違い、トラブルの 
解決103 
動作時温度 A -20 
ドット/インチ （ dpi ) 2 
ドライバ、プリンタ、「プリ 
ンタドライバ」を参照 
ドライバの選択20 
ドラフト品質の印刷 B -8 

な 

内蔵 Web サーバ E -1 
内蔵 Web サーバのネットワー 
ク管理 ツール E -2 
内部フォント111， B -11 
波打ち、トラブルの解決95 
入力装置の障害92 
ネットワーク 

Macintosh のトラブルの解 
決104 

印刷トラブルの解決の問題 
100 

ケーブルのトラブルの解決 

100 

ソフトウェア16 


トラブルの解決印刷の問題 

101 

ネットワーク設定ページ、内 
蔵 Web サーバ E -4 
ネットワークページ、内蔵 
Web サーバ E -4 
粘着テープが付いている封 
筒、印刷 A -13 
糊付きのふたが付いている封 
筒、印刷 A -13 


は 

ハードディスク 

フォントリストの印刷 

111 

ハードディスク 
注文10 

灰色の背景、トラブルシュー 
ティング A -8 

背景が灰色になる、トラブル 
の解決95 

排紙エリア、紙詰まりの除去 
79 

排紙場所、トラブルの解決 
103 
排紙ビン 

使用方法のガイドライン 
24 

説明24 
選択24 
はがき 

「カスタムサイズの用紙」 

も参照 
仕橡 A -14 

半二重オペレーションの設定 

バックグラウンドプリントの 
設定105 

バックライト、切る B -13 
バッファ 

印刷データ13 
才ーバーフロー 89 
サイズの変更 C -7 
バッフアのオーバーフロー 

89 

番号、製品およびシリアル7 
「パーソナリティ」設定 B -13 
パーソナリティの設定100 
パスワードページ、内蔵 Web 
サーバ E -4 

「パラレルアドバンスキノ 
ウ」設定 B -19 
パラレルインタフェースコ 
ネクタ7 

「パラレルコウソク」設定 
B -19 

「パワーセーブ」設定 B -13, 
B -22 

パワーセーブ設定4 
表示 

イベントログ B -3 


表 7 K する 

IP アドレス E -2 
消耗品の残量 E -2 
内蔵 Web サーバから使用可 
能なページ E -2 
プリンタおよび内蔵 Web 
サーバによる ネッ トワー 
クステータス E -1 
レポート、内蔵 Web サーバ 
E -2 

表ボパネル 

バックライトを切る B -13 
品質、印刷、「印刷品質」を 
参照 

頻繁に発生する紙詰まり、除 
去82 

ビン、「排紙ビン」を参照 
ピッチ/ポイント情報111 
ファイルシステムがいっぱい 
84 

ファイルディレクトリ、印刷 

D_0 

「ファイルディレクトリノイ 
ンサツ」オプション 
B -3 

封筒 

合わせ目が2箇所、印刷 
A -13 
印刷26 

紙詰まりのトラブルの解決 
A -12 

ガイドライン40 
仕橡 A -12 
しわ、解決 A -12 
しわ、トラブルシューティ 
ング A -12 

しわになる、トラブル 
シューティング40 
トレイ1から印刷41 
粘着テープまたは糊付きの 
ふたが付いている封筒の 
印刷 A -13 
品質 A -12 
保管 A -14 
マージン A -14 
マージンの印刷40 
問題40 

「フウトウ=」設定 B -9 
封筒フィーダ A -12 
「フォーム勻設定 B -10 
フォント 

DmM の注文10 
PCL の選択 D -4 
固定間隔 D -4 
情報111 
設定 B -9 

ソフト、「ソフトフォント」 
を参照 

増設メモリの位置の確認7 
トラブルの解決105 
内部111 
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のリストの印刷111 
プロポーショナル間隔 D -4 
ューロ記号 3 
フォント DIMM 
位置の確認8 

フォントソースの設定 B -11 
フューザ 
エラー 91 
設定モード B -6 
高いモードでのページ印刷 
109 

問題95 

「フューザモードメニューノ 
セッテイ」設定 B -6 
フラッシュデバイス 
故障または問題85 
フラッシュ DI 丽 
PCL フォントリストの印刷 
111 

アクセサリ8 
位置の確認7， 8 

常駐フォント111 
注文10 

フラッシュデバイス 
いっぱい85 
書き込み禁止85 
フラッシュメモリ，アップグ 
レード C ~1 

フルブリードイメージ、印刷 
46 

フレームタイプの選択 
Ethernet カード B -20 
Token Ring B -20 
フローチャート、トラブルの 
解決 

Macintosh 用104 
プリンタエラー97 
部品、位置の確認7 
プライベートジョブ 
削除するまでの猶予時間 
B -17 

説明62， B -2 

プリンタ 

PCL コマンド D -5, D -7 

機能2 

クリーニング72 
現在の設定109 
コマンド D - l , D -7, E -1 

コントロールパネル設定よ 
りも優先される18 
コントロールパネルの設定 
の変更14 

コントロールパネルのレイ 
アウト12 

サービス代理店へのサブラ 
イ品の注文9 
仕様 A -16 
情報ページ108 
ステータス、「メッセージ」 
を参照 
寸法 A -16 


設定の確認108 
設定の保存54 
相対湿度 A -20 
ソフトウェア16 
動作時温度 A -20 
ドライバ 、 Macintosh 21 
内蔵 Web サーバからのサプ 
ライ品の注文 E -1 
名前の変更106， E -2 

排紙ビン26 
排紙ビンの選択24 
部品と位置7 
部品の確認7 
ヘルプソフトウェア20 
保守67 

本体外形寸法 A -16 
メッセージ、「メッセージ」 
を参照 

メニューマップ14 
メモリ C -1 

メモリのアップグレード 
C -1 

モデル5 

用紙サイズダイヤルの位置 
の確認31 

プリンタクリーニングペー 
ジ、使い方74 
プリンタ言語 
専用メモリの割り当て 
B -14 

デフォルトの選択 B -13 
メモリの割り当て C -6 
プリンタ言語へのメモリの割 
り当て C -6 

プリンタコマンド構文 D -2 
プリンタ情報、設定ページに 
表示される110 
プリンタステータスページ、 
内蔵 Web サーバ E -2 
プリンタドライバ 
Windows のアクセス18 
アイコンが表示されない 
104 

インストールオプション 

17 

インストールする17 
機能の使用方法54 
言語の切り替え20 
最新版の取得18 
設定する18 
説明17 
選択18， 20 
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トラブルの解決100 
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内蔵 Web サーバ E -2 
プリンタの言語を切り替える 
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プリンタの寸法 A -16 


プリンタの設定ページ、内蔵 
Web サーバ E -3 
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内蔵 Web サーバ E -2 
プリンタの保守67 
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プリンタメモリのアップグ 
レード C -1 

「プリンタメンテナンスガヒ 
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セージ 
説明87 

「プリンタメンテナンスガヒ 
ッヨウデス」メッセー 

設定 B -17 

プリンタメンテナンスキッ 
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注文11 
保証68 

プリンタメンテナンスキット 
説明68 

プリントカートリッジ 
hp TonerGauge の設定 
B -17 

インストールする69 
推定寒命69 
注文9 
保管69 
リサイクル69 
プロダクトスチュワードシッ 
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AE (acoustic emissions : 
アコースティックエ 
ミッション） A -20 
ノイズエミッション、「ア 
コースティックエミッ 
ション」を参照 
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プロポーショナル間隔フォン 
卜 D -4 

ヘルプ、オンライン20 
ヘルプ画面20 
ヘルプボタン、プリンタド 
ライバ20 

変更 

I / O バッファサイズ C -7 
コントロールパネルの設定 
14 

用紙のタイプとサイズ57 
べクトルグラフイックス 
D -1 
ベラム紙 
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印刷 53 

繰り返し発生する紙詰まり 
の除去82 
仕様 A -12 

ページが複雑すぎる89 
ページの歪み、トラブルの解 
決95 

「ページプロテクト」設定 
B -15 

方向、用紙36 
特殊なタイプ38 
特殊な用紙の38 
両面印刷用36 
方向を回転させる用紙、印刷 
44 

ホームページ、内蔵 Web サー 
ノ ゞ E —2 

保管 

封筒 A -14 

プリントカートリッジ69 
保存 

ジョブ64 
プリンタの設定54 
保存ジョブ 
印刷と消去64 
削除するまでの猶予時間 
B -17 

メニュ 1 一 B - 2 

「ホリュウジョブタイムアウ 
卜」設定 B -17 
本体外形寸法、プリンタ 
A - 16 

ポート、トラブルの解決100 

ま 

マージン 

カスタムサイズの用紙50 
封筒40， A -14 
「マイスウ」設定 B -9 
マスストレージデバイス 
位置の確認 C -8 
インストールする C -8 
間違ったプリンタ、トラブル 
の解決105 
マニュアル、注文10 
メッセージ 
一覧と説明83 
継続の除去83 
設定メニューの設定で影響 
される 83 

内蔵 Web サーバから表示す 
る E -1 

メディア、「用紙」を参照 
メニュー 

10/100 Base-TX リンクの設 
定 B -21 
EI 0 B -20 
I/O B -18 
IPX/SPX B -20 
JetDirect B -20 
TCP/IP B -21 


印刷 B -9 
印字品質 B -7 
個人用/保存ジョブ B -2 
コントロールパネル B-l 
情報 B -3 
設定 B -13 
用紙取り扱い B -4 
リセット B -22 
ロックされたメッセージ 
83 

[メニュー]キー13 
メニューツリー、「メニュー 
マップ」を参照 
メニューマップ B -3 
メニューマップ、印刷14， 
108 

「メニューマップノインサ 
ツ」オプション B -3 
メニューマップメッセージ 
の印刷108 
メモリ 

I / O バッファサイズの変更 
C -7 

I / O バッファ量の設定 

B -18 

NVRAM 問題 92 
位置の確認8 
いっぱい86 

インストールされているも 
ののリスト109 
インストールのチェック 
C -5 

言語への割り当て C -6 
設定ページの情報109 
注文10 
取り付け位置7 
不足86， 89 

フラッシュ DIMM , アップグ 
レード C -1 

プリンタ言語の割り当て 
B -14 

プリンタのアップグレード 
C -1 

プリンタのクリア B -22 
変更された設定86 
マスストレージデバイスの 
インストール C -8 
リセットする B -22 
リソースの保存の変更 C -6 
メモリ，インストール C -2 
メモリ不足89 
「メモリリセット」設定 
B -22 

「メンテナンス」設定 B -17 
メンテナンスキット 
説明68 
注文11 
保証68 
文字 

エスケープ D -3 
歪み95 


文字等が欠落する、トラブル 
シューテイング A -8 
文字等が欠落する、トラブル 
の解決95 

文字化け、トラブルの解決 
102 

問題、トラブルの解決75 
問題の解決、 Linux 107 

や 

ューザーズガイド、注文10 
優先 

手差し要求13 
プリンタの設定18 
ユーロ記号 3 
歪んだ文字が印刷される、卜 
ラブルの解決95 

用糸氏 

500枚収納トレイ、仕様 
A -6 

A 4、 セット39 
hp 製9 
厚さの仕様 A -4 
厚 A -14 

印刷のガイドライン A -8 
折れ目、解決 A -8 
カードストックの仕様 
A - 14 

カール、トラブルシュー 
テイング A -8 
カスタムサイズ、印刷ガイ 
ドライン50 
紙詰まりの除去76 
ガイドライン A -8 
サポートされているタイプ 
A -7 
処理3 
仕橡 A - 2 

使用可能なサイズと厚さ 
A -4 

タイプとサイズに基づいた 
印刷57 

タイプとサイズの変更57 
注文9 
手差し57 

特殊なタイプ、方向38 
特殊な用紙の方向38 
トレイ1、仕様 A -4 
ベラム紙53 
方向39 
問題 A -8 

用紙重量の換算表 A -10 
用紙重量の変換 A -10 
両面印刷時の方向36 
「ヨウシ=」設定 B -9 
「ヨウシ」設定 B -9 
用紙インジケータの残量7 
用紙経路 

クリーニング74 
ストレートスルー26 
テスト B -3 
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「ヨウシケイロテストノイ 
ンサツ」オプション 
D — 3 

用紙経路のテスト B -3 
用紙サイズダイヤル、位置の 
確認31 

用紙残量インジケータ7 
用紙重量の変換 A -10 
用紙ストッパ 
位置の確認7 
調整27 
目的24 
用紙寸法 

250枚収納用紙トレイ A -5 
500枚収納用紙トレイ A -6 
トレイ1 A -4 
トレイ2 A -5 
両面印刷ユニット A -7 
用紙取り扱いメニュー 
B -4, B -6 
用紙トレイ 

500枚収納用紙トレイへの 
用紙のセット31 
インストールされている才 
プションのリスト109 
拡張部28 
紙詰まりの除去76 
繰り返し発生する紙詰まり 
の除去82 

現在のサイズ設定109 
サポートされていないサイ 
ズ88 
多目的28 
注文9 

トレイ1のカスタマイズ 
56 

トレイ1への用紙のセット 
28 

トレイ2への用紙のセット 

9Q 

内蔵 Web サーバからの 設定 
E -1 

間違ったトレイからの選択 
103 
容量 3 

両面印刷時の方向36 
ロック 57 
用紙の厚さ 

250枚収納用紙トレイ A -5 
500枚収納用紙トレイ A -6 
トレイ1 A -4 
トレイ2 A -5 
両面印刷ユニット A -7 
「ヨウシノムキ」設定 B -10 
予期しない用紙サイズ90 
横長モード、印刷38 

ら 

ラベル紙 
印刷26 


繰り返し発生する紙詰まり 
の除去82 
仕様 A -11 
品質 A -11 
印刷42， 43 

ガイドライン42， 43 

ランプ 
切る B -13 

コントロールパネル12 
リセットメニュー B -22 
「リソースノホゾン」設定 
B - 14 

リソースの保存メッセージ 
C ~6 

リソース保存，メモリの割り 
当て C -6 

リゾリューションエンハンス 
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設定 B -7 
利点、プリンタ2 
リフレッシュ速度ページ、内 
蔵 Web サーバ E -3 
両面、両面印刷ユニットを 
使った印刷33 
両面印刷33 

印刷レイアウトオプション 
37 

オプションの両面印刷ユ 
ニットの使用33 
ガイドライン34 
両面印刷ユニットの使用 
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「リョウメンインサツ」設定 
B -5 

両面印刷での綴じ込み設定 

34 

両面印刷時の「トジコミ」設 
定 B -5 

両面印刷ュニット 
位置の確認8 
印刷33 

印刷レイアウトオプション 
37 

紙詰まりの除去80 
削除する35， C -4 

注文9 

トラブルの解決103 
用紙の仕様 A -7 
用紙の方向36 
両面印刷ユニットの設定34 
リンク、内蔵 Web サーバ E -3 
レイアウトオプション 
1枚の用紙への複数ページ 
の印刷55 
両面印刷37 
レター R 用紙44 
レターへッド用紙 
方向38 
両面印刷36 

レポート、内蔵 Web サーバか 
ら表示する E -2 


連絡先ページ、内蔵 Web サー 
バ E -3 

ローラ、転送72 
ロック 

コントロールパネル21 
用糸氏トレイ57 
ロックされたメニューメッ 
セージ 83 
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